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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest service d'Ingénierie routiére de Rouen
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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest

service d'Ingénierie routiére de Rouen
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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest service d'Ingénierie routiére de Rouen
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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest

service d'Ingénierie routiére de Rouen
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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest
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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest service d'Ingénierie routiere de Rouen

STRU CTU RE TYPE DU BASSIN AVEC piste d'entretien (GNT 0/31.5 - ep. : 30cm)

UNE SIMPLE ETANCHEITE AU FOND tranchée d'ancrage (50 x 50cm)

évent de dégazage

- bassin hors du « périmétre de protection rapproché » -
(échelle : 1/40)

terre végétale - ep. : 20cm

géotextile d'accrochage (anti-érosion)

complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile
P (@ 9 9 ) terre végétale - ep. : 20cm

géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)
GNT 0/31.5 - ep. : 30cm

géotextile d'accrochage (anti-érosion)

complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile)
géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)
PHE GNT 0/31.5 - ep. : 30cm

volume utile
(marnage) =Tl=

piste d'entretien (GNT 0/31.5 - ep. : 30cm)

surverse (enrochement bétonné - ep. : 30cm)

GNT 0/31.5 - ep. : 50cm (avec grillage avertisseur au milieu) B terre végétale - ep. : 20cm

complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile) geotextile d'accrochage (anti-érosion)

géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage) complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile)
GNT 0/31.5 - ep. : 30cm géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)

GNT 0/31.5 - ep. : 30cm
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direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest

service d'Ingénierie routiere de Rouen

STRUCTURE TYPE DU BASSIN AVEC
UNE DOUBLE ETANCHEITE AU FOND

- bassin dans le « périmétre de protection rapproché » -
(échelle : 1/40)

terre végétale - ep. : 20cm

géotextile d'accrochage (anti-érosion)

complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile)
géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)
GNT 0/31.5 - ep. : 30cm

volume utile
(marnage)

GNT 0/31.5 - ep. : 20cm

grillage avertisseur

GNT 0/31.5 - ep. : 30cm
complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile)

géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)
GNT 0/31.5 - ep. : 50cm

complexe d'étanchéité « argile » (géotextile + argile sur 30cm + géotextile)

piste d'entretien (GNT 0/31.5 - ep. : 30cm)
tranchée d'ancrage (50 x 50cm)

évent de dégazage

terre végétale - ep. : 20cm

géotextile d'accrochage (anti-érosion)

complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile)
géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)
GNT 0/31.5 - ep. : 30cm

e terre végétale - ep. : 20cm

piste d'entretien (GNT 0/31.5 - ep. : 30cm)

surverse (enrochement bétonné - ep. : 30cm)

—
O

<

géotextile d'accrochage (anti-érosion)

complexe d'étanchéité (géotextile + géomembrane + géotextile)
géocomposite pour drainage des gaz (vers évent de dégazage)
GNT 0/31.5 - ep. : 30cm
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