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1 INTRODUCTION - PREAMBULE

1.1 Contexte et objectifs de I'étude

La ville d’Evreux se situe au carrefour de deux grandes routes nationales :

» la RN 154 (Rouen-Evreux-Chartres-Orléans) joignant la vallée de la Seine au Pays de Beauce
etde Loire;

» laRN 13 quirelie le diffuseur de Chaufour (sur l'autoroute A13 de Paris-Caen) & Evreux.

Des aménagements ont permis d’améliorer sensiblement les conditions de circulation dans
I'agglomération d’Evreux, mais une rocade permettant de drainer I'ensemble du trafic de transit de
la RN 13 reste a réaliser.

L’importance des trafics actuels et le développement de I'agglomération sont a I'origine du projet
de déviation d’Evreux.

L’aménagement de la déviation Sud-Ouest d’Evreux a comme objectifs :

> d’assurer la continuité vers I’'Ouest de la déviation d’Evreux. Le trafic de transit Est-Ouest
(RN 13-RD 613) ainsi qu’une partie du trafic d’échange sera capté par la déviation Sud-Ouest,

» de capter et distribuer une partie des flux d’échange entre I'agglomération et les axes
extérieurs,

» d’alléger le trafic interne sur les voies urbaines d’Evreux et les traversées
d’agglomérations péri-urbaines afin de redonner, & terme, un caractere plus urbain a ces
voies,

» d’insérer au mieux le projet dans I’environnement naturel et humain.

La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement (DREAL) de Haute-
Normandie a sollicité la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) / SIR de
Rouen pour la réalisation des études de projet et pour la reprise du dossier de demande
d'autorisation au titre de la loi sur I'eau, afin d'intégrer les diverses observations émises par la Police
de I'eau lors de la pré-instruction.

Afin de d’actualiser et de compléter les éléments du dossier d'étude d'impact, réalisés dans le
cadre de I'enquéte préalable a la déclaration d’utilité publique du projet de déviation Sud-Ouest
d’Evreux (1998), doivent-étre réalisés :

» Une mise a jour des études concernant le milieu naturel, la faune et la flore,

» un recensement précis des zones humides interceptées par le projet (en vue de
I'établissement du dossier d'autorisation loi sur I'eau),

» I'évaluation des incidences au titre de Natura 2000, et a intégrer a I'étude milieux Naturels
/ Faune /Flore, concernant le site Natura 2000 situé a proximité du projet.
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1.2 Contenu et organisation de la mission

La mission a pour but de :

- Recenser les zones humides impactées par le projet, analyser les impacts et définir les
mesures ;

- Recenser les habitats, la flore et la faune impactées par le projet, analyser les impacts et
définir les mesures ;

- Réaliser I'’étude d’incidence du projet sur le site Natura 2000 concerné.
La mission est organisée selon le phasage suivant :

RECENCEMENT DES ZONES HUMIDES, ANALYSE DES IMPACTS ET DEFINITION DES
MESURES
- Phase 1 : Etude zones humides, portant a la fois sur le diagnostic (identification des
zones humides impactées par le projet), I'analyse des impacts et la définition des
mesures

ETUDE DES MILIEUX NATURELS, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

- Phase 2a : Etablissement d'un diagnostic sur la base des données bibliographiques et
des prospections a réaliser en période printaniere dans le domaine Milieu Naturel /
faune/ flore

- Phase 3a : Mise a jour du diagnostic sur la base des prospections a réaliser en période
estivale dans le domaine Milieu Naturel / faune / flore, analyse des impacts, définition
des mesures.

- Phase 4a: Finalisation des diagnostics, étude d'impacts et définition des mesures sur la
base des prospections a réaliser en période automnale et hivernale dans le domaine
Milieu Naturel / faune / flore

ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000

- Phase 2b : Etablissement d'un diagnostic sur la base des données bibliographiques et
des prospections a réaliser en période printaniére dans le domaine Natura 2000

- Phase 3b : Mise & jour du diagnostic sur la base des prospections a réaliser en période
estivale dans le domaine Natura 2000, analyse des impacts, définition des mesures.

- Phase 4b : Finalisation du diagnostic sur la base des prospections a réaliser en périodes
automnale et hivernale dans le domaine Natura 2000, analyse des impacts, définition
des mesures

RAPPORTS FINAUX

- Phase 5 : Production du dossier d'étude d'incidence Natura 2000 et d'un document de
synthése intégrable a I'étude milieux naturels / faune / flore

Le présent rapport concerne la Phase 1.
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2 RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES, ANALYSE DES IMPACTS ET
DEFINITION DE MESURES (PHASE 1)

2.1 Contexte et objectifs

Cette étude est menée dans le cadre du projet de contournement Sud-Ouest d’Evreux, sur les
communes de Guichainville, d’Angerville-la-Campagne, d’Evreux, d’Arniéres-sur-lton, de Saint-
Sébastien de Morsent, et de Parville. Le projet prévoit notamment de franchir la vallée de I'lton.

La réalisation de I'’étude de sol vise :

» & définir la présence d’une (ou de) zone(s) humide(s) et de la (les) délimiter selon
I'approche pédologique, conformément a I'arrété du ler octobre 2009 modifiant I'arrété du
24 juin 2008 précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de I'environnement. En effet, lorsque
les critéeres liés a la végétation sont absents (saisonnalité, activité humaine, ..),
I’'hydromorphie du sol peut étre utilisée pour identifier la présence de zones humides (Loi sur
le développement des territoires ruraux, dite « DTR », du 23 février 2005).

» acaractériser les zones humides identifiées et les impacts du projet sur celles-ci;

» adeéfinir les mesures de réduction ou de compensation en cas d'impact avéré sur une zone.

Les sondages, leur interprétation ont été réalisés par Stéphane CADEAU (Bureau d’étude ALISE,
géologue).

2.2 Definition du périmetre d’études

La définition du périmetre d’étude a été confiée a Alisea.

Cette définition est basée :

- sur un premier repérage de terrain dées le lancement officiel de I'étude,
- sur une analyse des photos aériennes et des cartes IGN 25000°™,

- sur les principes indiqués dans : « Note méthodologique pour la réalisation du volet faune — flore -
milieux naturels des études d’impact », DIREN Champagne-Ardenne, 2008 :

« Cette étape est fondamentale. Ce périmétre ne se limite pas a I'implantation de 'aménagement.
[l comporte plusieurs zones :

- Lazone potentielle d'implantation sur laquelle le projet est techniquement et économiquement
viable. Le porteur du projet doit retenir une zone relativement étendue pour se laisser la
possibilité de modifier 'emplacement de [linstallation en cas de présence d’éléments
environnementaux sensibles révélés lors de I'étude faune-flore,

- Lazone d'influence directe des travaux, c’est-a-dire I'ensemble de la surface perturbée lors de
la réalisation des travaux (pistes d’acces, places de dép6t, ou bien encore zones affectées par le
bruit ou touchées par la poussiere...),

- Lazone des effets éloignés et induits qui est représentée par I'ensemble des unités écologiques
potentiellement perturbées par le projet.
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La zone d’étude finalement retenue devra étre justifiée en considérant la zone d’implantation du
projet (ex : zone d’exploitation théoriquement possible pour une carriére), mais en prenant
également en considération les zones d’influence directe des travaux (ex : pistes créées pour I'acces
a la carriére, dépdts de matériaux, secteurs soumis a la poussiére ou au bruit...) ainsi que les effets
éloignés et induits de ce projet (ex: risque d’asséchement d’une prairie humide lié & des travaux
dans le lit majeur des riviéres). Le choix du périmétre d’étude doit étre justifié par des critéres
topographiques, écologiques, géologiques, d’occupation des sols... »

Cette étude zones humides est conduite au sein de la zone d’étude principale (Figure 3) définie pour
I'ensemble de la mission (Zones humides, milieux naturels, Natura2000). Cette zone d'étude
représente une surface approximative de 400 ha. Elle couvre environ 150 métres de part et d’autre du
projet de tracé, ainsi que la zone prévue pour le reboisement, et les entités Natura 2000 directement
concernées : Queue d’Hirondelle, Coteaux de la forét de la Madeleine, et Coteaux de Saint-Michel.
C’est dans cette zone d’étude principale que des sondages ont été réalisés apres détermination des
zones potentiellement humides.

A noter que les limites de cette zone d’étude principale ont été dépassées pour le recueil et I'analyse
des données existantes (ZDH, ZHIEP, Zones inondables, inventaires et protections).
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Figure 3—-Zone d’étude au sein de la quelle seront recherchées les zones humides (Alise environnement
2011, Fond IGN)

2.3 Méethodologie

2.3.1 Pré-localisation des zones humides

La premiére étape de I'étude consiste & pré-localiser, au sein de la zone d’étude principale, les zones
susceptibles d’étre humides, en établissant la cartographie des Zones Potentiellement Humides
(ZPH).
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Cette étape repose sur le recueil et I'analyse des données existantes variées :

» La cartographie des Zones & Dominante Humide (ZDH) de I'’Agence de I'Eau Seine-
Normandie (AESN),

La cartographie des Zones Humides d’Intérét Environnemental Particulier (ZHIEP),
L’Atlas des plus hautes eaux connues et L’Atlas des zones inondées,

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la commune,

L'analyse de la carte IGN 1/25 000° (qui apporte de nombreuses informations),

L’analyse de vues aérienne (BD ORTHO ® (IGN)),

YV Vv ¥V VY V V

Les inventaires et mesures de protection existants sur le territoire (site Nature 2000,
arrété protection de biotope, ZNIEFF...)

» Ettoute autre source d'informations locales (SAGE, ...)

2.3.2 L’approche pédologique

L’hydromorphie traduit la saturation d’un sol en eau, et ceci de maniére plus ou moins prolongée
dans le temps. La définition des sols de zones humides est précisée par le Groupe d'Etude des
Problémes de Pédologie Appliquée (GEPPA) qui fait référence en la matiére. Ces critéres sont la
morphologie des sols et la classe d'hydromorphie comme l'illustre le schéma suivant issu de I'arrété
du 24 juin 2008 (Figure 4).
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Figure 4 - Typologie des sols et classes d’hydromorphie (Source : GEPPA, 1981)
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Morphologie des sols de zones humides, régle générale selon I'arrété du ler octobre 2009, extrait :

« Les sols des zones humides correspondent :

» Atous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
I'accumulation de matiéres organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent
aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié (Groupe d'étude des problemes de
pédologie appliquée) ;

» A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau a faible
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant @ moins de 50 centimétres
de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;

» Auxautres sols caractérisés par :

0 des traits rédoxiques débutant & moins de 25 centimetres de profondeur dans le
sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent
aux classesV a, b, cetd du GEPPA ;

o ou des traits rédoxiques débutant a moins de 50 centimétres de profondeur
dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits
réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimetres de profondeur. Ces sols
correspondent & la classe IV d du GEPPA. »

Le choix des secteurs de sondages est dicté par le zonage pré-établis, comme détaillé au chapitre2.4,
c'est-a-dire sur les Zones Potentiellement Humides (ZPH).

2.3.3 La délimitation des zones humides

Lorsqu’une zone humide est confirmeée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites
spatiales. Pour cela, I'examen des sondages permet de valider la présence ou I'absence de trace
d’hydromorphie. Si les criteres présents dans le profil de sol répondent aux caractéristiques énoncées
dans I'arrété, alors le sol est un sol hydromorphe et la zone est incluse dans la zone dite humide,
sinon, elle n'est pas considérée comme humide. Il est ainsi possible d’augmenter la finesse de la
délimitation en répétant ces étapes en allant toujours de la zone la plus humide vers la zone non
humide. La limite de la zone humide correspond a la ligne qui joint les secteurs de sols de type
hydromorphe (délimitant des secteurs de zones humides) et des secteurs de zones non humides
comme expliqué par schéma ci-apres (Figure 5). Sur le terrain la végétation hygrophile sert de point
de départ aux transects & mener. Les habitats hygrophiles ont fait I'objet d’une cartographie
(Chapitre 6, Figure 23).

o _ Légende :

® b @ sondage pédologique

5 i b ——- limite zone humide (végétation indicatrice > 50%)
ay .

"8l =~ |imite de la zone humide effective (critere pédologique)

—— transect pédologique

Figure 5- Délimitation de la zone humide
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A ce principe méthodologique, se rajoute la prise en compte d'éléments du paysage, & savoir la
topographie (plus particulierement la microtopographie en plaine alluviale généralement tres plane)
et d’éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent a une modification des conditions
hydrodynamiques du secteur.

2.4 Cartographie des zones potentiellement humides

Les zones susceptibles d’étre humides peuvent étre pré-localisées. Cette étape se base sur un travail
de recueil et d’analyse des données existantes.

Ceci permet d’aboutir & une cartographie des zones potentiellement humides sur la zone d’étude. De
cette maniére la prospection de terrain sera focalisée sur ces zones potentiellement humides.

2.4.1 Recueil et analyse des données

2.4.1.1 L’inventaire des zones a dominante humide

L’Agence de I'Eau Seine-Normandie (AESN) a établi la cartographie des zones & dominante humide
sur le bassin de la Seine et des cours d’eau de Normandie. Selon ce document, le lit majeur de I'lton
est considéré comme zone a dominante humide jusqu’a Evreux.

La cartographie des zones a dominante humide (ZDH) a été réalisée par photo-interprétation a
I'échelle du 1/50.000éme. Ceci explique pourquoi les résultats cartographiques ne peuvent étre pris
en compte directement au sens de la loi développement des territoires ruraux n°2005-157 et ne
constituent pas un inventaire. Remarque : les limites techniques n‘ont pu permettre de cartographier
les mares et la ripisylve.

Le projet de déviation est concerné au niveau de la vallée de I'lton, excepté en rive droite, au lieu-dit
« La grille Gibourdelle ». Un extrait centré sur la zone d’étude est présenté en Figure 6.
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2.4.1.2 Zone Humide d’Intérét Environnemental Particulier (ZHIEP)

Selon I’Annexe cartographique du SAGE de I'lton (document constitutif du SAGE, validé en 2010), la
zone d’étude se trouve en limite d’'une enveloppe ZHIEP - Zone humide d’intérét environnemental
particulier (Figure 7).

Rappel concernant les ZHIEP :

La loi sur le développement des territoires ruraux n°2005-157 indique que le Préfet peut délimiter des
ZHIEP sur lesquelles pourront étre mis en place des programmes d'actions (conformément a I'article
L.211-3 4° du CE qui permet de délimiter des zones humides d'intérét environnemental particulier
(ZHIEP) et d'y appliquer un programme de gestion).

3 Légende

Zone d'étude principale

R T N9 .

Figure 7 - Enveloppe ZHIEP (Source : Sage Iton)
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2.4.1.3 Zones inondables

Un extrait de I'Atlas des plus Hautes Eaux Connues est représenté a la Figure 8. Cette carte fait
apparaitre que toute la vallée n’est pas concernée par le risque d’inondation.

St T

St-Sébast

17 d :
<a-e-Morsent; ; g
LA 43 ey
: , o iy de g
f/u“f —% \‘-"‘

e
- Zone d'étude principale!

m.\\w-.rs il p T E S

if o 500 [

Figure 8 — Extrait de I'Atlas des plus hautes eaux connues (Source : données extraites de géoportail)

Remarque : cette cartographie est un recueil clairement historique sans valeur réglementaire. Les
limites de crues répertoriées correspondent a des limites de zones qui ont été effectivement
inondées par des crues antérieures et ne correspondent pas nécessairement a des limites de zones
aujourd’hui inondables.

L'Atlas des zones inondées du département de I'Eure fourni la méme cartographie. Les zones
inondées correspondent d’ailleurs pour I'lton a la superposition des zones inondées par les crues de
1966, 1995, 1999 et 2001.

Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) a été approuvé en juillet 2007 et
s'applique aux communes d’Arniéres-sur-Iton, Evreux, Gravigny, Normanville et Saint-Germain-des-
Angles. Le PPRI établit une « zone naturelle d’expansion des crues a préserver » qui est basée sur la
crue de référence de I'lton et dont I'extension est représentée sur la Carte des Zones Inondables
(Figure 9). Ainsi, au niveau de la zone d’étude, le PPRI fixe la « zone naturelle d’expansion des crues
a préserver » entre les deux bras de I'lton, sur une surface plus élargie que celle de I’Atlas des Plus
Hautes Eaux Connues.
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2.4.1.4 Analyse de la carte IGN 1/25 000 eme

Les cartes IGN a I'échelle 1/25000 sont d’'une grande précision et fournissent nombre de
renseignements. Dans le cadre de cette étude leur consultation vise a rechercherles éléments
suivants :

» lesplansd’eau (mare, étang, ...), et marais,

» lescours d’eau (y compris temporaires),

> lessources,

» Les zones dont la pente du terrain est susceptible de concentrer les eaux (aval des
vallées séches), les cuvettes/bassins endoréiques,

» lesfonds de vallée humide.

Le résultat de I'analyse de la carte IGN d’Evreux n°20130 permet de lister les zones potentiellement
humides suivantes, par ordre d’importance :

> LaValléede I'lton,
» Deux maressur le plateau :
o L'unedanslaforéta200 m au Sud de la route Potier,

0 L’autre au lieu-dit « la Mare Plate », en bordure de la RN 1013 (Remarque : il
pourrait s'agir de bassin de récupération et d’infiltration des eaux issues de
cette route),

» Les vallons débouchant sur la vallée de I'lton :
o Vallon dela Route Potier,
o Vallondela Garenne,
o0 Vallon de la Queue d’'Hirondelle
o Vallon des Tournioles, débouchant au lieu-dit « Les vaux »,

» Une zone non déterminée semblant étre close par une haie, dans le virage de la voie
communale n°7, menant au hameau du Buisson.

Ces zones sont localisées sur la carte d’origine, présentée a la Figure 10.
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2.4.1.5 Analyse de I'ortho-photo (BD ORTHO ® (IGN))

En milieu forestier les mares ne sont pas visibles. La mare repérée sur la carte IGN n’est pas visible,
de fait, si d'autres mares ou dépressions humides existent elles ne peuvent étre repérées. La zone

non déterminée repérée sur la carte IGN (dans le virage de la route menant au village du Buisson) se
distingue nettement des alentours et mérite une reconnaissance sur site.

Par ailleurs les photos aériennes n’apportent pas plus d’éléments que la carte IGN.

2.4.1.6 Analyse d’une carte locale

La Forét d’Evreux est représentée ci-aprés avec ses sentiers et tout particulierement ses mares
Outre la mare repérée sur la carte IGN au 25000

, d’autres mares y figurent. On repére en
particulier la Mare aux Girolles qui se trouve en limite de la zone d’étude.
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Figure 11 — Carte locale de la Forét d’Evreux (Source : Ville d’Evreux et ONF, 2002)
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2.4.1.7 Inventaires patrimoniaux et mesures de protection existants

Les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées
suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge
d'espéces rares ou «relictuelles » pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministére chargé de
I'environnement).

En tant que telles, les ZNIEFF n'‘ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de
documents opposables au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type | doivent faire I'objet d’'une attention
toute particuliere lors de I'élaboration de tout projet d’'aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de
type Il doivent étre prises en compte systématiquement dans les programmes de développement
afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux.

L’objectif ici est de déterminer si les ZNIEFF concernées par le projet routier sont typiques de milieux
humides.

Cing ZNIEFF sont recoupées par la zone d’étude,:

» FORET D'EVREUX-MASSIF DE LA MADELEINE (type Il de 2éme génération; ref.
ZNIEFF230000816 ; n° régional : 0771) : comprend la Forét d'Evreux et divers bois établis sur
le plateau et les coteaux. Des mares y sont présentes mais ne sont pas déterminantes pour la
ZNIEFF, elles ont cependant un rdle écologique non négligeable.

» FORET D'EVREUX-ROUTE POTIER (type | de 2éme génération ; réf. ZNIEFF230015413 ; n°
régional : 07710009) : milieu totalement boisé, I'intérét de la ZNIEFF concerne la seule station
d’Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) de Haute-Normandie. Cette station fait I'objet d'un
Arrété Préfectoral de Protection de Biotope dénommeé «La Forét Communale d'Evreux» (FR
3800050).

» VALLON DE LA VALLEE TREMPEE (type | de 2éme génération ; réf. ZNIEFF230030894 ; n°
régional : 07710014) : son intérét repose sur les pelouses calcicoles mais englobe les bois. La
zone la plus riche se localise au lieu-dit «les Vaux» (ancienne carriére) comprise dans la zone
d’étude.

» LE BOIS DE MORSENT, VALLEE DE MORAND (type | de 2éme génération; réf.
ZNIEFF230009150 ; n° régional : 774.0000) : son intérét repose sur les pelouses calcicoles.

» COTEAU DE NAVARRE (type | de 2eme génération ; réf. ZNIEFF230030893 ; n° régional :
07710007) : I'intérét de la ZNIEFF concerne une hétraie calcicole & Daphné lauréole (Daphne
laureola), qui repose sur un coteau exposé Nord ou Nord-Ouest.

Remargue : la ZNIEFF « COTE DE CATIVET » (type | de 2éme génération ; réf. ZNIEFF230009151 ; n°
régional : 27020002) : son périmetre initial a été réduit et se trouve en-dehors de la zone d’étude. Son
intérét repose sur les pelouses calcicoles.

Seule la ZNIEFF Il de la forét d'Evreux présente un intérét non négligeable quant aux milieux
humides de par la présence de mares. Ces derniéres ne se situent pas sur I'emprise du projet. Les
intéréts patrimoniaux des autres ZNIEFF recoupées par le projet ne concernent pas les milieux
humides.
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Natura 2000

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif a la conservation des habitats naturels et des habitats
d’espeéces sauvages d'intérét communautaire définit le cadre de mise en ceuvre de la directive CEE
92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » qui impose la délimitation de zones de conservation
des habitats naturels représentatifs d’écosystemes spécifiques a chaque région biogéographique
(Zones Spéciales de Conservation — Z.S.C.), et de la directive du 2 avril 1979 dite « Directive
Oiseaux » qui impose la délimitation de zones destinées a la nidification d’oiseaux sauvages menacés
d’extinction (Zones de Protection Spéciales—Z.P.S.).

Le périmétre d’étude englobe une partie du site NATURA 2000 suivant :

- ZSC «Vallée de I'Eure » (réf. : FR2300128) : Sa localisation est dispersée en différents zonages
dont deux concernent la zone d'étude, le premier dans la ZNIEFF « Vallon de la Vallée
Trempée » et le second dans la ZNIEFF «Le Bois de Morsent, Vallée de Morand ». Ces
zonages Natura 2000 ne comprennent que des bois et des pelouses sur les fortes pentes
calcaires. Les pelouses se développent sur des sols amincis (rendzine).

L’intérét de cette zone Natura 2000 ne porte pas sur des milieux humides.

Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Afin de prévenir la disparition des especes figurant sur la liste prévue a l'article R 211.1 (especes
protégées), le préfet peut fixer, par arrété, les mesures tendant a favoriser, sur tout ou partie du
territoire d’un département (a I'exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes
tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres
formations naturelles, peu exploitées par 'homme, dans la mesure ou ces biotopes ou ces
formations sont nécessaires a I'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espéces (art. 4
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977).

Sur I'aire d’étude en question, un Arrété Préfectoral de Protection de Biotope a été établi dans la
Forét communale d’Evreux sur 1ha, en limite de la Route Potier.

L'intérét biologique du site repose sur le fait qu’il s’agit de la seule station de I'Airelle ponctuée
(Vaccinium vitis-idea) de Haute-Normandie, espéce protégée en Haute Normandie, et considérée
comme exceptionnelle (E) dans la région. Cette espéce boréo-alpine maintenait un réseau de
populations isolées dans le tout le nord-ouest (Thiérache, Beauvaisis, Eure, Perche, Mortainais) dont
celle d’Evreux est la seule survivante connue, les populations les plus proches étant aujourd’hui
confinées en Ardennes et dans le Morvan, qui sont elles-mémes en situation tres vulnérable.

Cette espéce, objet de I'arrété de biotope, n’est pas indicatrice de zone humide (au sens de
I’Annexe Il table A de I'Arrété du 24 juin 2008 précisant les criteres de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de I'environnement).

Convention de Ramsar

La convention internationale de Ramsar a pour objectif la conservation des zones humides
d’'importance internationale. Elle a été signée le 2 février 1971 & Ramsar en Iran et ratifiée par la
France en octobre 1986. Elle vise a favoriser la conservation des zones humides de valeur
internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique
et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en
toute saison.

I Ny a pas de zone d’application de la convention de Ramsar en Haute-Normandie.
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DREAL Haute-Normandie

Déviation sud-ouest d’Evreux — Zones humides

2.4.2 Les Zones Potentiellement Humides (ZPH)

Le résultat de I'analyse des données a permis de pré-localiser les zones potentiellement humides.
Huit zones sont ainsi circonscrites et identifiées par le préfixe « ZPH ». Elles sont listées dans le

tableau suivant.

Tableau 1 - Liste des Zones Pré-localisées comme Potentiellement Humides

Réf. ZPH TYPE AIRE (m2)

ZPH-01 Vallée de I'lton 491378

ZPH-02 Vallon de la Garenne 32835
Vallon de la Route

ZPH-03 Potier 76 338
Vallon de la Queue

ZPH-04 d'Hirondelle 69121

ZPH-05 Mare sur plateau 8469

ZPH-06 Mare sur plateau (Mare 41298
Plate)

ZPH-07 Indéterminé 2817
Mare sur plateau (Mare

ZPH-08 aux Girolles) 26 488

Superficie totale : 748744

La superficie totale d’investigation est portée a prés de 75 ha.

Le recueil et I'analyse des données conduisent a la cartographie des Zones Potentiellement Humides

(Figure 13, Figure 14, Figure 15).

Version 120220

Rapport final

Page 25 sur 67



{ — T O oWl s & W ¥ ] S T LA 7 DT

CARTE DE PRELOCALISATION POTENTIELLE
DES ZONES HUMIDES

ZONE NORD - e; i

Zone d'étude principale 0 0,1 0,2 0,4

o —
e

: [

.| Zone prélocalisée comme ] )
| Potentiiellement Humide (ZPH) Kilomeétres

\_. - 0
M Echelle : 1/10 000
| / H 3 i l. %

5 SE dean 1398~
o W25 N W),

o BE e N AL . 122
B E e
Bl RS ol W
pri

[ i.]
iéce denla Porté“[
“ |

|

o ey

;I'E fBgniS{&{é-pa‘n? lle ) f ;

D“,i%u 4 [lr X . _._- _,.-”'. e "l
. ;';J i ‘ » - - A = __
- " f,f- ' g ‘-_ = X ] FI»"V

-

ruyéres -\ - o Lo
Yo 131

."’.‘-

4T = . ___.ij_’_'f: o
& ._—'rl-‘ «&
= T

ussEe o

e —
la

XTI TR AL
.'._ 2 g

la Grdn d'ﬂe P;ec

| )
| | F, 5
| !li ¥ & &
i # P ¥
{ r, ,
-8 5
LN ¥ !
| ) | |
- |

Figure 13 : Carte des Zones Potentiellement Humides — Zone Nord (Alise environnement, fond IGN)



. | i T NS s e AV 1V

— ¥y

CARTE DE PRELOCALISATION POTENTIELLE ZONE CENTRALE
DES ZONES HUMIDES

1 Légende . % .

Zone d'étude principale S

Zone prélocalisée comme
| Potentiiellement Humide (ZPH) 0 0,1 0,2 0,4

Kilométres

Echelle : 1/10 000

A&'fr 7 : .
LAY

& J [
& aes @"umcoﬂqﬁs

3 h‘“
" -
)

e
L
)

€

/ /Dt
¥
P

RY |

=
e

Figure 14 - Carte des Zones Potentiellement Humides — Zone centrale (Alise environnement, fond IGN)



//bMare cﬁs Eﬁ:h % U{;,,J

“‘] ~—~—0 129\* 7

O S P we Al de T Furetc a,B 22

CARTE DE PRELOCALISATION POTENTIELLE
DES ZONES HUMIDES

ZONE EST

..._-_-' 1,23,—-" 'T"Erg -..l,| - Y

Zone d'étude principale S

S Zone prélocalisee comme 0 0,1 0,2 0,4
.| Potentiiellement Humide (ZPH)

Kilomeétres
Echelle : 1/10 000

‘3’/’}2//! 7 w |

#__;,—J—;')V l HE

=

lnduﬁ_g(mllé’-—-—- _

2 les Fuyu
{140
A \
. o / _-@Lﬂ_ﬁusse au Bossu\\
_____ A% iy - | /e /‘\ SRE : ___,%X‘. — 37\
oS 3 //’ \ le Village \\p.i’

= LA / E Ide la Ferm% NAct
( Em - hﬁ f*i

o ; . .
- J"f o..ﬂ..n.. ‘l:] 36 _;_ l H - . | - o "‘.

Figure 15 : Carte des Zones Potentiellement Humides — Zone Est (Alise environnement, fond IGN)



DREAL Haute-Normandie Déviation sud-ouest d’Evreux — Zones humides

2.5 Les zones humides définies

Sur la base de la cartographie des Zones Potentiellement Humides, le travail de terrain a pu étre
mené, afin de confirmer ou d'infirmer la présence de zone humide fonctionnelle, de la caractériser et
de la délimiter précisément.

2.5.1 Résultats de I'étude pédologique

Des sondages pédologiques, sur une profondeur maximale de 1,20 m, ont été réalisés a la tariére a
main sur les secteurs préalablement prédéfinis. La profondeur d'investigation des sondages a été
portée autant que faire se peut jusqu'a 1,20 m. Toutefois il n’est pas nécessaire d’atteindre cette
profondeur pour confirmer ou infirmer un sol comme caractéristique d’une zone humide (voir Figure
4).

Sur site, 'emplacement des sondages est adapté au terrain pour délimiter la zone humide, sur la
base des variations de la topographie et hydrologiques.

L’objectif est d’affiner la nature des sols et tout particulierement définir la zone comme «zone
humide » (ou non) selon les criteres établis par I'’Arrété du ler octobre 2009.

Pour ce faire, 29 sondages pédologiques ont été effectués sur la zone d’étude. La campagne de
terrain a été réalisée sur deux périodes : du 22 juin au 27 juin 2011, puis le 2 novembre 2011. Il faut
noter que la période favorable pour effectuer les sondages est fin-hiver/début printemps mais que
I’'hydromorphie peut s’observer toute I'année. La description de chaque sondage est synthétisée, du
point de vue de I'hnydromorphie, dans le Tableau 2 présenté a la page suivante.

Les sondages des sols hydromorphes font I'objet d’'un descriptif exhaustif, accompagné de
photographies, dans les fiches ci-aprés. Les sondages sont localisés a la Figure 16.
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Tableau 2 — Synthése des sondages réalisés

Si Zone Humide

Détail de I'nydromorphie

N° Datedu Solde ZH définie et
sondage sondage  ZOMeS Typedesol Typedesol: | Profondeur Prof. | ZPH associée délimitée sur ~ Remarque particuliére
g humides ? | HYDRO- | IVd/Va,b,c,d/ | nappe (i 25-50 50-80 | 80-120 d‘arrét terrain
MORPHE Vic,d, H eau) (cm)
s1 |08 6y | Rédoxisol Vaoub . g g 55 ZPH-05 ZH-4 hydromorpchrf Jusquass
$2 22/06/11 NON STH STH 50 ZPH-05
s3 |08 1 Non STH | STH | STH 75 ZPH-03
s4  [P2IOBL1 oy | Redoxisol Ivd - STH g g G 120 ZPH-01 ZH-2
S5 22/06/11 NON STH STH 40 ZPH-01 proche 5_56 .et.contexte
similaire
s6  [2ZO8M11 1 Non STH | sTH g g 90 ZPH-01
7 22/06/11 A Ne pf.‘lllt. STH AS 25 ZPH-01 cf. S29
etre définis
ss [0 Non STH | sTH 50 | zPH-O1 proche 57
so |08 Non STH | sTH 50 ZPH-01
sio [220811 Non STH STH STH 75 ZPH-02
si | 22Xl Non STH | STH | STH 80 | ZPH-02
sz |26 Non STH | STH 50 | ZzPH-07
si3 270811 Gur | Rédoxisol | Vb, coud . © g g 9 95 ZPH-01 ZH-1 tueen Zog:s;.eglatwement
S14 271061111 o STH STH 50 ZPH-01 Présence de remblai
s15 | 27/06/11| Ne peut ? ? ? ? 40 ZPH-01 of. 524
etre définis
S16 27/06/11 | Ne peut ? ? ? ? 40 ZPH-01 cf. S24 et S26
etre définis
s17 27/06/11 i Ne p’elljt. 9 D) 2 2 50 ZPH-01 cf. S25
Etre définis
sis 27/06/11 A Ne p?l,Jt, 9 D) 2 2 50 ZPH-01 cf. S25
etre définis
sig | 2706 Non STH | STH | (@ | (@ | 100 | ZPH-04
s | 2106 No STH | STH 50 | zPH-04
o1 27/06/11 A Ne pfelljt. 9 2 2 2 ZPH-01 cf. S27 et S28
etre définis
$22 27/06/11 NON STH g 55 ZPH-01
sz |26/ Non STH | STH 50 | zPH-01
s24 | 27106 Non STH | sTH | () 60 | ZPH-0L
s25 | 27061 Non STH | STH 55 ZPH-01
s26 | 27706/ Non STH | STH 60 ZPH-01
S27 27/06/11 Ooul Réductisol Vic 70cm g g G 90 ZPH-01 ZH-3
S28 2L | Non STH STH 40 ZPH-01
S29 2L | Non STH STH 50 ZPH-01

AS = Arrét du sondage

(g) = Caractere rédoxique peu marqué (pseudogley peu marqué)
g = Caractere rédoxique marqué (pseudogley marqué)

G =Horizon réductique (gley)

STH = trace d'hydromorphie

MO = matiére organique

NS = Non Sondé

ZPH = Zone potentiellement humide

ZH = Zone humide, définie et délimitée dans le cadre de la présente étude
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Fiches descriptives des sondages de sol hydromorphe

Caractérise la zone humide : ZH-1

Sondage n° S13 Localisation/contexte géomorphologique : Prairie en vallée humide,
zone relativement basse
Prof. Description des horizons Hydromorphie
(cm)
0-10 Horizon organo-minéral Sans trace
d’hydromorphie
10-40 Limon sableux, brun clair, quelques éléments grossiers (silex Caractere rédoxique
centimétriques) marqueé
40-95 Limon argilo-sableux, couleur bariolée brun/gris, quelques Caractere rédoxique
éléments grossiers (silex centimétriques) et passage de couche | marqué
de silex a 80 cm (silex émoussés de diametre 3- 6)
95 Arrét force par des cailloux (silex)

Formation géologique lue sur carte : (Fz) Alluvions modernes

Typologie du sol : Rédoxisol (V b, c ou d)

= Sol caractérisant une zone humide (selon arrété du ler octobre 2009 modifiant I'arrété du 24 juin
2008)
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Caractérise la zone humide : ZH-2

Sondage n° S4 Localisation/contexte géomorphologique : Zone enherbée en vallée
humide, en bord de cours d’eau (bras gauche de I'lton), a7
m de larive
Prof. Description des horizons Hydromorphie
(cm)
0-5 Horizon organo-minéral Sans trace
d’hydromorphie
5-70 Limon sableux, gris foncé, horizon sec (se réduit en poussiere), | Caractere rédoxique
nombreux éléments grossiers (silex émoussés décimétriques) | marqué
70-100 | Limon argilo-sableux, gris, avec moins d’éléments grossiers Caractere rédoxique
marqué
100-120 | Tourbe, peu fibreuse et argile grise Caractere réductique

Formation géologique lue sur carte : (Fz) Alluvions modernes

Typologie du sol : Rédoxisol (1V d)

= Sol caractérisant une zone humide (selon arrété du ler octobre 2009 modifiant I'arrété du 24 juin
2008)
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Caractérise la zone humide : ZH-3

SRR L Localisation/contexte géomorphologique : Prairie en vallée humide,
zone relativement basse
Prof. Description des horizons Hydromorphie
(cm)
0-30 Limon argileux, brun, sans élément grossier Caractere rédoxique
marqué
30-50 Argile limoneuse, gris, quelques éléments grossiers (silex) Caractere rédoxique
marqué
50-60 Argile et gravier, gris, humide Caractere rédoxique
marqué
60-70 Limon, gris, homogéne Sans trace
70-90 Sable argileux, gris, nappe d’eau Caractere réductique

Formation géologique lue sur carte : (Fz) Alluvions modernes

Typologie du sol : Réductisol (VI ¢)

= Sol caractérisant une zone humide (selon arrété du ler octobre 2009 modifiant I'arrété du 24 juin
2008)
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Caractérise la zone humide : ZH-4

Sondage n°S1 Localisation/contexte géomorphologique : Centre d’une dépression
en Forét d’Evreux (considerée comme une mare sur la
carte IGN a 1/25000°™)

Prof. Description des horizons Hydromorphie
(cm)
0-8 Humus (peu dégradé) avec présence de sable fin blanc Sans trace
d’hydromorphie
8-15 Sable noir (riche en MO) Sans trace
d’hydromorphie
15-35 Argile sableuse grise, trés nombreux éléments grossiers (silex | Caractére rédoxique
de taille centimétrique a décimétrique) marqueé
35-55 Argile sableuse, couleur bariolée gris clair/jaunatre, nombreux | Caractére rédoxique
éléments grossiers (silex de taille centimétrique a marqueé
décimétrique)
55 Arrét force par des cailloux (silex)

Formation géologique lue sur carte : (Rm1b-Rg) Formation superficielle : Epandage de cailloutis
et de meulieres, de Sables de Lozére
Typologie du sol : Rédoxisol

= Sol caractérisant une zone humide (selon arrété du ler octobre 2009 modifiant I'arrété du 24 juin
2008)
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2.5.2 Leszones Humides identifiées sur le périmétre d’étude

Le bilan de la campagne de sondages est synthétisé dans le tableau ci-apres.

Tableau 3 - Zones humides identifiées

Rappel Zone humide selon criteres Ricli 20l
"app TYPE modifié s Humide
Réf. ZPH pédologiques ?
(ZH)
Oui: entre le bras de I'hippodrome
et le bras usinier de I'lton (y compris
de part et d’autre du bras de ZH-1 53300
I'hippodrome)
Oui : secteur « Les Domaines (rive
ZPH-01 Vallée de I'lton droite du bras gauche de I'lton) ZH-2 17200
Oui, sur une bande longeant la rive
gauche du bras gauche de I'lton Zh-3 6700
La partie restante (centrale) n'est i i
pas une zone humide
ZPH-02 Vallon de la Garenne Non - -
ZPH-03 Vallon de la Route Potier Non - -
ZPH-04 Vallon de la Queue d'Hirondelle Non - -
ZPH-05 M,are sur plateau (il s'agit d’'une Oui 7H-4 350
dépression)
Mare sur plateau (Mare Plate) :
ZPH-06 bassin de récupération des eaux de Non - -
la RN1013
ZPH-07 Ancienne petite carriere Non - -
Mare sur plateau (Mare aux
ZPH-08 Girolles) : ne semble pas exister au Non - -
lieu indiqué sur la carte
Superficie ZH totale : 75550 m2

* Remarque : La superficie des zones humides, identifiées dans le cadre de cette étude, est bornée aux
limites de la zone d’étude. La précision est de I'ordre de +50 m2.

2.5.3 Délimitation des Zones Humides sur le périmetre d’étude

L’étude de sol couplée avec la méthodologie pour délimiter les zones humides permet de
présenter la cartographie des zones humides identifiées sur le périmétre d’étude (selon
les 3 cartes suivantes) : Zone centrale, Zone nord, Zone est.
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Figure 17 : Carte des zones humides sur le périmétre d’étude — Zone Nord (Alise environnement, fond IGN)
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2.5.4 Caractérisation des zones humides identifiées

Fiche Zone Humide ZH-1

Dénomination : Plaine alluviale

Toponyme : Vallée de I'lton, La Grille Gibourdelle
Dates de passage : 27/06/11

Critere(s) de délimitation : Hydromorphie et topographie

Photo 1 - Vue sur la prairie objet du sondage S13, sud de I'Hippodrome (Photo ALISE)

Localisation et descriptif
Localisation : Hippodrome (Figure 17).

Communes : Arnieres-sur-Iton

Altitude : entre 68 et 70 m NGF

Contexte géomorphologique : Plaine alluviale
Occupation du sol : Prairies

Description : Zone entre deux bras de I'lton.

Superficie estimée & 53 300 m2 (bornée aux limites d’étude)

Hydrologie

Entrée/sortie des eaux : Le bras de I'hippodrome partage I'lle en deux, alimenté par I'lton lui-méme
(en amont), en eau (courante et non stagnante) ; I'lle ne serait pas drainée par des dispositifs de
drain.

Submersion : En partie en zone inondable (selon I'Atlas des Plus Hautes Eaux Connues représenté a
la Figure 8).

Dimensions : Vallée large de 700 m environ.

Précision sur la localisation : -
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Hydromorphie
Sondage S13: Rédoxisol avec un caractére rédoxique marqué qui se prolonge en profondeur (se
reporter a la fiche descriptive du sondage au chapitre 2.5.1).

Végétation
La majeure partie de la zone ZH-1 n’est pas considérée comme « humide » du point de vue du critére
« végeétation » (Chapitre 6, Figure 23).

Le bras droit de I'lton présente une végétation de faciés lotique typique, bien diversifiée (habitat
d’intérét communautaire 3260), avec des espéces patrimoniales comme la Renoncule flottante
(Ranunculus fluitans). Ce bras est bordé par une ripisylve dominée par I'’Aulne glutineux (Alnus
glutinosa) en bon état (habitat d’intérét communautaire 91EO)

Au niveau du coude de ce bras, se développent des formations de petits hélophytes avec la
Véronique mouron d’eau (Veronica anagallis-aquatica) et la Petite Berle (Berula erecta) (Code
CORINE BIOTOPE 53.14) et des phalaridaies a Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) (Code CORINE
BIOTOPE 53.16).

Le bras de I'Hippodrome présente un faciés lentique a Callitriches et est bordé un peuplement
d’hélophytes comme la Patience d’eau (Rumex hydrolapathum) (Code CORINE BIOTOPE 53.14). A
'extréme sud existe une petite zone de prairie méso-hygrophile trés mal caractérisée (Code
CORINE BIOTOPE 37.2).

Diagnostic
Atteintes constatées :

1/ La partie centrale & I'ouest du bras de I'hippodrome est surélevée et a une microtopographie
dissymétrique : pente trés douce vers I'ouest et plus forte vers le fossé (a I'Est) : le sondage S14 a
relevé la présence de remblais, cf. Photo 2. Cette zone en question était naturellement rattachée a la
zone ZH-1 et en réduit ses limites.

Morceau de béton

LR i G EER U AL T non

Photo 2 : Détail du sondage S14, en zone non
humide (remblai) (Photo ALISE)
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2 / Au sein de la ZH-1, des petites buttes de terres sont présentent et ont nécessité I'apport de
remblai (aménagement d’un ancien golf).

Sondage Buttes de terre Bras de I'hippodrome

s14 i

Photo 3 : Microtopographie entre S14 et le fossé central (Photo ALISE)

Menaces : Le projet de déviation.
Menace forte : le tracé routier traverse la zone humide.
Fonction(s) majeure(s) : biologique, hydrologique (champs d’expansion des crues)

Valeur(s) majeure(s) (au sens de économique, culturelle/paysagére, sociale/récréative) : Hippodrome
proche.
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Fiche Zone Humide ZH-2

Dénomination : Plaine alluviale

Toponyme : Vallée de I'lton, lieu-dit « Les domaines »
Dates de passage : 22/06/.11
Critere(s) de délimitation : Hydromorphie et topographie

Photo 4 : Vue sur la zone objet du sondage S4 (Photo ALISE)

Localisation et descriptif
Localisation : Les Domaines la Gloriette (Figure 17).

Communes : Evreux

Altitude : entre 68 et 70 m NGF

Contexte géomorphologique : Plaine alluviale

Occupation du sol : Prairie

Description : En bordure de cours d’eau (en rive droite du bras du gors)

Superficie estimée & 17 200 m2 (bornée aux limites d’étude)

Hydrologie
Entrée/sortie des eaux : En bordure de cours d’eau.

Note : le fossé cartographié sur la carte IGN au 1/25 000 n’est pas observé sur le terrain.
Submersion : En partie en zone inondable (selon I'Atlas des Plus Hautes Eaux Connues, Figure 8).
Dimensions : Vallée large de 700 m environ.

Précision sur la localisation : -
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Hydromorphie

Sondage S4 : Rédoxisol avec un caractére rédoxique marqué (a partir de 25 cm de profondeur) se
prolongeant en profondeur (se reporter a la fiche descriptive du sondage au chapitre 2.5.1

Végétation
L’étude floristique n’identifie pas cette zone comme «humide» du point de vue du critére
« végétation », (Chapitre 6, Figure 23).

Cette zone abrite une ripisylve sur pente forte, largement anthropisée par réaménagement des
berges et plantations. Cette formation se retrouve au sud de la ZH2. Les conditions du lit (pentes
fortes et boisement dense) limitent le développement de la flore aquatique.

Diagnostic
Atteintes constatées : non

Menaces : projet de déviation proche (ZH-2 toutefois hors tracé routier)
Menace faible
Fonction(s) majeure(s) : biologique, hydrologique (champs d’expansion des crues)

Valeur(s) majeure(s) (au sens de économique, culturelle/paysageére, sociale/récréative)
Sociale/loisir : promenade, péche.
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Fiche Zone Humide ZH-3

Dénomination : Plaine alluviale

Toponyme : Vallée de I'lton
Dates de passage : 27/06/11 et 2/11/11

Critére de délimitation : Hydromorphie et floristique

Sondage

H ZH-3: végétation

Hors ZH : herbe moins haute, hygrophile

chardons .
Photo 5 : Vue sur la prairie humide ZH-3

Localisation et descriptif
Localisation : Rive gauche du bras du gors (Figure 17).

Communes : Evreux, Arniéres-sur-ton

Altitude : entre 68 et 70 m NGF

Contexte géomorphologique : Plaine alluviale

Occupation du sol : Prairie

Description : Le long de la riviere sur une zone large de 20 m.

Superficie estimée & 6 700 m2 (bornée aux limites d’étude)

Hydrologie
Entrée/sortie des eaux : En bordure de cours d’eau.

Submersion : En partie en zone inondable (selon I'’Atlas des Plus Hautes Eaux Connues représenté a
la Figure 8).

Dimensions : Vallée large de 700 m environ.

Précision sur la localisation : -
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Hydromorphie

Sondage S27: Reéductisol avec I'horizon réductique a 70 cm de profondeur précédé de traits
rédoxiques marqués depuis la surface (se reporter a la fiche descriptive du sondage au chapitre
2.5.1).

Végétation
L’étude floristique n’identifie pas cette zone comme «humide» du point de vue du critére
« végétation » (Chapitre 6, Figure 23).

Un herbier & Ache nodiflore (Apium nodiflorum) occupe le lit du bras gauche de I'lton caractérisé par
un courant rapide et un substrat composé de silex. Cette formation se prolonge au nord de la zone.

La végeétation rivulaire est quasiment absente, limitée a quelques touffes de laiches éparses.

Diagnostic
Atteintes constatées : non,

Menaces : projet de déviation (mais le tracé routier ne traverse pas cette zone)
Menace faible
Fonction(s) majeure(s) : biologique, hydrologique (champs d’expansion des crues)

Valeur(s) majeure(s) (au sens de économique, culturelle/paysagére, sociale/récréative) : économique
(pature pour bétail.
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Fiche Zone Humide ZH-4

Dénomination : Dépression humide

Toponyme : pas de nom
Dates de passage : Juin 2011 (le 22/06/2011)

Critére de délimitation : Hydromorphie et topographie (rupture de pente entre les deux sondages)

(0 - o ; i

Photo 6 : Vue sur la dépression (ZH-02) depuis le senti

er forestier

Localisation et descriptif
Localisation : Dans la forét communale d’Evreux (Se reporter a la carte).

Commune : Evreux

Parcelle cadastrale :

Altitude : entre 124 et 125 m NGF

Contexte géomorphologique : Plateau, faible pente
Occupation du sol : Forét

Description : Figurée comme une mare sur la carte IGN au 1/25 000éme, la zone se présente comme
une dépression.

Hydrologie
Entrée/sortie des eaux : Il n'y a pas de fossé ni de drain alimentant la dépression. De méme il n'y a
pas d’exutoire.

Submersion : non concerné

Dimensions : 30 m de long pour 15 m de large sur 1,5 m de profondeur.
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Précision sur la localisation ;: 2 20 m du sentier

Hydromorphie
Sondages pédologiques réalisés : Deux sondages ont été suffisants : S1 et S2

» Sl:réalisé au centre de la dépression,

» S2:réalisé en dehors de la dépression, &3 m de la rupture de pente.

Les sondages sont décrits ci-apres :

Si Zone Humide Détail de I'hydromorphie
Sol de T
NOM zones Type de sol | Typedesol: Définition _ Profondeur
humides 2 | HYDRO- | IVd/Vabcd/ | qualitative de n:"’;"?ji‘;) 025 | 2550 | 50-80 | 80-120 (1158) darrét du
| wmoreHE Vic,d, H la zH pp sondage (cm)
s1 oul Rédoxisol Vaoub Moyennement | Pas de g g AS 55
hydromrphe remontée
S2 NON STH STH AS 50

Remarque(s) : Les sondages ont été réalisés en période non favorable (début été) mais leur examen est suffisant pour déterminer le
caractére « zone humide » établi par I'arrété du ler octobre 2009.

Végétation
Pas de végeétation hygrophile observée.

Diagnostic
Atteintes constatées : non, éloigné des activités, zone peu accessible.

Menaces : projet de déviation, mais trongon éloigné.

Menace faible

Fonction(s) majeure(s) : biologique.

Valeur(s) majeure(s) (au sens de économique, culturelle/paysagere, sociale/récréative) : non
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2.6 Analyse des impacts

L’objectif de ce chapitre est la connaissance la plus fine possible des impacts prévisibles du futur
aménagement sur les zones humides, aI'échelle de I'emprise du projet.

Cette analyse conduira a la définition de mesures de réduction ou de compensation (dans le cas ou
les mesures de réduction ne suffiraient pas a limiter les effets du projet).

2.6.1 Description sommaire de la nouvelle infrastructure au
niveau de la vallée de I'lton

Le projet de déviation prévoit de franchir la vallée de I'lton en remblayant une partie du tracé et en
franchissant au moyen d’un viaduc la zone comprise entre le bras de I'Hippodrome et le bras usinier.

Par ailleurs, des ouvrages complémentaires de décharge seront mis en place dans la vallée pour
laisser s’écouler les crues.

La largeur du remblai variera de 30 & 70 m au niveau de la traversée de la vallée de I'lton. La partie
basse du remblai sera réalisée avec des matériaux drainants.

Le viaduc sera constitué par deux tabliers reposant chacun sur 5 piles, soit 10 piles au total. Sa
longueur du viaduc sera de 210m. Leurs extrémités reposeront sur deux culées au-dela desquels
l'infrastructure routiere sera sur remblai.
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Légende

I:l Zone d'étude principale

Projet de déviation SO d'Evreux (janvier 2012)
Projet de bassins d'assainissement (janvier 2012)
Projet de viaduc (janvier 2012)

=—=———= Trongon existant (déviation de Parville)
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[ — |

Réalisation Alisea SARL e w4

Février 2012 ’%eaﬂ

Ecologie et Développement Durable

Figure 20 - Détail du viaduc en projet (Alisea 2011, fond IGN, projet de tracé DIRNO/SIR Rouen)
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2.6.2 Analyse des impacts de la nouvelle infrastructure sur la
zone humide identifiée ZH-1

Le plan suivant (Figure 21) reprend la carte des zones humides identifiées au cours de cette étude,
au niveau de la vallée de I'lton et en localisant le tracé du projet routier. Seule la zone humide ZH-1
est traversée par I'infrastructure.
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La Figure 22 met en avant la traversée de la zone humide ZH-01 au Sud de I'hippodrome.
L'infrastructure traverse la zone humide sur prés de 165 m entre les deux bras de I'lton.

Cette zone humide correspond au passage du projet en viaduc. Elle est donc franchie sans apports
de remblais, comme la Figure 22 le démontre.

Ainsi, de par sa nature, la mise en place du viaduc en lieu et place d’un remblai réduit grandement
I'emprise sur la zone humide. En effet, la surface impactée par le projet est réduite aux 10 piles du
pont, plus exactement a leurs semelles de fondation. Les semelles représentées sont en rouge sur le
plan suivant (Figure 22) et auront au plus une section de 5 x 11 m, soit une surface maximale totale
de 550 m?, ce qui permet de réduire de 95 % l'emprise de zone humide qui aurait été affectée par un
passage en remblai (la surface estimée du remblai est de 9000 m?).
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Figure 22 : Franchissement la zone humide 1 -ZH-1 (Alisea 2011, fond IGN, projet de tracé DIRNO/SIR de Rouen, données Alise environnement)
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2.6.3 Impacts temporaires des travaux

Une voie provisoire le long du viaduc sera indispensable pour accéder aux appuis du viaduc lors de sa
construction.

L'emprise de la voie provisoire en zone humide devrait approcher 4000 m2. Au stade actuel du
projet, il s’agit d’un ordre de grandeur qui est détaillé comme suit :

» pour la voie provisoire a proprement parler, une largeur d'emprise au sol d'environ
13-15 m (10 m de plateforme en remblai d'environ 1 m), sur I'ensemble du linéaire
parcouru en zone humide (ZH-1) soit approximativement 180 m : soit de 'ordre de
2500 m2 d'emprise ;

» pour chaque ramification au droit des appuis (c'est-a-dire le chantier et la circulation
des engins autour des 10 appuis en zone humide), une emprise de 'ordre de 250 a
300 m2 est nécessaire, soit 1250 & 1300 m2 d'emprise au total.

De maniere générale pour tous les travaux, les engins de chantier peuvent avoir pour effet de mettre
a nue la terre végétale et de tasser le sol. En effet le passage répété des véhicules sur les sols en
place occasionne des phénoménes de tassement préjudiciables au maintien de la qualité des sols.

Cela ne sera pas le cas ici car les engins de chantier ne circuleront pas sur le terrain a nu. En effet,
s'agissant d’un secteur compris dans un périmétre de protection des captages de la vallée de I'lton,
la mise en place de la voie provisoire pour I'accés au chantier prendra en compte les prescriptions
émises par I'Hydrogéologue agréé' : « Si le décapage des horizons superficiels du terrain naturel sur
0,90 a 1 m de profondeur permet facilement la réalisation des différentes pistes de déroulement du
chantier, il ne peut cependant étre autorisé au sein du PPR sans porter préjudice a la ressource en eau.
L'accés des engins dans le PPE doit se faire par des voies sur gravier inerte et revétu de toile
géotextile, sans donner lieu & un quelconque décapage. »

L'impact de la phase de chantier s’avere donc limité par le respect de ces prescriptions. Le seul
impact subsistant sera lié au tassement du remblai, mais il convient de préciser qu'il sera limité dans
le temps. La modification des milieux sera par ailleurs temporaire puisque I'ensemble du site sera
réaménagé a terme pour retrouver I'environnement présent a I'état initial: les mesures de
réduction, détaillées au chapitre suivant, permettront de limiter I'impact dans le temps.

2.6.4 Conclusion

L’impact de l'infrastructure routiére sur la zone humide identifiée ZH-1 dans la vallée de I'lton est
tres réduit. Le projet routier prévoit un viaduc pour traverser la zone humide et s’abstient de tout
remblaiement définitif. L'impact ne s’avére donc pas significatif.

Toutefois, des remblaiements provisoires dans la zone humide interviendront en phase travaux,
pour réaliser le viaduc. Des mesures devront donc étre prises vis-a-vis de ces remblaiements
provisoires (objets du chapitre suivants).

! Avis de I'hydrogéologue agréé sur les infrastructures projetées (Abdallah B. KHAMMARI, novembre 2004) et Avis de
I'hydrogéologue agréé sur les récentes problématiques des infrastructures projetées (Abdallah B. KHAMMARI, octobre
2006)
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2.7 Mesures de réduction et de compensation

2.7.1 Préambule

La détermination des impacts conduit a la définition de mesures de réduction ou de compensation
(dans le cas ou les mesures de réduction ne suffiraient pas a limiter les effets du projet).

Les mesures envisageables peuvent étre par exemple la restauration de zones humides ou bien la
création de nouvelles zones humides. Toutefois, la notion de gain écologique est souvent privilégiée
pour éviter, dans la mesure du possible, la compensation uniqguement par surface. Par exemple, un
maitre d'ouvrage ayant été autorisé a impacter une zone humide, peut étre amené & compenser le
préjudice écologique subit par le bassin. Il peut alors proposer par exemple de participer a la
renaturation d'une partie d’'un cours d’eau (le linéaire de I'lton dans le cas présent) ou bien effacer un
ouvrage hydrauligue impactant.

2.7.2 Proposition des mesures

L'impact de l'infrastructure routiére sur la zone humide identifiée (ZH-1) ne s’avere pas significatif.
Le projet de viaduc sur la zone humide en lieu et place d’'un remblai réduit nettement I'emprise au
sol, estimée au total a 550 m2. A ce titre, aucune mesure n’est nécessaire.

Durant la période de travaux, des précautions sont déja envisagées pour limiter la surface de
chantier en zone humide (évaluée a 4000 m2). A cet effet, la surface de chantier pourra étre balisée
afin de bien délimiter son emprise dans la zone humide et éviter toute emprise supplémentaire.

En outre, a la fin du chantier, les terrains seront réaménagés afin de retrouver leur vocation initiale.
Ce réaménagement devra étre conduit en 2 temps :

1) Les zones remblayées serontdécompactées (par ripage par exemple) avec au
préalable I'évacuation du gravier inerte et de la toile géotextile ;

2) Ce travail du sol sera suivi d'un ensemencement afin d’éviter le développement
d’espeéces invasives et retrouver la prairie humide initiale. Ce réaménagement du site
apres la fin du chantier rendra ces impacts insignifiants au cours des années qui
suivront. Un semis d’amorce de Ray-grass permettra de tenir les sols et de donner
rapidement un aspect « vert » au site.

Remarque : les terrains impactés et a réaménager ne devront pas recevoir d’apport de terre
extérieur.

L’estimation des co(ts est présentée dans le tableau ci-apres.
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Tableau 4 - Estimation du co(it des mesures

Opération Quantité u:{ﬁe Prix total
Travail du sol

- Décompaction | 1,0jr | 2000€ 2000 €

Revégétalisation
- Ensemencement d'une prairie (Ray grass) | 4 000 m? | 5€ 20 000 €
TOTAL 22000 €
Divers (15 % du montant total) 3300¢€
TOTAL AJUSTE 25300 €

Le tableau qui suit présente une synthése des impacts prévisibles hiérarchisés et des mesures de
réduction proposées (Tableau 5).

La hiérarchisation des impacts est faite selon I’évaluation suivante :

++ Impact trés favorable
+ Impact favorable
0 Impact neutre (ou insignifiant)

- Impact défavorable
-- Impact trés défavorable

Tableau 5 : Synthése des impacts prévisibles hiérarchisés et des mesures de réduction proposées

Impacts prévisibles Evaluation Mesures de réduction
Phase chantier - Limiter la surface de chantier
Phase exploitation (ouverture a la 0 Réaménagement du site en fin de
circulation) chantier (décompactage du sol,
ensemencement)
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3 LIMITES DE L’ETUDE, PROBLEMES RENCONTRES

Les sondages pédologiques ont du étre étalés dans I'année et ont fait I'objet de deux campagnes de
terrain : la premiére en juin puis la deuxiéme fin octobre.

La premiére période a laquelle ont été réealisés les sondages était tardive et de ce fait le sol était sec
en cette saison et plus particulierement en 2011 dont le printemps était relativement sec. Dans ces
conditions le sol devient friable et ne permet pas I'examen correct du sol. En effet pour observer les
traces d’hydromorphie, il faut que le sol prélevé a la tariere forme une carotte. Si en certains
endroits, I'humidité du sol a permis de prélever des carottes examinables, en d’autres endroits le sol
ne pouvait étre examiné correctement. Aussi le caractére « Zone humide » ou non ne pouvait étre
conclue ala fin du printemps 2011 sur 'ensemble de la zone d’étude.

La seconde campagne pédologique a été réalisée en conditions favorables et a permis un examen
correct des sols qui n'avaient pu étre diagnostiqués lors de la premiére campagne.
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5 ANNEXE 1 : ARRETE DU 24 JUIN 2008 MODIFIE PAR L’ARRETE DU
1% 0CcTOBRE 2009

Arrété du 24 juin 2008 preécisant les criteres de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de I'environnement, modifié par I'arrété du
ler octobre 2009.

AT 08 BRI
L .

Arrété du 24/06/08 précisant les critéres de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1
et R, 211-108 du code de I'environnement

0 w" D159 du # juiller 2008

NOR : DEVOOSLISN2A
Texte modifié par :

Armrété du ler octobre 2009 (JO n® 272 du 24 novembre 2009)

Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de 'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, et le ministre de l'agriculiure et de 1a péche,

Vi le code de l'environnement, notamument sés aticles L. 211-1, L. 214-7-1et R 211-108 ;

Vu I'avis de la mission interministérielle de l'ean en date du 16 mai 2008,

Arrétent

Article ler de I'arrété du 24 juin 2008

{Arreté du Ller sctebre 2009, article Ler)
" Pour la mise en ceuvre de la rubrique 3.3.1.0 de larticle R 214-1 du code de l'environnement, une zone est
considérée comme humide si elle présente I'an des critéres suivants :

" 1% Les sols correspondent 4 un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi céux mentionnés dans
la liste figurant a Jannexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant 4 lannexe 1.2 an présent arrété.

Pour 125 sols dont 1a morphologie comespond aux classes IV d et V a, définis d'aprés les classes dhydromorphie
du groupe d'étude des problemes de pédologie appliquée (GEPPA, 1951 ; modifié), le préfet de région peut
exclure 'une ou 'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, aprés avis du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

* 2* Sa vépétation, si elle existe, est caractérisée par :

* - soit des espéces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espéces figurant 4 Lannexe 2.1 an
présent arrété complétée en lant que de besoin par une liste additionnelle d'espéces arrétées par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par
territoire biogéographique ;

" - soit des communantés d'espéces vépétales, dénommeées “habitats™, caracténstiques de zones humides,
identifiées selon 1a méthode et 1a liste correspondants figurant 3 V'annexe 2.2 an présent amété, ™
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d'apres les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problemes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié),

Les sols des zones humides correspondent :

1. A rous les histosols, car ils connaissent un engorgemeant permanent en eau qui provoque 'accumulation de
mariéres organiques pen ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux elasses dhydromorphie H du GEPPA
modifié ;

2. A rous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en ean i faible profondeur se marquant
par des traits réductiques débutant i moins de 30 centimetres de profondewr dans le sol ; Ces sols correspondent
aux classes VIc et d du GEPPA ;

3. Aux autres sols caractérisés par

- des traits rédoxiques débutant & moins de 25 centimeétres de profondeur dans le sol et se prolengeant on
s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ;

- ou des traits rédoxiques débutant & moins de 30 centimeétres de profondenr dans le sol, se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimétres de profondeur.
Ces sols correspondent a la classe IV d du GEPPA.

L'application de cette regle générale conduit a la liste des rypes de sols présentée ci-dessous. Cette liste est
applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations scientifiques du référentiel
pedologique de 'Association frangaise powr I'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui
correspondent 4 des "Reéférences”. Un sol peut &tre rattaché i une ou plusienrs références (rattachement double
par exemple). Lorsque des références sont concernées pro parte, la condition pédolopique nécessaire pour
définir un sol de zone humide est précisée 4 cété de la dénomination,
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REGLE GENERALL LISTE DES TYPES DE SOLS
Clas=e D pcmination
d"hydromorphie seientitique Condition
= {classe (% Relérances » du Condition pédelogique y 5
Magakg!s d'hydromorphiz | référentie] pédologigue, ndceseaire - Fiﬂ:‘ﬁ)"?':i Wik
duGEPPA, | AFES. Beize & Girard, preaey
14981, modific) 15935 et 20008
1) H Histogsols (foutes Aucune, Aucune,
références d'),
2) Viieetd) Eeductisols {(toutes Aucune, Aucune,
références de ¢l wus
deublas rattachements
avec) (1}
Rédoxisols (pro parie). Aucune.
Fluviosols - Rédoxisols Aucune,
{ I} {toutes réferences do)
L preiiee ),
Thalassosols - Aucune.
Rédoxisnls | 1] {mures Traits redoxiques
références de) (pro debutant a4 moins  de
Pt 25 cm de la surlace el se
) longeant ou &'inlen-
Planosols Typigques (pro ls.}iri?mutr:u profondeur Aucumne,
DoEtE ).
Luvisols Dépradss - ou Aucune,
Bidoxisols (1] {pro ) )
e, traits rédoxiques
= ; débutant @ moins  de
:;".l;'m.]ﬁ ']I‘yﬂa ]q E:s = SOem de la surface, ge | Aucune,
edoxisols i 51
s prolongeant ou  s"inten-
3) :'.;'{;‘ boe.dret | parre). sifiant en profondeur, et
Sals Salsodiques (toutes | Présence d'un honizon | ayeype,
références de), reductique de profondeur
{entre B0 et |20 cm)
Pélosols - Rédoxisels (1) Aucune.
(loutes réferences de)
{pro parre].
Colluviosols - Aucune
Redoxisols (1) {pro
ikt
Fluviosols {présence Aucune, Capertise des condifions
d’une nappe peL hydroggnmorphologique
profonde circulante o s(ct § « Cas
trés oxygénde] particuliers » ci-aprés)
Podzosols humigues et Aucune Expertise des conditions
poddzosols humodurigues hydrogéomarphelogique
a (cf & o Cas
particuliers s ci-aprés)
(1) Rarachements doubles, se rattachement simultang & denx « références » du Référentiel Pédologique (par exemple
Thalessosols — Réductisols).
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1.1.2. Cas particuliers

Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des maténaux trés pauvres en fer, le plus
sonvent calcaires ou sableux et en présence d'une nappe circulante ou oscillante trés oxygénée ; podzosols
humiques et humoduriques), I'excés d'eau prolongée ne se traduit pas par les traits d'hydromorphie habituels
facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur
maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement en eau) doit &tre réalisée pour apprécier la saturation
prolongée par l'eau dans les cinguante premiers centimatres de sol.

L13. Correspondance avec des démominations antérieures

Afin de permettre l'utilisation des bases de données et de documents cartographiques antérieurs 4 1995, la table
de correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique de 1'Association frangaise pour 1'étude

des sols (AFES, 1995 et 2008) et celles de 1a commission de pédologie et de cartographie des sols

CENOMNATION SCIENTIFIOUE

{" Hirimuu: IJAI ﬁm:mrﬂ 'I‘ltul]:.lhum AFES,
il !

ANCIENNES l'.IFNI.IMI'N.ﬂ.!IIJNH
" BYQJDQI' au D:HGE’POHPOI

de la CPCS

HElcsa's floutes réterance 4,

Solg & tourde threuss,
Snls § tourhe sami-finreuse
Sols b tourbe altiees

Reducibsals [toutes référercas dal.

%5 numms:qlﬂ'tﬂ 1 @

5 humigues & stagnoghey (11

Solg |peu Fumiterac) am!s-.r .

SalS |pest BUmIteras) A ::agt.:gnl,- |9 120
Sols |peu bumitéres) & amphigley (1),

Redoxisnis ipm parfs,

Sols |peu humiférest 4 pseudogley (31 ow (4]

Fluviosels - bruts rédoxdsols (pro parie.

Sols minéraux bruts d'apport alluvial - sous-groupe A nappe (3] ou (4).

Fluviozols typlques - réddoxisels (pro parid.

Sole peu dwolues d'apport alluvial - sous-groupe “hydromorphes” [3) ou (4.

Huviozol: brunifiés - rédoxicole (pro partel

Sole pew Svelode d'apport alluvial - cove-groupe “hydromorphes” (3) ou (4.

Thelassosals - rédaxisols toutes reférences de) (o pavtel,

Sals pew évolués d'apport allivial - sous-groupe “hydromonphes” (3) ou 14

Planoscls vooues (PR parte)

5015 Ipeu Rumirerasl @ pseudogiey de surface (31 o0 (41

Linvisols degrades - redouisals (org Dadel.

Sous groupe des sols lesshvds giossiques 13) ou 41

LEvisals tpiques - rdoxisols [pro panes,

Sous groupe des 5015 lessives nydromoriies (31 ou (4

Sols 53 s0diques [owtes raférences dal.

l0us (85 groupss de Ia classe des sols SDOKJUSS (3 OU (4,

Pélosais - rédonsis Moutes reférences de} (pro pavie).

S0is {peu kumiferes) 3 pseudogley (31 ow (4).

Collunviosols - rédoxisols.

Sols peu évolues dapport coduvial (31 ou (€],

Podzosols humiques &1 podzosols humodurgues.

Podiols & gley (1)

Sous-groupe des sols podzoiques 3 stagnogley (1), 13} ou 41,

Sous-oroupe des sols podraiioues a psewdooley 31 ou (4L

das horizons de “Dley” an profondeur,

dog horizons do “glay™ on profondour.

(11 & condtion qua ks honzons de "gley” apparaissent a moins de 50 cm da fa surface.
(2] A LONQIION qua les NOIZONS 03 "pseudogiey” apparalssent 8 moing 0o 50 oM de 14 SUraca el $o prelongent, STRENSITON. 0u passent 3

(2 & condition quo os Norizons 0o “peoudogloy™ Jpparalssont 4 molns do 26 cm de 3 2urface ot <o prolongant, eintencifiont ou paseont &

14 A condiflon que las DOMZONS de "psewdogley” apparalssent & moins o 50 cm da 13 surrace et 58 prolongent. smtensliiznt ai passent 3
des horizons de “gley” en profondeur izols "3 horizon réductiqgue de profondeur”™),
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1.2, Méthode

1.2.1. Modalités d'utilisation des données et eartes pédologigues disponibles

Lorsque des données ou cartes pédologigues sont disponibles a une échelle de leves approprie (1/1 000 a 1/25
000 en regle générale), la lecture de ces cartes on données vise a déterminer si les sols présents correspondent a
un ou des types de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1.1.1.

Un espace peut étre considéré comre humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les histosols,
reductisols et rédoxisols, qui résultent toujours d'un engorgement prolongé en eaun, il est nécessaire de vérifier
non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d'apparition des traces
dhydromerphie indiquées dans la régle générale énoncée au 1.1.1.

Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, 1a limite de la zone humide correspond au
contour de l'espace identifié comme humide selon la régle énoncé ci-dessus, auquel sont joints, le cas échéant,
les espaces identifiés comme humides d'aprés le critére relatif a la végétation selon les modalités détaillées a
l'annexe 2.

1.2.2. Protoeole de terrain

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des
points & simer de part et d'autre de 1a frontiére supposée de 1a zone humide, suivant des transects
perpendiculaires a cette frontiére. Le nombre, la répartition et 1a localisation précise de ces points dépendent de
la taille et de I'hétérogénéité du site, avec | point (= | sondage) par sectenr homogéne du point de vue des
conditions mésologiques.

Chaque sondage pédologique sur ces points doit étre dune profondeur de 1'ordre de 1,20 métre 51 c'est possible.

L'examen du sondage pédologique vise & verifier la présence

- dhorizons histiques (ou tourbeux) débutant & moins de 50 centimétres de la surface du sol et d'une épaisseur
d'an moins 50 centimetres ;

- ou de traits réductiques deébutant 4 moins de 30 centimétres de la smface du sol ;

- ou de traits rédoxiques débutant & moins de 25 centimétres de la surface du sol et se prolongeant ou
sintensifiant en profondenr ;

- ou de traits rédoxiques débutant & moins de 30 centimétres de la surface du sol, se prolongeant ou

s intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimétres de profondeur.

51 ces caractéristiques sont présentes, le sol peut étre considéré corume sol de zone humide. En leur absence, il
convient de verifier les mdications fournies par 'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas
particuliers des sols, les résultats de l'expertise des conditions hydrogéomorphologiques.

L'observation des traits d hydromorphie peut éire réalisée toute I'année mais la fin de I'huver et le début du
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excés d'ean. "
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6 ANNEXE 2 : CARTE DES HABITATS HYGROPHYLES
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Figure 23 - Carte des habitats hygrophile dans la partie de la vallée de I'lton concernée par le projet (Alisea 2011, fond IGN)



