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1 - PREAMBULE

Pour faciliter la compréhension lors de la lecture du présent dossier, quelques précisions sur le lexique utilisé :

» L'« opération globale » fait référence au contournement Sud de I'agglomération ébroicienne par la RN13, qui
comprend différents projets partiels.

» Le « projet » fait référence a la section Cambolle — Les Fayaux, seul troncon de |'opération globale concerné par
la présente actualisation de I'étude d'impact.

Le présent dossier entre dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour la réalisation de
I'aménagement de la déviation Sud-Ouest d’Evreux, porté par la Direction Régionale de I'Equipement, de
I'’Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie.

Ce projet concerne la derniére section de la déviation Sud-Ouest d'Evreux, infrastructure de 7,3 km de voie express
a 2x2 voies reliant la déviation Sud-Est (N1013) depuis sa terminaison actuelle au Sud de I'agglomération (giratoire des
Fayaux) et la déviation de Parville a I'Ouest. Cette section « Cambolle - Les Fayaux » s'inscrit dans |'opération plus
globale de contournement Sud de I'agglomération ébroicienne par la RN13.

Le présent dossier de demande d'autorisation environnementale doit permettre I'obtention d’'une nouvelle
autorisation au titre du Code de I'Environnement pour le troncon Cambolle - Les Fayaux.

Compte-tenu de I'historique du projet et de son intégration dans une opération plus globale, le présent dossier est
une actualisation de la premiére étude d'impact réalisée en 1998.

La DUP de l'opération globale n'a pas été cassée, I'annulation de l'arrété loi sur I'eau ne concerne que le trongon
Cambolle — Les Fayaux, c'est pourquoi cette actualisation de I'étude d’'impact ne porte que sur ce secteur.

Les travaux ont débuté en 2014 et ont ensuite été suspendus par arrété préfectoral du 8 mars 2019, suite a
I'annulation de I'arrété loi sur I'eau par la CCA de Douai le 28 février 2019.

Le déroulement historique des autorisations du projet est le suivant :
W Opération globale :

16 novembre 1999 : décret DUP du conseil d'Etat (valable 10 ans)

11 novembre 2009 : décret du conseil d’Etat prorogeant la DUP (5 ans)

m Trongcon Cambolle - Le Fayaux :

17 juin 2013 : arrété d'autorisation au titre de la loi sur I'eau

28 juillet 2014 : arrété de dérogation especes protégées

2014 : premiers travaux intéressant le PS7 et la traversée de la Forét d’Evreux
26 avril 2016 : annulation partielle de I'arrété loi sur I'eau par le TA de Rouen

31 décembre 2016 : arréteé loi sur I'eau complémentaire

egis

28 février 2019 : annulation de I'arrété loi sur I'eau par la CAA de Douai et rejet de la requéte sur la dérogation
espéces protégées

08 mars 2019 : arrété préfectoral de suspension des travaux

Décret DUP Arrété d'autorisation au Début des Arrété loi sur l'eau Suspension totale
valable 10 ans titre de la loi sur I'eau travaux complémentaire des travaux
Prorogation Dérogation Annulation partielle de Annulation de Objectif de reprise
DUP (5 ans) especes protégées I'arrété loi sur I'eau I'arrété loi sur I'eau des travaux

Figure 1 : Frise chronologique de I'historique du projet

Au 1" juillet 2020, 5 ouvrages sur les 17 prévus ont été construits :

B L'ouvrage d'art PS2 est en service et assure le rétablissement de la voie forestiere dite allée Berthe ;

B L'ouvrage d'art PS3 est achevé, mais il n'est pas en service, les voiries de part et d'autre n'ayant pas été construites,
Ce PS est destiné au futur franchissement de la déviation par la bretelle de sortie du demi-diffuseur de la forét ;

B L'ouvrage d'art PS4 est en service. Cette passerelle piétonne sécurisée par des barriéres bois assure le rétablissement
de I'ancien chemin de Breteuil ;

B L'ouvrage d'art PS6 de la Bretelle d'Arniéres-sur-Iton est construit en partie (4 appuis sur les 5) ;

m Le pont-ferroviaire (PS7), permettant  la déviation de passer sous la ligne ferroviaire Paris-Evreux-Caen-Cherbourg,
a été mis en place en avril 2015.

Le troncon du chemin Potier est mis en service depuis début janvier 2017 avec une configuration modifiée depuis la
RD 55 sur un linéaire d'environ 850 metres.

Un bassin B3b a été réalisé en 2015, entre les RD30 et RD129, mais il n'est pas encore en service.

Le giratoire créé sur la RD 55 est en service ; il est destiné a desservir la bretelle d'entrée du demi-diffuseur d'Amieres-
sur-lton devant assurer la liaison routiére avec le chemin Potier.

Les travaux de création du futur demi-diffuseur d’Arniéres-sur-Iton ont été engagés en juillet 2017. La partie sud de
ce demi-diffuseur a été réalisée jusqu'a I'hiver 2018-2019. Ceci comprend la réalisation d'un complexe d'assainissement
(B2ter), d'un mur de souténement et d'une voirie le long de la voie ferrée. Cette derniére a été reliée en novembre 2019
au chemin Potier afin d'assurer la continuité de la connexion avec la RD55 en remplacement du débouché actuel via le
petit pont cadre sous la voie ferrée. Le dévoiement de la circulation sur cet axe neuf permet depuis mars 2020, de
terminer I'ouvrage d'art dont une partie des fondations est déja visible sur site.

Le complexe d‘assainissement n° 2ter est en service. Il comprend un bassin étanche, congu et dimensionné avec un
volume minimal de stockage de 418 m3, destiné a collecter les eaux de plateformes routiéres circulées (RD 55, giratoire
de la RD 55) et non circulées (partie sud de la bretelle) dans une noue d'infiltration avec un volume minimal de 1385
m3. Apres récolement, le bassin dispose d'un volume de stockage de 457 m3 et la noue d'infiltration d'un volume de
2077 m3.
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Le bassin d'assainissement n° 2 est en service, avec un volume minimal de stockage de 5977 m? pour la collecte des
eaux de plateformes routiéres en circulation (chemin Potier) et non circulées (partie nord de la bretelle). Il est doté d'un
double complexe d'étanchéité, qui a fait I'objet, au printemps 2016, d'un test d'étanchéité qui a montré que le fond du
bassin est parfaitement imperméable et ne permet aucune infiltration de son contenu dans le sous-sol. Aprés
récolement, ce bassin dispose d’'un volume d stockage de 6228 m?3 et son exutoire de rejet est I'lton.

Entre le début des travaux et la suspension de ces derniers en 2019, plusieurs mesures ont déja été mises en
place, notamment pour les thématiques de I'eau et des milieux naturels.

On retient ainsi pour I'eau que les aménagements nécessaires avant le commencement des travaux ont été réalisés en
conformité, que les installations de chantier ont été implantées en dehors des secteurs sensibles et que des suivis
piézométriques et de la qualité des eaux de captage ont été réalisés pendant les travaux.

Quant au milieu naturel, des espaces naturels ont été recréés (mare, noues, boisements, prairie), des gites et abris ont
été installés pour les oiseaux, amphibiens, reptiles et chiropteres, les especes invasives repérées ont été éliminées et
différents inventaires ont été menés soit avant le début des travaux, soit apres afin de renforcer les précédents (en 2016,
en 2017-2018 et en 2019).

Le Code de I'Environnement, et notamment les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants prévoit que les études
préalables a la réalisation d’'aménagements ou d'ouvrages qui, par leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter
atteinte a ce dernier doivent comporter une étude d‘'impact permettant d’en apprécier les conséquences.

L'étude d'impact est a produire systématiquement pour les projets dépassant les seuils de I'art R122-2 et son tableau
annexé. Pour les projets qui, selon leurs caractéristiques (critéres et seuils), sont soumis aprés décision de l'autorité
environnementale (AE) dite « décision au cas par cas », I'étude d'impact ne sera produite que si I'AE le décide.

Les dispositions de l'article R122-2 du Code de I'Environnement et de son tableau annexe sont a considérer ensemble.
L'article R122-2 distingue les nouveaux projets des modifications ou extensions de projets déja autorisés :

B Nouveaux projets : les critéres et seuils du tableau annexe s'appliquent et permettent de définir si le projet est
soumis a étude d'impact « systématique » ou « au cas par cas ». Par dérogation, les projets soumis a El systématique
qui servent exclusivement ou essentiellement a la mise au point et a I'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles
méthodes (durée maximale : 2 ans) sont soumis a El « au cas par cas » ;

B Modifications ou extensions de projets déja autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les
seuils du tableau annexe ou qui atteignent en elles-mémes ces seuils font I'objet d'une évaluation environnementale
ou d'un examen au cas par cas ;

W Autres modifications ou extensions (de projets soumis a évaluation environnementale systématique ou relevant
d'un examen au cas par cas), qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur I'environnement sont soumises
a examen au cas par cas.

La création de la déviation Sud-Ouest d'Evreux a 2x2 voies entraine I'application de la rubrique 6a de I'annexe a
I'article R.122-2 du Code de I'Environnement, comme indiqué dans le tableau ci-contre :

egis

Tableau 1 : Rubriques de I'annexe R122-2 du Code de I'Environnement concernant le projet

6. Infrastructures routieres (les
ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures routiéres doivent étre
étudiés au titre de cette rubrique).

On entend par " route " une voie
destinée a la circulation des véhicules
a moteur, a l'exception des pistes
cyclables, des voies vertes et des
voies  destinées  aux  engins
d'exploitation et d'entretien des
parcelles.

a) Construction d'autoroutes et de
voies rapides.

b) Construction d'une route a quatre
voies ou plus, élargissement d'une
route existante a deux voies ou
moins pour en faire une route a
quatre voies ou plus, lorsque la
nouvelle route ou la section de route
alignée et/ ou élargie excede une
longueur ininterrompue d'au moins
10 kilométres.

a) Construction de routes classées
dans le domaine public routier de
I'Etat, des départements, des
communes et des établissements
publics de coopération
intercommunale non mentionnées
aux b) et ¢) de la colonne
précédente.

b) Construction d'autres voies non
mentionnées au a) mobilisant des
techniques de stabilisation des sols
et d'une longueur supérieure a 3 km.

) Construction, élargissement d'une
route par ajout d'au moins une voie,
extension d'une route ou d'une
section de route, lorsque la nouvelle
route ou la section de route élargie
ou étendue excede une longueur
ininterrompue  d'au  moins 10
kilométres.

En Guyane, ce seuil est porté a 30
km pour les projets d'itinéraires de
desserte des bois et foréts
mentionnés au premier alinéa de
I'article L. 272-2 du code forestier,
figurant dans le schéma pluriannuel
de desserte forestiere annexé au
programme régional de la forét et
du bois mentionné a l'article L. 122-
1 du code forestier et au 26° du | de
I'article R. 122-17 du code de
I'environnement.

¢) Construction de pistes cyclables et
voies vertes de plus de 10 km.

Au regard des caractéristiques présentées et de la réglementation actuelle, le projet est soumis a évaluation
environnementale systématique.

L'évaluation environnementale au sens de l'article L.122-1 du Code de I'Environnement est un processus constitué par
I'élaboration, par le maitre d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur I'environnement.

L'article R181-13 du Code de I'Environnement, relatif au contenu requis pour constituer un dossier de demande
d'autorisation environnementale, prévoit dans son 5° que, « lorsque la demande se rapporte a un projet soumis a
évaluation environnementale, 'étude d'impact qui doit étre réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3 est, s'il
y a lieu, actualisée dans les conditions prévues par le Il de l'article L.122-1-1. »

Les conditions de cette actualisation sont ainsi précisées par I'article L.122-1-1- lll (extrait) :

« Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu étre complétement identifiées ni appréciées avant ['octroi
de cette autorisation, le maitre d'ouvrage actualise ['étude d'impact en procédant a une évaluation de ces incidences, dans
le périmetre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences a l'échelle
globale du projet. »

L'actualisation vise le cas ou le projet initial a fait I'objet d'une étude d'impact et continue de s'inscrire dans un processus
d’autorisations successives en cours, ce qui est le cas du projet de déviation. C'est pourquoi le projet sur la section
Cambolle - Les Fayaux fait I'objet d'une actualisation de son étude d'impact, réalisée en 1998, mais seulement
sur le secteur concerné, dans les conditions prévues par le lll de I'article L.122-1-1 du Code de I'Environnement.

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DEVIATION SUD-OUEST EVREUX

) 11/254
Janvier 2021




Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Douai a déterminé que « Il résulte des dispositions citées aux points 5 et
6, compte tenu de la nature des travaux autorisés par I'arrété en litige, qu'il appartenait en I'espece au préfet de I'Eure,
sur le fondement de I'article L. 122-1 du code de I'environnement, de consulter I'autorité administrative de I'Etat
compétente en matiere d'environnement et de prendre en considération son avis, lequel devait, en outre, figurer dans
le dossier soumis a I'enquéte publique en application de l'article R. 214-8 du méme code. Il est constant que I'avis de
cette autorité n'a pas été recueilli ni, par voie de conséquence, joint au dossier d'enquéte publique. »

L'étude d’'impact doit donc faire I'objet d’un avis de I'autorité environnementale.

L'article R.122-5 du Code de I'Environnement précise que le contenu de I'étude d'impact est proportionné a la sensibilité
environnementale de la zone d'étude susceptible d'étre affectée par le projet, a I'importance et la nature des ouvrages
et aménagements projetés et a leurs incidences prévisibles sur I'environnement et la santé humaine.

En application des articles L.122-3 et R.122-5 du Code de I'Environnement, le contenu de I'étude d'impact contient les
éléments suivants :

% 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire I'objet d'un document
indépendant ;

% 2° Une description du projet, y compris en particulier:

B Une description de la localisation du projet ;

B Une description des caractéristiques physiques de I'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition nécessaires, et des exigences en matiére d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;

B Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, a la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;

B Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de I'eau, de l'air,
du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumiere, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre ler du livre V du présent Code et les installations nucléaires de base mentionnées
a l'article L. 593-1, cette description pourra étre complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application
des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux
installations nucléaires de base et au controle, en matiere de slireté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

% 3° Une description des aspects pertinents de I'état actuel de I'environnement et de leur évolution en cas de
mise en ceuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un apercu de I'évolution probable de
I'environnement en |'absence de mise en ceuvre du projet, dans la mesure ou les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent étre évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

% 4° Une description des facteurs mentionnés au Ill de l'article L. 122-1 susceptibles d‘étre affectés de maniére
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, I'eau, l'air, le climat, les biens
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage;

% 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur I'environnement résultant,
entre autres :

a) De la construction et de I'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

egis

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, I'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De I'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiere, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de |'élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour I'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problémes environnementaux relatifs a I'utilisation des ressources naturelles et des zones revétant une
importance particuliere pour I'environnement susceptibles d'étre touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépot de I'étude d'impact :

« Ontfaitl'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de I'article R. 181-14 et d'une enquéte
publique ;

« Ont fait I'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un avis de
I'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait I'objet d'un arrété mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont I'enquéte publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maitre d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au Ill de I'article L. 122-1 porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, a court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

% 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur I'environnement qui résultent de
la vulnérabilité du projet a des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables
de ces événements sur I'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée a ces situations
d'urgence;

% 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maitre d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur I'environnement et la santé humaine ;

% 8° Les mesures prévues par le maitre de I'ouvrage pour:

Eviter les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant
pu étre évités ;

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu étre ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maitre d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit étre accompagnée de I'estimation des dépenses correspondantes, de |'exposé des
effets attendus de ces mesures a I'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés
au 5°;

% 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées;

% 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur I'environnement ;
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% 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé |'étude d'impact et les études ayant
contribué a sa réalisation ;

Dans le cadre de la présente étude d’'impact et dans un souci de lisibilité, ce volume est organisé de la maniere
suivante, reprenant I'’ensemble des éléments requis pour constituer I'étude d’'impact du projet.

- Chapitre 1. Préambule

% 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans |'étude de maitrise des risques pour les installations
nucléaires de base ou dans I'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de I'environnement, il
en est fait état dans I'étude d'impact.

- Chapitre 2. Résumé non technique de I'étude d'impact ;
- Chapitre 3. Description du projet ;

Conformément au contenu défini par le Code de I'Environnement, mais dans un ordre différent de facon a d'abord
présenter le projet avant d'analyser ses effets.

- Chapitre 4. Analyse de I'état initial du site et de son environnement ;

- Chapitre 5. Justification de I'aménagement, esquisse des principales solutions de substitution examinées par le

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° a 9° du tableau annexé a l'article R. 122-2, I'étude d'impact maitre d'ouvrage et raisons du choix du projet;

comprend, en outre : - Chapitre 6. Scenario de référence et évolution probable de I'environnement en I'absence de mise en ceuvre du

projet

m Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de I'urbanisation ; . . L .,
y 9 P Proj PP - Chapitre 7. Analyse des effets du projet sur I'environnement, et mesures associées ;

m Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en
fonction de I'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;

- Chapitre 8. Analyse des effets cumulés avec les autres projets connus ;

- Chapitre 9. Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme, articulation du projet avec les différents plans,

. . . . Lo L schémas et programmes et prise en compte du SRCE;
m Une analyse des colts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette

analyse comprendra les principaux résultats commentés de |'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par
l'article L. 1511-2 du code des transports ;

- Chapitre 10. Analyses spécifiques pour les infrastructures de transport, comprenant : une analyse des conséquences
prévisibles du projet sur le développement éventuel de I'urbanisation ; une analyse des enjeux écologiques et des
risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers ; une analyse des colts collectifs des

m Une évaluation des consommations énergétiques résultant de I'exploitation du projet, notamment du fait des . . . C . . -
getq P Proj pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi que des consommations énergétiques

déplacements qu'elle entraine ou permet d'éviter ;

Une description des hypotheses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les
évaluer et en étudier les conséquences.

résultant de I'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraine ou permet d'éviter ;
présentation des hypotheéses de trafics, des conditions de circulations et méthodes de calculs; principes des
mesures de protection contre les nuisances sonores, renvoyant au chapitre traitant des effets et mesures relatifs a

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en I'acoustique ;

ceuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 a R. 571-52. - Chapitre 11. Présentation des méthodes utilisées et difficultés de nature scientifique ou technique rencontrées ;

- Chapitre 12. Auteurs de I'étude d'impact.
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2 - LE RESUME NON TECHNIQUE

2.1.1 - Objet du dossier

Le présent dossier entre dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour la réalisation de
I'aménagement de la déviation Sud-Ouest d’Evreux, porté par la Direction Régionale de I'Equipement, de
I'’Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie.

Ce projet concerne la derniére section de la déviation Sud-Ouest d'Evreux, infrastructure de 7,3 km de voie express
a 2x2 voies reliant la déviation Sud-Est (N1013) depuis sa terminaison actuelle au Sud de I'agglomération (giratoire des
Fayaux) et la déviation de Parville a I'Ouest. Cette section « Cambolle - Les Fayaux » s'inscrit dans |'opération plus
globale de contournement Sud de I'agglomération ébroicienne par la RN13.

Compte-tenu de I'historique du projet et de son intégration dans une opération plus globale, le présent dossier est
une actualisation de la premiére étude d'impact.

L'annulation de l'arrété loi sur lI'eau ne concerne que le trongon Cambolle — Les Fayaux, c’'est pourquoi cette
actualisation de I'étude d'impact ne porte que sur ce secteur.

Les travaux ont débuté en 2014 et ont ensuite été suspendus par arrété préfectoral du 8 mars 2019, suite a
I'annulation de I'arrété loi sur I'eau par la CCA de Douai le 28 février 2019.

Le déroulement historique des autorisations du projet est le suivant :

W Opération dans son ensemble :
16 novembre 1999 : décret DUP du conseil d'Etat (valable 10 ans)

11 novembre 2009 : décret du conseil d’Etat prorogeant la DUP (5 ans)

B Troncon Cambolle - Le Fayaux :

17 juin 2013 : arrété d'autorisation au titre de la loi sur I'eau

28 juillet 2014 : arrété de dérogation espéces protégées

2014 : premiers travaux intéressant le PS7 et la traversée de la Forét d'Evreux
26 avril 2016 : annulation partielle de I'arrété loi sur I'eau par le TA de Rouen
31 décembre 2016 : arrété loi sur I'eau complémentaire

28 février 2019 : annulation de I'arrété loi sur I'eau par la CAA de Douai et rejet de la requéte sur la dérogation
espéces protégées

08 mars 2019 : arrété préfectoral de suspension des travaux

Le présent dossier doit permettre I'obtention d'une nouvelle autorisation au titre du Code de I’'Environnement pour
le troncon Cambolle - Les Fayaux.

egis

Décret DUP Arrété d'autorisation au Début des Arrété loi surl'eau Suspension totale
valable 10 ans titre de la loi sur I'eau travaux complémentaire des travaux
Prorogation Dérogation Annulation partielle de Annulation de Objectif de reprise
DUP (5 ans) espéces protégées I"arrété loi sur I'eau I'arrété loi sur I'eau des travaux

Figure 2 : Frise chronologique de I'historique du projet

2.1.2 - Etat actuel des travaux

Au 1" juillet 2020, 5 ouvrages sur les 17 prévus ont été construits :

B L'ouvrage d'art PS2 est en service et assure le rétablissement de la voie forestiere dite allée Berthe ;

B L'ouvrage d'art PS3 est achevé, mais il n'est pas en service, les voiries de part et d'autre n'ayant pas été construites,
Ce PS est destiné au futur franchissement de la déviation par la bretelle de sortie du demi-diffuseur de la forét ;

B L'ouvrage d'art PS4 est en service. Cette passerelle piétonne sécurisée par des barriéres bois assure le rétablissement
de I'ancien chemin de Breteuil ;

B L'ouvrage d'art PS6 de la Bretelle d'Arniéres-sur-Iton est construit en partie (4 appuis sur les 5) ;

m Le pont-ferroviaire (PS7), permettant a la déviation de passer sous la ligne ferroviaire Paris-Evreux-Caen-Cherbourg,
a été mis en place en avril 2015.

Le troncon du chemin Potier est mis en service depuis début janvier 2017 avec une configuration modifiée depuis la
RD 55 sur un linéaire d'environ 850 metres.

Un bassin B3b a été réalisé en 2015, entre les RD30 et RD129, mais il n'est pas encore en service.

Le giratoire créé sur la RD 55 est en service ; il est destiné a desservir la bretelle d'entrée du demi-diffuseur d'Amieres-
sur-Iton devant assurer la liaison routiere avec le chemin Potier.

Les travaux de création du futur demi-diffuseur d’Arniéres-sur-Iton ont été engagés en juillet 2017. La partie sud de
ce demi-diffuseur a été réalisée jusqu'a I'hiver 2018-2019. Ceci comprend la réalisation d'un complexe d'assainissement
(B2ter), d'un mur de souténement et d’'une voirie le long de la voie ferrée. Cette derniére a été reliée en novembre 2019
au chemin Potier afin d'assurer la continuité de la connexion avec la RD55 en remplacement du débouché actuel via le
petit pont cadre sous la voie ferrée. Le dévoiement de la circulation sur cet axe neuf permet depuis mars 2020, de
terminer I'ouvrage d'art dont une partie des fondations est déja visible sur site.

Le complexe d‘assainissement n° 2ter est en service. Il comprend un bassin étanche, congu et dimensionné avec un
volume minimal de stockage de 418 m3, destiné a collecter les eaux de plateformes routiéres circulées (RD 55, giratoire
de la RD 55) et non circulées (partie sud de la bretelle) dans une noue d'infiltration avec un volume minimal de 1385
m3. Aprés récolement, le bassin dispose d'un volume de stockage de 457 m3 et la noue d'infiltration d'un volume de
2077 md.

Le bassin d’assainissement n° 2 est en service, avec un volume minimal de stockage de 5977 m? pour la collecte des
eaux de plateformes routieres en circulation (chemin Potier) et non circulées (partie nord de la bretelle). Il est doté d'un
double complexe d'étanchéité, qui a fait I'objet, au printemps 2016, d'un test d'étanchéité qui a montré que le fond du
bassin est parfaitement imperméable et ne permet aucune infiltration de son contenu dans le sous-sol. Apres
récolement, ce bassin dispose d'un volume d stockage de 6228 m? et son exutoire de rejet est I'lton.
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Entre le début des travaux et la suspension de ces derniers en 2019, plusieurs mesures ont déja été mises en
place, notamment pour les thématiques de I'eau et des milieux naturels.

On retient ainsi pour I'eau que les aménagements nécessaires avant le commencement des travaux ont été réalisés en
conformité, que les installations de chantier ont été implantées en dehors des secteurs sensibles et que des suivis
piézométriques et de la qualité des eaux de captage ont été réalisés pendant les travaux.

Quant au milieu naturel, des espaces naturels ont été recréés (mare, noues, boisements, prairie), des gites et abris ont
été installés pour les oiseaux, amphibiens, reptiles et chiropteres, les especes invasives repérées ont été éliminées et
différents inventaires ont été menés soit avant le début des travaux, soit apres afin de renforcer les précédents (en 2016,
en 2017-2018 et en 2019).

2.1.3 - Le résumé non technique

Le résumé non technique est destiné a présenter une synthése des principaux éléments de I'actualisation de I'étude
d'impact établie dans le cadre du projet d'aménagement de la déviation Sud-Ouest d'Evreux, section Cambolle - Les
Fayaux.

Au travers de la description du projet et du diagnostic du territoire concerné, I'étude d'impact a pour but d'analyser les
effets du projet, de définir son acceptabilité environnementale, de proposer et d'évaluer les mesures d'évitement, de
réduction voire de compensation les plus adaptées.

Le projet est également soumis a autorisation environnementale, dont I'étude d'impact est une piéce a part entiére du
dossier de demande.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit comprendre une note de présentation non
technique, portant également sur I'étude d’'impact : il est donc proposé de compléter le présent résumé non
technique des éléments relatifs a I'autorisation environnementale, de sorte qu’il puisse valoir note de
présentation non technique.

2.1.4 - Le contexte réglementaire

Le Code de I'Environnement, et notamment les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants prévoit que les études
préalables a la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter
atteinte a ce dernier doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

L'étude d'impact est a produire systématiquement pour les projets dépassant les seuils de I'art R122-2 et son tableau
annexé. Pour les projets qui, selon leurs caractéristiques (critéres et seuils), sont soumis apres décision de l'autorité
environnementale (AE) dite « décision au cas par cas », I'étude d'impact ne sera produite que si I'AE le décide.

La création de la déviation Sud-Ouest d'Evreux & 2x2 voies entraine I'application de la rubrique 6a de I'annexe a
I'article R.122-2 du Code de I'Environnement : « a) Construction d'autoroutes et de voies rapides ».

Au regard des caractéristiques présentées et de la réglementation actuelle, le projet est soumis a évaluation
environnementale systématique.

L'évaluation environnementale au sens de I'article L.122-1 du Code de I'Environnement est un processus constitué par
I'élaboration, par le maitre d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur I'environnement.

L'article R181-13 du Code de I'Environnement, relatif au contenu requis pour constituer un dossier de demande
d'autorisation environnementale, prévoit dans son 5° que, « lorsque la demande se rapporte a un projet soumis a
évaluation environnementale, ['étude d'impact qui doit étre réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3 est, s'il
y a lieu, actualisée dans les conditions prévues par le Ill de l'article L.122-1-1. »

egis

Les conditions de cette actualisation sont ainsi précisées par l'article L.122-1-1- lll (extrait) : « Lorsque les incidences du
projet sur l'environnement n'ont pu étre completement identifiées ni appréciées avant ['octroi de cette autorisation, le
maitre d'ouvrage actualise ['étude d'impact en procédant a une évaluation de ces incidences, dans le périmetre de
l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences a l'échelle globale du projet. »

L'actualisation vise le cas ou le projet initial a fait I'objet d'une étude d'impact et continue de s'inscrire dans un processus
d’autorisations successives en cours, ce qui est le cas du projet de déviation. C'est pourquoi le projet sur la section
Cambolle - Les Fayaux fait I'objet d'une actualisation de son étude d'impact, réalisée en 1998, mais seulement
sur le secteur concerné, dans les conditions prévues par le lll de I'article L.122-1-1 du Code de I'Environnement.

Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Douai a déterminé qu'« Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6,
compte tenu de la nature des travaux autorisés par l'arrété en litige, qu'il appartenait en I'espéce au préfet de I'Eure, sur
le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de consulter l'autorité administrative de I'Etat
compétente en matiére d'environnement et de prendre en considération son avis, lequel devait, en outre, figurer dans
le dossier soumis a I'enquéte publique en application de l'article R. 214-8 du méme code. Il est constant que l'avis de
cette autorité n'a pas été recueilli ni, par voie de conséquence, joint au dossier d'enquéte publique. »

L'étude d’'impact doit donc faire I'objet d’un avis de I'autorité environnementale.

2.2.1 - Contexte du projet
2.2.1.1 - Les porteurs de |'opération globale

L'opération globale de déviation Sud-Ouest d’Evreux est portée par le Préfet de la Région Normandie, représenté par
la Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie, en tant
gue maitre d'ouvrage, et par la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIR-NO), en tant que maitre
d'ceuvre.

L'opération est conduite en étroite collaboration avec les collectivités territoriales qui en assurent le co-financement :
le Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental de I'Eure, et Evreux Portes de Normandie.

La Ville d'Evreux et les communes concernées par l'opération sont étroitement associées a la conception du projet, tout
comme |'Office National des Foréts pour les opérations a mener en forét (déboisement et reboisement notamment).

2.2.1.2 - Enjeux et objectifs

La ville d’Evreux se situe au carrefour de deux grandes routes nationales :

m La RN 154 (Rouen-Evreux-Chartres-Orléans) joignant la vallée de la Seine au Pays de Beauce et de Loire.

B La RN 13 qui relie le diffuseur de Chaufour-les-Bonniéres (sur I'autoroute A13 de Paris -Caen) a Evreux.

Cette situation de carrefour, couplée a la dynamique d'évolution de 'agglomération d'Evreux s'est progressivement
caractérisée par :

m Une saturation progressive du réseau routier urbain emprunté a la fois dans le cadre d'un trafic de transit (RN
154 et RN 13) et d'un trafic interne, générant également des nuisances sonores et problémes de sécurité pour les
riverains ;
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m Le développement de zones d’activités dans I'agglomération : a I'Est et au Sud, aggravant les effets de manque
de liaisons inter-quartier ;

m L'inscription de longue date dans certains documents d'urbanisme du passage d'une infrastructure au Sud de
I'agglomération, permettant de contenir I'extension de I’agglomération sur le milieu environnant.

Ainsi, l'importance des trafics actuels et le développement de I'agglomération sont a I'origine du projet de la déviation
Sud d’Evreux. Plus précisément, I'aménagement de la déviation Sud-Ouest d'Evreux a pour objectifs :

m D’assurer la continuité vers I'Ouest de la déviation Sud-Est d'Evreux déja en service. Le trafic de transit Est- Ouest
(RN 13 — RD 613) ainsi qu'une partie du trafic d'échange seront captés par la déviation ;

m De capter et distribuer une partie des flux d'échange entre I'agglomération et les axes extérieurs ;

m D’alléger le trafic interne sur les voies urbaines d'Evreux et les traversées d’agglomérations péri-urbaines afin de
redonner, a terme, un caractére plus urbain a ces voies ;

m D’insérer au mieux le projet dans I'environnement naturel et humain.

La réalisation de la déviation aura pour effets positifs :

m Une meilleure desserte des zones d’activités existantes et en cours de développement ;

m De nouvelles perspectives de reconquéte, de réaménagement et de développement du centre-ville d'Evreux et de
la commune de Parville ;

m La diminution des nuisances li¢es 2 la réduction du trafic automobile dans I'agglomération d'Evreux.

2.2.1.3 - Phases antérieures administratives

La réalisation de la déviation d'Evreux a fait I'objet de plusieurs études et décisions antérieures au présent dossier.

Trois opérations constituent le programme fonctionnel de la déviation Sud d'Evreux, en reliant la RN 13 a I'Est et la RD
613 a I'Ouest d'Evreux (ex-RN 13, déclassée en 2005)

m La déviation Sud-Est d’Evreux a 2x2 voies entre la Rougemare et la RN 154 (lieu-dit Les Bas Fayaux) : déclarée
d'utilité publique le 26 décembre 1991, mise en service a 2 voies le 8 décembre 1994, puis a 2x2 voies le 6 février
1996 (RN 1013 ayant le statut de voie express) ;

m Le raccordement de la déviation Sud-Est d’Evreux vers la RN 13 Est a la Rougemare : déclaré d'utilité publique
le 6 septembre 1995. Ce raccordement se fait a partir d'un échangeur dont les bretelles ont été successivement
mises en service en 2000, 2004, 2006 et 2007. La liaison dans le sens RN 13 —RN 1013 au niveau de ce raccordement
reste a réaliser.

m La déviation Sud-Ouest d’Evreux entre la RD 6154 (ex RN154 déclassée) au Sud d’Evreux (lieu-dit Les Bas
Fayaux) et la RD 613 a I'Ouest (Parville) : qui complétera la déviation Sud-Est d'Evreux et permettra la déviation
totale de la RN 13 hors agglomération.

La déviation Sud-Ouest d'Evreux a été qualifiée de Projet d’Intérét Général par arrété préfectoral du 9 juillet 1996.

L'opération globale a fait I'objet d'un grand nombre de réunions de concertation et d'information, afin de présenter
I'état d’avancement des études en cours et de finaliser le projet pour parvenir au tracé proposé a I'enquéte publique.
Ces réunions qui rassemblaient les acteurs locaux du territoire concernés par l'infrastructure (élus, administrations,
associations...) ont été tenues entre 1993 et 1997.

egis

L'opération globale a fait I'objet d’'un Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) approuvé par décision ministérielle le 18 mars
1998. C'est sur cette base qu'a été établi le dossier soumis a I'enquéte préalable a la Déclaration d'Utilité Publique en
1998.

Le décret déclarant d'utilité publique le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux a été pris le 16 novembre 1999,
qui emporte la mise en compatibilité des Plans d'Occupation des Sols (POS) d'Arniéres-sur-lton et d’Evreux, et le
classement en route express de I'ensemble du contournement d'Evreux par la RN 13. Le 11 novembre 2009, ce décret
d'utilité publique a été prorogé.

En février 2001, la commission Intercommunale d’Aménagement Foncier d'Evreux, d'Arniéres-sur-Iton, de St-Sébastien-
de-Morsent, de Parville et de Gauville-la-Campagne décide de ne pas réaliser de remembrement sur le périmétre
agricole perturbé par le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux.

Les enquétes parcellaires ont débuté en 2001. Les acquisitions fonciéres nécessaires a la réalisation du troncon
Cambolle - Les Fayaux ont toutes été réalisées.

La réalisation d’'un diagnostic archéologique préventif a été prescrite par des arrétés préfectoraux. Les opérations
archéologiques ont commencé en 2002 et ont déja permis de définir plusieurs zones archéologiques a protéger. Deux
zones doivent encore faire I'objet d'un diagnostic :

m La zone d'emprise en forét d’Evreux, située entre les Fayaux et |'allée Berthe ;

B La zone d’emprise située entre la VC7 et Cambolle.

Compte-tenu des observations émises par le Commissaire Enquéteur au cours de I'enquéte publique, le projet de
déviation Sud-Ouest d'Evreux a fait I'objet d'études complémentaires. Un Avant-Projet Sommaire modificatif a été
approuvé le 3 mars 2006.

2.2.1.4 - Cadre réglementaire environnemental

Le dossier des engagements pris par I'Etat en matiére d’environnement naturel (faune, flore, milieux aquatiques...) et
d’'environnement humain (bruit, inondations...) a la suite des différentes procédures engagées dans le cadre du projet
(Déclaration d'Utilité Publique, autorisation au titre des articles L.214-1 a 6 du Code de I'Environnement...) a été réalisé
en 2014, il est a retrouver dans le présent dossier.

Les contraintes réglementaires liées a la loi sur I'eau (LSE) dans la vallée de I'lton ont été levées a partir de 2012, malgré
des recours sur les arrétés au titre de la LSE.

Un dossier Loi sur I'eau a permis I'obtention de I'arrété préfectoral n°DDTM/13/068 du 17 juin 2013 au titre de la Loi
sur I'eau.

Suite a un recours sur l'arrété au titre de la Loi sur L'eau, I'annulation partielle de I'arrété a été prononcé par le Tribunal
Administratif de Rouen. Une notice sur les prescriptions complémentaires a donc été réalisée par I'entreprise INGEROP
et a permis I'obtention de I'arrété complémentaire n°"DDTM/SEBF/2016/191 du 30 décembre 2016 au titre de la Loi sur
I'eau.

Suite au jugement de la Cour Administrative d'Appel de Douai, I'arrét n°16DA01162 en date du 28 février 2019 annule :
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Figure 3 : Plan de situation du projet

2.2.2 - Présentation générale du projet de la déviation Sud-Ouest d’Evreux 2.2.2.2 - Le projet de déviation — section Cambolle — Les Fayaux

Le contournement Sud-Ouest de la ville d’Evreux par la RN13 se présente sous la forme d’une 2x2 voies a chaussées
séparées, d‘environ 7,3 km de longueur, et son profil en long a été établi en tenant compte notamment des
contraintes hydrauliques importantes, en particulier au niveau du franchissement de la vallée de I'lton.

2.2.2.1 - Localisation

Le projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux se localise dans la région Normandie, sur le territoire de I'agglomération
d'Evreux. Il concerne les communes de Parville, Saint-Sébastien-de-Morsent, Arnieres-sur- Iton, Evreux, Angerville-la-

S Elle aura des caractéristiques conformes a I'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de
Campagne et Guichainville.

liaison (ICTAAL) 2000 (et ICTAAL 2015 a de rares exceptions prés), permettant une vitesse de 110 km/h, avec des

Le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux, dans sa globalité, a pour origine le carrefour giratoire de la déviation Sud- restrictions ponctuelles a 90 km/h. Les convois exceptionnels ne seront pas autorisés sur cet itinéraire.

Est d’Evreux (RN 1013) et de I'actuelle RD 6154 (futur diffuseur des Fayaux) et, pour extrémité, le carrefour connectant
laRD 613, la RD 39, la RD 31 et la RN 13, a I'Ouest du bourg de Parville.

Il assure la liaison directe de la RN13 vers la RN1013 au niveau de I'échangeur du Coudray, puis longe au Sud la zone
industrielle de la Madeleine et utilise partiellement I'emprise de la route Potier pour traverser la forét d'Evreux. Il franchit
ensuite, au Sud de I'hippodrome, la vallée inondable de I'lton, puis la vallée séche de la Queue d’Hirondelle avant de
contourner, par le Nord, le bourg de Parville. Cing points d'échanges dénivelés sont prévus.
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2.2.2.3 - Franchissement de la vallée de I'lton

Dans la zone de franchissement de la vallée de |'lton, le cours d’eau est divisé en trois bras. Le franchissement sera
assuré par les ouvrages suivants :

Un viaduc de 201 métres de long (PI9) permettant d'enjamber d'un seul tenant le bras droit et le bras de
I'hippodrome (ouvrage non courant, ossature acier/béton, 2 tabliers paralléles, 2x11 m de large, 6 travées,
fondations superficielles) ;

Un ouvrage d’art spécifique de 45 meétres (PI12) assurera le passage au-dessus du bras du Gord ;

Entre les deux ouvrages précédents, la traversée de la vallée est réalisée par un remblai et deux ouvrages
hydrauliques de décharge en béton armé préfabriqué de forme volte avec radier. L'un des ouvrages est
constitué de sept buses (PI10) et l'autre de neuf buses (PI11). L'ouverture hydraulique de chaque buse de
décharge est de 25 m? (correspondant a une largeur de 6,78 m avec une hauteur de 4,56 m).

2.2.2.4 - Autres caractéristiques du projet

Le projet (section Cambolle — Les Fayaux) comprend :

M La réalisation de 17 ouvrages d’art (5 passages inférieurs, 11 passages supérieurs et un mur de souténement) :
5 ouvrages pour la dénivellation des diffuseurs (PS1, PS3, PS6, PS12Bis, PI15) ;
1 passerelle piétons (PS4 — Allée de Breteuil) ;
1 passerelle piétons, cavaliers et véhicules de service (PS2 — Allée Berthe) ;
3 ouvrages de rétablissement de voirie (PS8 pour la RD 55, PS13 pour la RD 830, PS14 pour laVC7) ;
4 ouvrages de traversée de la vallée de I'lton (PI9, PI10, PI11, PI12) ;
1 ouvrage pour la grande faune en traversée de la Forét (PS5) ;
1 ouvrage de franchissement ferroviaire (pont-rail : PS7) ;

1 mur de souténement d'une hauteur maximum de 6,50 m en bord de la bretelle d'entrée d'Arniéres.

m La réalisation pour la récupération des eaux de voiries de 4 bassins de récupération et de traitement des
eaux équipés d'ouvrage siphoide pour empécher les huiles et dérivés de produits pétroliers de sortir du bassin (B2,
B2Ter, B3a, B3b) et le réaménagement du bassin n°1 au diffuseur des Fayaux.

Réaménagement du bassin n°1 au niveau du diffuseur des Fayaux ;
Bassin B2 au niveau de la Vallée de I'lton ;

Bassin B2Ter et noue d'infiltration situés aux abords du giratoire RD55 ;
Bassins B3a et B3b dans la zone du 1/2 diffuseur de Saint-Sébastien.

A noter que le dispositif d'assainissement en traversée de la vallée de I'lton sera étanche, avec rejet des eaux dans le
bassin B2.

B La transparence hydraulique de I'infrastructure.

M Les équipements d’exploitation et de sécurité sont les suivants :
Le terre-plein central sera équipé de glissieres en béton. La section sera équipée de bandes d’arrét d'urgence.

Les obstacles latéraux seront protégés par des glissieres métalliques.

La figure en page suivante présente le projet de déviation.

egis

2.2.2.5 - Calendrier du projet : travaux déja réalisés et travaux a venir

Avant la suspension des travaux par 'arrété préfectoral du 8 mars 2019, des travaux ont déja été réalisés :

2013 - 2014 : opérations de déboisement entre le diffuseur des Fayaux et le demi-diffuseur d'Arniéres-sur-Iton,
2015 : début des travaux de rétablissement du chemin Potier et acheévement du bassin B2,
2016 : achévement du bassin B3b et du rétablissement du chemin Potier,

2016 - 2017 : construction de I'ouvrage d'art PS4 (passerelle piétonne — allée de Breteuil),

Fin 2018 : achévement des ouvrages d'art PS2 (passerelle piétons, cavaliers et véhicules de service — allée Berthe)
et PS3 (ouvrage pour la dénivellation des diffuseurs),

m Février 2019 : réception de la bretelle d'entrée du demi- diffuseur d'Arnieres-sur-lton avec son barreau de
raccordement comprenant le giratoire avec la RD55, le bassin B2 ter et sa noue d'infiltration.

Sous réserve de |'obtention de la nouvelle autorisation environnementale, des aléas de chantier et de la bonne mise en
place des crédits budgétaires, I'organisation générale des travaux restant serait la suivante :

W 2021 -2022 : Ouvrages de franchissement de la vallée de I'lton

2021 : Finalisation du demi-diffuseur d'Arniéres-sur-Iton

2022 - 2024 : Aménagement du demi-diffuseur de Saint Sébastien

2023 - 2024 : Surélévation de la RD55, réalisation d'un passage a faune

2025 - 2026 : Construction de la section courante (terrassements et chaussées) d'un seul tenant et raccordements
de la nouvelle infrastructure aux extrémités (échangeurs des Fayaux et de Cambolle)

m 2026 : Equipements de sécurité et de signalisation, mise en service

2.2.2.6 - Financement de 'opération

L'enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération globale s’éléve a 178,8 M€ TTC pour la réalisation des études,
des acquisitions fonciéres et des travaux liés a I'opération.

A I'échelle de I'opération globale, 51% du montant global a déja été dépensé (soit 91,55 M€ TTC) dans les premiéres
réalisations d'études, d'acquisitions et de travaux. Il reste donc encore 87,25 M€ pour le reste de I'opération globale.

Concernant le projet sur la section Cambolle - Les Fayaux, le coiit total s’éléve a 130,28 M€ TTC, dont 115 M€ sont
inscrits au CPER 2015-2020.

Au 31 décembre 2019, les études, acquisitions et travaux déja réalisés représentent un colt de 43,03 M€ (soit 33% du
montant global). Les restant a réaliser sur la section Cambolle — Les Fayaux correspond a une enveloppe de 87,25 M£.

Le financement du projet est réparti entre |'Etat, la Région Haute-Normandie, le Département de I'Eure et Evreux
Portes de Normandie au travers du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2000-2006, du Programme de Développement
et de Modernisation des Itinéraires (PDMI) 2009-2014 et du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020.

Le paragraphe ci-apres, inclus dans les lignes orange
est un complément apporté en réponse aux avis des
services de ['Etat (DDTM, ARS, CLE et DRAC)
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RN13 Déviation Evreux
Présentation du projet de déviation
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Figure 4 : Présentation du projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux
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2.2.3 - Synthese des principes d’assainissement retenus

La présentation détaillée des dispositifs de rétablissement des écoulements naturels et du réseau
d’assainissement est disponible au sein de la piéce B - DLE Autorisation.

Le principe d'assainissement retenu pour le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux est de type séparatif.

Afin d’éviter toute pollution de la nappe et des cours d'eau par les eaux pluviales issues de la plateforme routiére, le
projet assurera la collecte, le traitement et le rejet a débit limité dans le milieu naturel des eaux de chaussées et des
parties revétues attenantes.

5 bassins sont ainsi implantés au droit des différents points bas du projet, dimensionnés selon la méthodologie des
guides techniques du SETRA pour assurer une triple fonction de traitement des pollutions chroniques, d'interception
des pollutions accidentelles et d'écrétement des débits. Afin d'assurer I'ensemble de ces fonctions, les bassins routiers
mis en ceuvre sont des bassins a ciel ouvert avec volume mort.

Compte tenu de la vulnérabilité des milieux récepteurs, le réseau de collecte de surface et les bassins sont étanches.
Plus particulierement, le dimensionnement des bassins a été réalisé en tenant compte des hypothéses suivantes :

H Fonction d'écrétement et de régulation des débits : le volume de rétention des eaux dans les bassins a été calculé
pour une pluie d’occurrence vicennale et un rejet limité a un débit de 20 I/s ou au respect d'un débit spécifique de
2 l/s/ha.

H Fonction de confinement d'une pollution accidentelle : les bassins sont dimensionnés pour pouvoir contenir le
volume d’eau généré par une pluie d’occurrence biennale de trois heures, auquel est ajouté le volume de la pollution
accidentelle fixé a 50 m’ orifice de sortie du bassin fermé pour confiner la pollution. Le temps maximum
d'intervention retenu en cas de pollution accidentelle est fixé a 3h. Les bassins sont dotés d'un systeme de bipasse
en entrée permettant de court-circuiter le bassin apres confinement de la pollution accidentelle.

B Fonction d'abattement de la pollution chronique : les bassins sont dimensionnés de maniére a assurer une vitesse
horizontale a I'orifice de sortie inférieure a 0,15 m/s et une la vitesse verticale dans le bassin inférieur a 1 m/h.

Le projet prévoit également de mettre en place un systeme de rétablissement des écoulements naturels issus des bassins
versants interceptés.

Concernant I'assainissement de la plateforme routiére, le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux sur la section Cambolle
— Les Fayaux se décompose en 7 sections d‘assainissement distinctes comprenant chacune :

Un réseau de collecte des eaux pluviales étanche composé, suivant le cas et pour I'essentiel, de fossés en
terre imperméabilisés a I'argile, de cunettes béton, de caniveaux a fente et de canalisations.

Un bassin de rétention avec volume mort permettant le stockage, I'écrétement de débit ainsi que le traitement
des eaux provenant de la plateforme routiere. Ces ouvrages sont tous équipés d'un bipasse en entrée
permettant de court-circuiter le bassin soit aprés y avoir piégé préalablement la pollution accidentelle soit pour
assurer les opérations d'entretien. Tous les bassins de traitement seront systématiquement étanchés soit par
géomembrane soit par une double étanchéité (matériaux argileux et mise en place d'une géomembrane).

L'assainissement des eaux de chaussées de la bretelle sud du demi-échangeur d'Arniéres-sur-Iton et de la route Potier
est assuré par les bassins d’assainissement B2 et B2ter.

Les dispositifs de collecte mis en ceuvre pour assurer l'acheminement des eaux de chaussées vers les bassins
d'assainissement B2 et B2ter sont étanches et dimensionnés pour une pluie de période de retour de 20 ans.

Le bassin n°2 se rejette dans le bras droit de I'lton.

Le bassin n°2ter, a I'extrémité sud du demi-diffuseur d’'Arniéres-sur-Iton, n'a pas d'exutoire superficiel. L'évacuation des
eaux apres traitement se réalise donc par infiltration.

egis

Le paragraphe ci-apres, inclus dans les lignes orange,
est un complément apporté en réponse aux avis des

services de ['Etat (DDTM, ARS, CLE et DRAC)
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Figure 5 : Impluviums routiers du projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux
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L'établissement d'un état initial du site et de son environnement vise a identifier tous les éléments du territoire
susceptibles d'étre concernés par la réalisation du projet, afin de pouvoir évaluer les conséquences possibles de ce
dernier, comparativement a I'évolution prévisible sans projet.

Cet état initial est présenté par thématiques environnementales, a différentes échelles

2.3.1 - Horizon d’étude de I'état initial

Les travaux du projet ont débuté en 2014 et ont ensuite été suspendus par arrété préfectoral du 8 mars 2019, suite a
I'annulation de I'arrété loi sur I'eau par la CCA de Douai le 28 février 2019.

Le présent dossier correspond a une actualisation de I'étude d'impact qui a été réalisée en 1998, sur la base d'un état
initial de I'époque.

Pour l'actualisation de I'étude d'impact, le choix a été fait de considérer I'état initial de 2014, avant démarrage des
premiers travaux. Ce choix permet au MOA de se placer au plus proche de |'état initial avant les travaux.

De plus, les ouvrages déja réalisés devant également étre autorisés par |'autorisation sollicitée, il convient que |'état
initial soit antérieur a la réalisation de ces ouvrages, soit un état initial de 2014.

Toutefois des précisions sur I'état actuel du site, a la date de dépot officiel du dossier, sont également apportées dans
les documents de l'autorisation environnementale lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs le dossier d’autorisation
environnementale est adapté de facon a répondre pleinement a la reglementation en vigueur.

Il est & noter que conformément aux engagements pris par I'Etat, des études complémentaires et de suivi ont été
menées depuis 2014. Ces études n'ont pas montré de modification notable ou significative du projet.

Les documents de programmation opposables, a la date de dépot officiel du dossier, sont pris en compte et leur
compatibilité est analysée. Les études et les mesures de suivi menées apres 2014 sont intégrées et détaillés dans le
contenu de la demande d'autorisation environnementale.

L’état initial ici considéré est celui de 2014, avant démarrage des premiers travaux. Cet horizon pour I'état initial
permettra de prendre en compte I'ensemble des enjeux présents sur le site avant le démarrage des travaux.

2.3.2 - Le milieu physique : relief, géologie, climat, eau, risques naturels
2.3.2.1 - Le relief, la géologie, le climat

Le climat de la zone d'étude est de type océanique tempéré. Sous l'influence fréquente des dépressions venues de
I'Atlantique, il est marqué globalement par I'humidité et une douceur des températures. Les conditions climatiques
présentent un enjeu faible pour le projet, mais devant étre pris en compte durant les travaux comme durant
I'exploitation de la route.

Le relief est fortement marqué car le secteur d'étude s'inscrit dans la vallée de I'lton, encadré par un plateau crayeux
faiblement ondulé, dont les altitudes oscillent entre 70 m et 147 m. Le contexte topographique représente donc un
enjeu important pour le projet.

Dans la zone d'étude, les formations géologiques rencontrées sont majoritairement limono-argileuses et présentent
une forte perméabilité.

egis

2.3.2.2 - La ressource en eau

Les eaux superficielles

Le projet intercepte six grands bassins versants naturels, dont un seul présente un écoulement superficiel permanent :
la vallée de I'lton. Cela s’explique par une perméabilité importante des sols, notamment au fond des vallées, ou la craie
peut localement étre affleurante.

La masse d'eau de riviere concernée par le projet est I'lton de sa parte karstique au confluent de I'Eure (exclu),
référencé sous le code FRHR259. Son bon état chimique doit étre atteint en 2027, selon le SDAGE en vigueur.

La prise en compte des écoulements superficiels constitue un enjeu technique pour le projet, mais également un enjeu
réglementaire, imposant le respect des dispositions issues des documents de planification de I'eau.

Les eaux souterraines

La zone d'étude repose sur deux masses d'eau souterraines a dominante sédimentaire.

La nappe de la craie permet I'alimentation en eau potable. Elle est treés vulnérable du fait de sa faible profondeur et de
la perméabilité des sols.

Le secteur d'étude est situé dans les périmeétres de protection rapproché et éloigné des captages de Chenappeville,
de la vallée et des coteaux de I'lton et dans le périmetre de protection éloigné des captages de la Queue d'Hirondelle,
ce qui représente un enjeu majeur pour le projet.

Les zones humides

Une étude spécifique zones humides a recensé quatre zones humides a proximité du projet. Pour les trois situées en
dehors du tracé de la déviation, la menace est jugée faible. En revanche, le projet présente une menace potentielle forte
pour la zone humide située dans le secteur de I'hippodrome entre le bras droit et le bras central de I'lton, car il la
traverse.

Au titre des documents de gestion et de planification de la ressource en eay, il est nécessaire de limiter au maximum
les impacts sur les zones humides.

2.3.2.3 - Les risques naturels

Il est recensé

Un risque sismique qualifié de tres faible,

Un risque d’inondation par remontée de nappe et par débordement de I'lton. A ce titre, le projet est concerné
par le PPRI de I'lton. La prise en compte du risque d'inondation est donc un enjeu fort pour le projet, qui ne
doit pas aggraver le risque existant et doit prévoir les dispositions nécessaires pour ne pas y étre sensible,

Un risque de retrait-/gonflement des argiles qualifié de faible a moyen.
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2.3.3 - Le milieu naturel

Le paragraphe ci-apres, inclus dans les lignes vertes, est
un complément apporté en réponse a l'avis de l'’Autorité
environnementale n°2020-50

Pour rappel, I'état initial du milieu naturel présenté ci-dessous est basé sur les études écologiques réalisées en 2011 et
2012 par le bureau d’'études Alisea. Deux autres expertises écologiques réalisées en 2016 (par Ingérop) et en 2019 (par
Execo) complétent également ces inventaires, mais leurs résultats ne constituent pas I'état initial du présent dossier.
Ceux-ci sont présentés au 7.8 - Inventaires écologiques réalisés depuis 2014 et sont disponibles en annexes.

Au titre des zonages officiels, aucun site Natura 2000 (réseau européen d’'espaces naturels visant a préserver les
richesses naturelles de I'Union Européenne) n’est directement concerné par le projet. Néanmoins, un site Natura 2000
se trouve a proximité immédiate (« la Vallée de I'Eure » FR2300128) et nécessite réglementairement une évaluation des
incidences possibles du projet

Le projet de déviation affectera trois ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique). Ces ZNIEFF
n‘ont pas de portée juridique directe, mais elles représentent un outil d'information et d'alerte sur I'intérét naturel des
zones qu'elles concernent.

Concernant les fonctionnalités écologiques, la zone d'étude est occupée par divers réservoirs et corridors de
biodiversité et les continuités présentes sont a rendre fonctionnelles prioritairement. A I'échelle locale, les infrastructures
routiéres constituent des obstacles pour les déplacements de la faune.

Les intéréts écologiques de la zone d'étude sont en grande partie dus a la diversité des biotopes présents.

Les habitats et la flore sont trés diversifiés. Sept habitats d'intérét communautaire ont été recensés. 446 espéces
végétales ont été recensées, dont 40 sont a considérer comme remarquables. Trois d’entre-elles sont aujourd’hui
protégées : I'Airelle rouge, I'Ophrys bourdon et I'Orobranche de la Picride. Les intéréts Habitats et Flore peuvent étre
qualifiés de tres forts.

Parmi les Mammifeéres terrestres, aucune espece remarquable n'est a signaler et les intéréts pour ce groupe sont a
considérer comme pluto6t faibles. Les especes recensées sont communes (Chevreuil, Sanglier, Renard, Hérisson...), mais
il faut tout de méme signaler qu'elles sont toutes sensibles aux risques de collisions.

La zone d'étude et ses abords immédiats sont connus pour abriter des gites a Chiroptéeres. Un de ces gites (cavité de
la route Potier) est directement menacé par le projet de tracé. Sept espéces remarquables sont recensées dans la zone
d'étude et ses abords. Les Chiroptéres sont aussi sensibles aux risques de collisions. Les intéréts chiroptérologiques sont
ici tres forts.

Les especes d'Oiseaux nicheurs sont aussi diversifiées. 77 espéces ont été contactées, et parmi elles, 23 sont
remarquables. Les intéréts sont forts. Quant a I'avifaune hivernante, au regard des especes recensées, les enjeux sont
faibles. Toutefois, il faut signaler que le massif de la forét d'Evreux peut jouer un réle important pour I'hivernage.

Trois espéces de Reptiles remarquables sont notées : Le Lézard des murailles, le plus rare Lézard des souches (ici en
limite occidentale de répartition), et la Couleuvre a collier. Une quatrieme espéece remarquable est citée dans la
bibliographie : le Lézard vert. Les intéréts herpétologiques sont forts.

Sept especes d’Amphibiens sont présentes, et une seule présente un caractére remarquable : la Grenouille agile. La
présence des amphibiens est principalement liée au réseau de mares de la forét de la Madeleine. Les enjeux amphibiens
sont moyens.

Le nombre d'Insectes inventoriés dépasse les 80 espéces. Dix-sept d'entre-elles sont remarquables, et une est
protégée a |'échelon national et régional, en plus d'étre inscrite a I'annexe Il de la Directive Européenne Habitats Faune
Flore : I'Agrion de Mercure, pour lequel deux petites populations ont été identifiées de part et d'autre de la zone d'étude,
le long du bras de I'Hippodrome.

egis

Enfin, les espéces aquatiques recensées dans |'lton démontrent la bonne qualité de I'eau de la riviére et des habitats.
Le peuplement piscicole est caractéristique d'une riviére de premiére catégorie. Six des espéces qui fréquentent la riviere
présentent un intérét patrimonial, et 4 d’'entre-elles sont protégées a |'échelon national.

2.34 - Le milieu humain : population et habitat, urbanisme, infrastructures, risques technologiques,
matériaux et déchets, cadre de vie, activités économiques, paysage et patrimoine

Du point de vue humain, la zone d'étude a connu une forte croissance démographique entre 2011 et 2016, notamment
pour trois communes (Angerville-la-Campagne, Parville et Saint-Sébastien-de-Morsent).

D'un point de vue économique, le principal secteur d'activité de la zone d'étude est le commerce, le transport,
I'nébergement et la restauration. Excepté pour Evreux, la majorité des actifs travaillent dans une commune autre que
celle de résidence et font le trajet domicile-travail en voiture.

La zone d'étude est concernée par de nombreux axes de communication (RN13, RD613, RD31, RD39, RD830, RD55,
RD129, RD6154 et voies ferrées).

Les risques industriels et technologiques sont liés aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (6
sites non Seveso recensés), ainsi qu'au transport de matiéres dangereuses par voie routiére.

Concernant le cadre de vie, plusieurs études ont été réalisées :

Une étude spécifique a été menée pour qualifier I'ambiance sonore. L'ambiance sonore pré existante est déterminée,
batiment par batiment, afin de déterminer ensuite I'impact du projet. L'étude fait ressortir que la plupart des habitations
sont situées en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, a part quelques exceptions sur la RD6154.

Une étude spécifique a été réalisée pour caractériser la qualité de I'air dans la zone d'étude, et les effets du projet sur
la santé. Les mesures réalisées dans les zones résidentielles, a proximité des établissements sensibles et des lieux de vie
montrent des niveaux qui respectent globalement les valeurs limites en particulier les zones intéressées par le futur
projet de déviation sud-ouest d'Evreux.

En matiere d'émissions lumineuses, la zone d'étude est soumise a un fond lumineux urbain, en lien avec
I'agglomération d’Evreux.

Le patrimoine paysager, culturel et historique est représenté par I'lton, marqueur essentiel du paysage dans la zone
d'étude et la présence d'une zone de présomption de prescription archéologique.

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DEVIATION SUD-OUEST EVREUX

) 23/254
Janvier 2021




2.4.1 - Le rappel des notions d'effets et mesures, démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC)

Les conséquences d'un projet sur I'environnement sont désignées par différents termes dans la réglementation
francaise : « effet », « impact », « incidences ». Dans la présente étude d'impact, ces termes désignent tous « I'effet,
pendant un temps donné et sur un espace défini, d'une activité humaine sur une composante de I'environnement ».

Ces effets peuvent étre positifs (ex : amélioration des conditions de circulation), négatifs (ex : consommation
d'emprises), directs (ex : abattage d'arbres), indirects (ex : développement de I'urbanisation en lien avec le projet),
temporaires (ex : circulation d'engins de chantier), permanents (ex : nuisances sonores apres travaux), et peuvent se
manifester a court, moyen ou long terme.

En réponse aux effets négatifs du projet, la définition de mesures adaptées a suivi la séquence « éviter, réduire,
compenser ». Elle consiste a rechercher en premier lieu I'évitement des impacts négatifs du projet, avant de rechercher
des mesures de réduction et, en cas d'impacts résiduels aprés ces mesures, de compensation de ces effets. Ces mesures
de compensation ont alors pour objet d'apporter une contrepartie positive aux impacts résiduels négatifs du projet.

2.4.2 - Les effets et les mesures relatifs au milieu physique
2.4.2.1 - Effets temporaires et permanents sur les sols et la ressource en matériaux et mesures associées

Lors des travauy, le relief sera temporairement modifié du fait des mouvements de terre réalisés lors des terrassements,
en attente de la mise en place des talus, merlons, dépots définitifs.

Apreés mise en service, des modifications permanentes et importantes du relief seront générées, le projet consistant en
la création d'une nouvelle voie.

Les mesures mises en ceuvre consistent a remettre en état les zones de terrassements a l'issue des travaux,
et a assurer I'intégration paysagére de ces terrassements dans les territoires traversés. De plus, les effets
visuels des modifications seront atténués par un traitement paysager s'adaptant au mieux au relief
environnant.

Les effets sur les sols et sous-sols peuvent étre liés, lors des travaux, a un risque de pollution accidentelle par des engins
de chantier (fuites de carburant, d’huile,...), par des produits polluants ou pollués mis en ceuvre sur le chantier, ou lors
du traitement des matériaux. Ce risque est aggravé par la plus grande vulnérabilité des sols et sous-sol, lorsque les
couches superficielles ont été décapées. Les conséquences peuvent se traduire par une dégradation locale de la qualité
des sols, qui peut se manifester au-dela des travaux. En phase exploitation, les effets sont liés au risque de pollutions
chroniques, accidentelles et saisonniéres (augmentation du trafic, entretien de la plateforme).

Des mesures permettant de prévenir le risque de pollution, et de le maitriser si une pollution se produit,
seront mises en place. Elles consistent a localiser les installations de chantier potentiellement polluantes
dans les secteurs les moins sensibles, a assurer un entretien régulier et sur des zones dédiées des engins
de chantier, a tenir compte des conditions météorologiques pour les interventions potentiellement
polluantes. Un assainissement provisoire et des procédures d’intervention en cas de pollution sont prévus
lors des travaux, également importants pour assurer la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les
emprises de chantier seront remises en état, notamment avec la terre végétale qui aura préalablement été
mise de coté pour éviter tout mélange et toute pollution.
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L’aménagement de dispositifs d’assainissement routier permettant la collecte des eaux de la plateforme,
avec un modéle séparatif, ainsi que I'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires pour I'entretien
des espaces végétalisés permettront de réduire le risque de pollutions chroniques, accidentelles et
saisonniéres des sols.

2.4.2.2 - Effets quantitatifs sur les eaux et mesures associées

Effets temporaires

Les effets du projet sur les écoulements sont principalement liés :

m A la création de dépdts temporaires susceptibles de modifier, trés localement, le ruissellement de I'eau lors de
précipitations ;

m Alaformation d’embacles de part et d'autre des ouvrages de rétablissement des écoulements (matériaux accumulés
dans les fossés, aux entrées d'ouvrages...).

Aucun stockage de matériel ou matériaux ne sera autorisé dans des secteurs pouvant perturber
I'’écoulement des eaux (talweg, cours d’eau, entrée / sortie d’ouvrage).

Afin de maintenir les écoulements superficiels libres de tout obstacle, les ouvrages hydrauliques seront
de préférence aménagés lorsque les fossés et les cours d’eaux sont a sec ou a I'étiage (faible débit).

La mesure générale permettant d’assurer le libre écoulement des eaux de ruissellement consiste en la
récupération des eaux de bassin versant naturel dans un réseau de fossés ceinturant les installations, puis
rejetées dans le milieu naturel a I'aval des installations.

Effets permanents

Le projet conduira a la modification du régime hydraulique des écoulements naturels avec les aménagements retenus :

m Un viaduc de 201 metres de long allant du bras droit au bras de I'hippodrome,
m Un pont d'ouverture hydraulique 25 métres sur le bras du Gors,

B Entre les deux ouvrages précédents, deux séries de buses de grande dimension, avec I'hypothése d'une largeur de
6,80 m par buse.

Vingt ouvrages doivent étre mis en place afin de garantir les écoulements naturels sur les bassins versants,
fossés, talwegs coupés par la déviation. Concernant le bassin versant naturel de la forét d’Evreux, une zone
tampon d’infiltration doit étre prévue au bout des fossés existants le long du chemin forestier des Vaux
du Dégout en remplacement de celle existant aujourd'hui prées du carrefour Potier, avec une capacité plus
que doublée.

L'aménagement de la déviation entrainera une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc une augmentation
des eaux pluviales ruisselées et rejetées au milieu naturel, au-dela de ses capacités, et pouvant augmenter les risques
d’'inondation. L'assainissement autoroutier lié au projet aura néanmoins pour objectif de ne pas accroitre les débits
rejetés par rapport a la situation actuelle pour la pluie d'occurrence vicennal, et de séparer les eaux de plate-forme des
eaux de bassin versant naturel.
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Concernant la qualité des eaux souterraines, les risques sont liés a l'atteinte aux eaux superficielles, qui s'infiltrent

Les eaux de ruissellement seront écrétées par des bassins d’assainissement avant rejet dans le milieu ensuite.

naturel. Cela consiste en une régulation des écoulements des eaux par stockage dans le bassin et rejet

avec un débit limité.
La mise en place d'un assainissement routier assurant le traitement qualitatif et quantitatif des eaux de
ruissellement permet de limiter le risque d’altération de la qualité des eaux. A terme, les seules eaux
infiltrées ou rejetées seront celles qui auront subi une décantation préalable dans des bassins de
traitement imperméables.

2.4.2.3 - Effets qualitatifs sur les eaux et mesures associées

De plus, des moyens d’intervention seront mis en place en cas d’'accident, de maniére a contenir la

Effets temporaires pollution dans les bassins de traitement.
Des effets temporaires sur la qualité des eaux de surface sont également possibles : en cas de pollution accidentelle sur La pollution liée a I'entretien des espaces végétalisés sera elle limitée car il sera réalisé par des moyens
le chantier (fuite d’engin de chantier, déversement polluant), ou a l'occasion des terrassements (particules fines dans mécaniques, thermiques. L'utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite.

I'air, matiéres en suspension emmenées par les eaux lors de pluie sur des zones terrassées).

Le risque de pollution sera limité par la mise en place d'une organisation permettant d’éviter les risques

de pollution, d’intervenir et traiter toute pollution qui surviendrait malgré les précautions prises. Ainsi les 2.4.2.4 - Effets temporaires et permanents sur les zones humides et mesures associées

activités potentiellement polluantes (plein, entretien, nettoyage et réparation des engins, stockage des

produits polluants) seront réalisées sur des aires spécialement aménagées, équipées de dispositifs lls peuvent étre directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, pollution), tant en phase travaux
étanches pour le stockage de produits polluants. Aucun rejet direct ne sera fait au milieu naturel, et le qu'en phase exploitation.

personnel sera formé a la prévention et I'intervention sur les risques environnementaux, en disposant de

matériel spécifique de piégeage des polluants. La surface totale de zones humides directement concernée par les travaux est d'environ 4 000 m? et la surface impactée

définitivement par le projet est de maximum 550 m?.
Un dispositif d’assainissement provisoire (fossés et bassins de décantation) sera mis en place en
complément des bassins autoroutiers existants, ou de ceux a réaliser, pour assurer la décantation des eaux
pluviales de chantier avant rejet au milieu naturel. Des dispositifs filtrants compléteront ces dispositifs en Le choix a été fait de mettre en place un viaduc en lieu et place d’un remblai, ce qui réduit grandement
sortie des bassins provisoires, pour obtenir une réduction supplémentaire des matiéres en suspension. I'emprise sur la zone humide.

Pendant la période de travaux, la surface de chantier sera balisée afin de bien délimiter son emprise dans

Concernant les eaux souterraines, les effets qualitatifs temporaires peuvent étre liés a un risque de pollution intervenant la zone humide et éviter toute emprise supplémentaire. En outre, a la fin de cette phase, les terrains seront
sur des sols mis a nu favorisant l'infiltration, ou lors de la réalisation de fondations profondes pour les ouvrages, ou de réaménagés afin de retrouver leur vocation initiale

piézometres pour le suivi des eaux souterraines.
De plus, une étude a été menée pour établir le projet de création de zone humide, en tant que mesure

compensatoire. La zone humide retenue pour ce projet de compensation est liée a I'lton et correspond a

La qualité des eaux souterraines sera assurée en mettant en ceuvre les mesures prévues pour la qualité des la parcelle cadastrée ZC 323.
eaux superficielles.

Effets permanents

Les risques sur la qualité des eaux en phase d'exploitation sont de trois types :

M La pollution chronique : il s'agit de I'ensemble des pollutions liées a la circulation des véhicules (usure de la
chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux gaz d'échappement),
qui ne sera pas plus importante du fait du projet, les trafics étant identiques avec ou sans aménagement ;

M La pollution accidentelle : elle survient a la suite d'un déversement de matiéres polluantes consécutif a un accident
de la circulation (renversement de poids lourds par exemple) ; ce risque diminue avec le projet, du fait de
I'amélioration des conditions de circulation, associée a la surveillance continue et l'intervention des équipes
d’'exploitation de l'autoroute ;

M La pollution saisonniére : elle résulte du salage des voies pour la sécurité hivernale et de I'utilisation de produits
phytosanitaires pour I'entretien des espaces végétalisés.
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2.4.2.5 - Effets temporaires et permanents du projet sur les risques naturels et mesures associées

lIs concernent le risque d'inondations et le risque de mouvements de terrain.

Le risque d'inondation concerne I'lton, tant lié au risque de perturber I'écoulement d'une crue éventuelle, qu'aux effets
d‘une telle crue sur le chantier lui-méme.

Pour limiter tout risque d’interaction entre le chantier et une éventuelle crue de I'lton, aucun stockage
temporaire de matériel ou matériaux ne sera réalisé dans le champ d’inondation de I'lton. Si des stockages
de courte durée doivent étre réalisés pour les besoins des travaux, une veille météorologique sera assurée
par les entreprises pour assurer leur évacuation rapide en cas d’annonce de pluies importantes.

Le projet de déviation aura des impacts hydrauliques et modifiera légérement les superficies touchées par la nappe
d'inondation.

20 ouvrages permettront le rétablissement des écoulements naturels. Des études spécifiques ont permis
de dimensionner les ouvrages de maniére a réduire au maximum leurs impacts hydrauliques.

Le projet est également soumis a un risque de mouvement de terrains, qui se manifeste par des secteur soumis a des
retraits et gonflements d'argiles, se traduisant par des tassements de sols qui peuvent déstabiliser les ouvrages.

Afin de se prémunir de dégats aux ouvrages, des dispositions constructives particuliéres seront mises en
ceuvre (purge préalable des matériaux instables, renforcements des terrains) de facon a supprimer tout
risque de déformations ultérieures au droit des zones potentiellement instables.

2.4.3 - Les effets et mesures relatifs au milieu naturel
2.4.3.1 - Effets temporaires et permanents sur les habitats naturels et la flore et mesures associées

Le projet va conduire a la destruction d'espace boisé et peut entrainer des altérations et des fragmentations des habitats
naturels présents.

Le projet va toucher majoritairement des especes ordinaires. Toutefois, quelques espéces remarquables seront
concernées.

Pour réduire les risques de destruction d’habitats et de flore remarquables hors emprise, les espaces
sensibles seront balisés pour éviter tout risque de destruction dans ces zones. Des mesures spécifiques de
réduction seront appliquées pour les espéces remarquables, afin de minimiser I'impact du projet sur elles.

De plus, le projet prévoit un boisement compensatoire a hauteur de 2ha reboisés pour 1Tha déboisé, ainsi
qu’une surface reboisée de 5ha.

egis

2.4.3.2 - Effets temporaires et permanents sur la faune et mesures associées

En ce qui concerne les espéces animales a enjeu, les impacts potentiels portent sur des dérangements d'especes, des
destructions d'habitats d'espéces et d'individus, protégées ou non.

Des mesures d’'évitement et de réduction permettent de limiter les impacts résiduels : protection de sites
sensibles, mesures de précaution en phase travaux (période d’intervention tenant compte du cycle
biologique des espéces, protection contre les pollutions...), gites artificiels a chiroptéres, mesures de
précaution au niveau des arbres ayant des potentialités d’accueil de chauves-souris, limitation de la vitesse
dans les secteurs sensibles.

De plus, des dispositifs seront intégrés au projet afin de limiter I'effet coupure de I'infrastructure et les
risques de collision : deux passages inférieurs de type busage (petite et moyenne faune), un écuroduc, un
passage a faune supérieur (petite a grande faune), deux passerelles pour piétons et cyclistes dans la forét
(mais qui pourront aussi étre utilisées par la faune).

Des mesures d’accompagnement viennent par ailleurs s’ajouter aux mesures précédentes, afin d’améliorer
ou de garantir la prise en compte des enjeux du milieu naturel. Elles portent sur la formation des
responsables de chantier, la réalisation d'un cahier de prescriptions environnementales pour les
entreprises, la pose de cl6tures.

2.4.3.3 - Effets temporaires et permanents sur la « nature ordinaire » et mesures associées

Un certain nombre d’'espéces protégées communes et non menacées risque également de subir des impacts, au titre
de la « nature ordinaire ».

Ces impacts portent sur les arbres et les milieux naturels ordinaires (coupe d’arbres, artificialisation ou pollution des
milieux), sur la dégradation des capacités d'accueil des habitats pour les espéces, dont la plupart peuvent accueillir des
espéces animales (milieux boisés, haies et plantations, fourrés, coupes forestiéres, milieux ouverts herbacés (friches,
prairies, pelouses), cultures et végétation associées, milieux aquatiques (bassins notamment), habitats anthropiques
(batis, jardins, zones industrielles et végétation associée).

Pour toutes ces espéces, des mesures d’évitement (implantation des bases travaux, des zones de dépots,
des acceés, etc. hors des secteurs d’intérét écologique, ...) et de réduction (défrichements et décapages
hors des périodes sensibles, limitation de I'emprise du chantier, maitrise des risques de pollution...)
permettront d’atténuer les impacts. Ces espéces bénéficieront aussi des mesures de compensation et
d’accompagnement mises en place pour les espéces a enjeu.
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2.4.3.4 - Effets temporaires et permanents sur les continuités écologiques et mesures associees

Le projet entraine la fragmentation des habitats et des ruptures de continuités boisées (forét d'Evreux, bois du Roi,
vallée de I'lton), et de ce fait, des perturbations dans I'écologie de nombreuses espéces, que ce soit en phase travaux
ou en phase d'exploitation.

Des mesures spécifiques au rétablissement des continuités écologiques seront mises en ceuvre afin de
limiter I'effet coupure de l'infrastructure et les risques de collision : deux passages inférieurs de type
busage (petite et moyenne faune), un écuroduc, un passage a faune supérieur (petite a grande faune),
deux passerelles pour piétons et cyclistes dans la forét (mais qui pourront aussi étre utilisées par la faune).

2.4.3.5 - Effets temporaires et permanents liés aux especes invasives et mesures associées

La propagation d'espéces invasives peut générer des impacts supplémentaires. Etant donné que des stations d'espéces
invasives sont déja présentes le long du tracé, elles seront touchées en totalité ou en majeure partie. Elles risquent de
se propager a la faveur des travaux (apport par les engins ou des matériaux depuis des zones contaminées, installation
spontanée sur des terrains laissés nus).

Afin d’éviter I'apport de nouvelles espéces sur le chantier, on veillera a ce que les engins ne proviennent
pas de secteurs envahis par des espéces invasives et si besoin, ces engins seront lavés soigneusement avant
leur arrivée sur le chantier. Pour la réalisation des remblais, on veillera a ce que la terre végétale ne
provienne pas de secteurs infestés par des espéces invasives problématiques.

Les principaux foyers de Robiniers faux-acacia, d'Ailante, de Buddleia, et de Renouée du Japon et autres
espeéces identifiées dans le diagnostic seront supprimés lors de la phase chantier avec arrachage des jeunes
plants, coupe puis dessouchage pour les sujets plus agés. Des protocoles spécifiques et adaptées seront
mis en place suivant les espéces rencontrées.

egis

2.4.4 - Les effets et mesures relatifs au milieu humain
2.44.1 - Effets temporaires et permanents sur le bati et les biens et mesures associées

Lors des travaux, le projet pourra nécessiter des occupations temporaires, pour des pistes de chantier ou des aires de
stockage de matériaux par exemple, s'étendant au-dela des emprises définitives de |'opération.

Toutes les zones de dépots nécessaires au chantier sont a implanter en priorité sur les terrains acquis par
le Maitre d’Ouvrage et, en cas de besoin, sur des terrains d’autres propriétaires par voie de conventions.
Les éventuels terrains occupés pendant les travaux seront remis en état a I'issue du chantier.

2.4.4.2 - Effets temporaires et permanents sur I'urbanisme et mesures associées

L'aménagement de la déviation participera a I'attractivité et au dynamisme économique du territoire, en améliorant les
conditions des déplacements.

Le projet d'aménagement de la déviation concourt a la majorité des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale
(ScoT), et est compatible avec I'ensemble de ses orientations.

Concernant les documents d'urbanisme communausx, le projet est compatible avec les reglements de zonages des six
communes.

2.44.3 - Effets temporaires et permanents sur les circulations et mesures associées

Les travaux auront des effets potentiels sur les circulations et la desserte locale, en lien avec la circulation des engins et
la construction des diffuseurs et demi-diffuseurs.

Des mesures d’organisation des travaux (phasage, réduction des voies, limitations de vitesse, itinéraires
de déviation) seront mises en place afin minimiser I'impact des travaux sur la circulation.

Compte tenu du role important et structurant que joue la RD830 (Saint-Sébastien-de-Morsent), les
travaux seront réalisés autant que possible sans interruption de la circulation. Il n'y aura pas de fermeture
de la RD55 concomitante avec la fermeture d’autres voiries.

Les travaux feront aussi I'objet d'une communication adaptée prévenant les usagers suffisamment tot
dans le temps et dans I'espace, de facon a éviter les phénoménes de congestion aigiie et les accidents.

L'aménagement de la déviation aura un impact permanent positif sur les circulations et la desserte locale. Il permettra
de fluidifier les trafics, en offrant une meilleure répartition des véhicules par voie.

Afin d’assurer les échanges avec les autres voies de circulation, 5 points d’échange sont intégrés au projet.

Une étude spécifique a permis de projeter le trafic attendu sur les différents axes de la zone d’étude pour
des horizons variables (a la mise en service, 20 ans plus tard) et de comparer avec une situation sans mise
en ceuvre du projet.
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2.44.4 - Effets temporaires et permanents sur les réseaux et autres installations et mesures associées

Les effets du projet sur les réseaux et servitudes résident dans la perturbation ou l'interruption éventuelle des réseaux
ou liaisons (lignes électriques, eau potable, eaux usées, télécommunications...) lors de la réalisation des travaux (coupure
accidentelle de cables lors des terrassements ou interruption de service pour le déplacement de ces réseaux, création
d'obstacle au signal). A I'issue des travaux, le positionnement de certains réseaux pourra avoir été modifié, sans
modification du service rendu.

En phase travaux, les entreprises intervenant sur les chantiers respecteront les contraintes liées aux
réseaux rencontrés, ainsi que les servitudes associées aux réseaux non déplacés. En phase exploitation,
une convention entre le maitre d’'ouvrage et les gestionnaires des réseaux concernés sera passée pour
définir les responsabilités des intervenants, les modalités techniques, administratives et financiéres du
maintien ou du déplacement des réseaux.

2445 - Effets temporaires et permanents sur le cadre de vie et la santé humaine et mesures associées

En phase travaux, les nuisances sonores peuvent étre liées a la circulation d'engins de chantier, a leur fonctionnement
lors des travaux sur le tracé méme, ou sur les ouvrages a construire.

La limitation des nuisances sonores lors des travaux passera par le respect des normes de bruit des engins
de chantier. Le chantier doit étre organisé de maniére a ce que la durée des nuisances soit relativement
courte.

Les niveaux acoustiques entre les situations sans aménagement et avec aménagement ont été comparés a I'horizon
de mise en service + 20 ans. Cette comparaison a permis d’identifier les zones pour lesquelles les écrans de protection
doivent étre ajoutés, et les batiments qui devront étre protégés par une isolation de facade, car les protections par
écran ne seront pas suffisantes.

Le choix amont a été fait de déplacer la section Est de Parville de 50 m vers le Nord-Est, afin de I'éloigner
des propriétés, tout en conservant une distance suffisante vis-a-vis du Centre Hospitalier Spécialisé de
Navarre.

Au vu des modélisations réalisées, les écrans de protection ont été revus plus grands et d’autres ont été
ajoutés.

Les batiments dont les niveaux sonores dépasseront les seuils réglementaires malgré les protections par
écran, devront étre protégés par une isolation de facade.

En phase travaux, la qualité de I'air peut étre localement altérée par la circulation d'engins de chantier, par le
fonctionnement de compresseurs et groupes électrogenes, par I'émission de poussieres (terrassements, déconstruction
des ponts) et par la mise en ceuvre de revétement bitumineux (odeurs).

Les mesures principales prises pour limiter les impacts liés aux poussiéres seront I'arrosage préventif des
pistes de chantier, la prise en compte des vents et du voisinage pour I'implantation des zones de stockage
de matériaux et des équipements (centrale a enrobés) et lors des opérations de chargement et

egis

déchargement de matériaux, le bachage des bennes contenant des matériaux volatils, I'interdiction de
bralages de matériaux a l'air libre.

Bien que le projet puisse provoquer un dépassement de la valeur limite en dioxyde d'azote en 2026, il est important de
noter une amélioration des concentrations environnementales observées au niveau des riverains. En effet, les teneurs
maximales aux horizons sans projet sont localisées & I'entrée Ouest d'Evreux le long de la RD1013 ou sont situés des
riverains. A I'Etat projeté, les teneurs maximales sont localisées sur le projet de contournement d'Evreux et la RN1013
dans des zones non habitées au Sud d'Evreux.

Sur la base des hypothéses de trafic retenues, la réalisation du projet de contournement Sud-Ouest d’Evreux, aurait un
impact positif sur la qualité de I'air dans certaines zones d'habitations de la commune d'Evreux.

Les secteurs les plus sensibles du tracé, comme le Centre Hospitalier Spécialisé de Navarre, seront I'objet
d’aménagements paysagers contribuant a réduire I'impact de la circulation sur la qualité de I'air. Des
plantations denses sur une largeur d’'un minimum de 10 meétres, avec des arbres de haut jet, en bordure
de I'emprise pourront servir de filtre.

La déviation représentera une fracture dans le paysage, notamment en raison des ouvrages supérieurs, nécessaire au
franchissement des obstacles.

Afin de limiter les effets des travaux a proximité des secteurs résidentiels, les installations de chantier
seront mises en place, dans la mesure du possible, a I'écart ou isolées des zones habitées. Une attention
particuliére sera portée afin d’assurer la propreté des abords du chantier.

Une attention particuliére sera portée aux aménagements paysagers afin d’assurer l'intégration visuelle
du projet.

Les chantiers de construction, du fait de l'utilisation d'engins, de machines ou de procédés sources de vibrations
peuvent étre a |'origine de nuisances dans I'environnement, voire présenter des risques de dommages sur les structures.

Afin de limiter les niveaux vibratoires lors des travaux a proximité des batis, un protocole de travaux sera
établi pour mettre en ceuvre des moyens adaptés a méme de limiter les vibrations a la source.

Concernant les émissions lumineuses, un éclairage de chantier pourra étre mis en ceuvre autour des zones de travaux
afin de garantir la sécurité, notamment en période hivernale. Un éclairage complémentaire sera nécessaire lors des
travaux ponctuels de nuit.

En phase travaux, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, et conditionnées par
I'impératif de sécurité du chantier. Pour les travaux sur ouvrages (construction / déconstruction de ponts)
qui sont les plus susceptibles d’étre percgus par les riverains, I'éclairage sera limité et ciblé sur les travaux.
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2.4.5 - Les effets et mesures relatifs au paysage et au patrimoine

Plusieurs monuments classés ou inscrits ainsi que leurs périmetres de protection sont recensés, mais ils sont tous situés
dans le centre-ville d’Evreux et ne sont donc pas concernés par le projet de déviation

En revanche, des sites préhistoriques ou historiques ont été repérés en périphérie de cette agglomération (lieu-dit « Le
Coudray » sur la commune du Vieil-Evreux, lieu-dit « Les Fayaux » sur la commune d'Angerville-la- Campagne, lieu-dit
« Les Bas Fayaux » et « La Grande Piéce » sur la commune d'Evreux...), qui pourraient étre impactés par le projet.

Des opérations de diagnostic archéologique ont donc été engagées, afin de déterminer I'ampleur et
I'intérét des vestiges archéologiques susceptibles d’étre découverts et de définir les mesures nécessaires
afin de concilier conduite du projet et préservation du patrimoine archéologique.

L'opération d'aménagement peut entrainer des covisibilités temporaires de l'infrastructure avec les riverains réduisant
la qualité du cadre de vie. De plus, la déviation représentera une fracture dans le paysage, notamment en raison des
ouvrages supérieurs, nécessaire au franchissement des obstacles.

Des études paysageéres vont permettre de définir les aménagements paysagers nécessaires a I'intégration
du projet dans le paysage environnant : masquer l'infrastructure, pour les vues courtes et directes depuis

o o

I’habitat, cicatriser les lisiéres, adoucissement des pentes de talus.

2.4.6 - Inventaires écologiques réalisés depuis 2014

Deux expertises écologiques ont été menées depuis 2014, elles sont disponibles en annexe : la premiére a été réalisée
par INGEROP en 2016 et la deuxieme en 2019 par EXECO Environnement. Elles permettent un suivi floristique et
faunistiques de la zone d'étude.

Ces expertises n‘ont pas permis de mettre en évidence des habitats ou des espéces d'intérét communautaires
supplémentaires par rapport aux inventaires réalisés par ALISEA en 2011.

2.4.7 - Application des premiéres mesures pendant les travaux entre 2014 et 2019

Entre le début des travaux et la suspension de ces derniers en 2019, plusieurs mesures ont déja été mises en
place, notamment pour les thématiques de I'eau et des milieux naturels.

On retient ainsi pour I'eau que les aménagements nécessaires avant le commencement des travaux ont été réalisés en
conformité, que les installations de chantier ont été implantées en dehors des secteurs sensibles et que des suivis
piézométriques et de la qualité des eaux de captage ont été réalisés pendant les travaux.

Quant au milieu naturel, des espaces naturels ont été recréés (mare, noues, boisements, prairie), des gites et abris ont
été installés pour les oiseaux, amphibiens, reptiles et chiroptéres, les espéces invasives repérées ont été éliminées et
différents inventaires ont été menés soit avant le début des travaux, soit apres afin de renforcer les précédents (en 2016,
en 2017-2018 et en 2019). L'aire de I'APPB Airelle rouge a été mise en défend, avec dévoiement d'un cheminement
piéton, pour mieux la protéger. Les espéces végétales remarquables impactées ont été déplacées (substrat sur site
d'accueil, récolte de graines et semis).

egis

2.4.8 - Syntheése des mesures et modalités de suivi

La mise en ceuvre des mesures présentées précédemment, et détaillées dans I'étude d'impact, permet d'éviter les
effets négatifs sur les principaux enjeux environnementaux, de les réduire lorsqu'ils n‘ont pu étre évités, et de les
compenser lorsque des effets résiduels subsistent malgré les mesures mises en place. Les principales mesures
génériques mises en ceuvre sont les suivantes :

m Milieu physique : mise en ceuvre d'un assainissement provisoire lors des travaux, maitrise du risque de pollution
des sols, sous-sols, eaux superficielles et souterraines, prise en compte des risques géotechniques, pas de
prélévements d'eaux superficielles ou souterraines, en phases travaux comme exploitation du projet ;

®m Milieu naturel : mesures génériques d'évitement et de réduction des impacts : limitation des emprises travaux dans
les secteurs d'intérét écologique, mises en défens, maitrise du risque de pollution pendant et apres travaux, remise
en état a I'issue des travaux, lutte contre les especes invasives ;

W Milieu humain : limitation des emprises foncieres, rétablissement des réseaux et voiries, gestion, valorisation et
évacuation des matériaux et déchets, mise en place de protections acoustiques, installations de chantier a I'écart
des zones baties ;

B Paysage, patrimoine : aménagements paysagers, adaptés a la séquence paysageére traversée, assurant |'intégration
du projet, respect des prescriptions d'archéologie en cas de découverte fortuite lors des travaux.

Ces mesures feront en outre I'objet de suivis pour garantir leur mise en ceuvre et s’assurer de leur efficacité. Les
principales mesures de suivis seront les suivantes :

En phase travaux :

B Surveillance générale et management environnemental du chantier, faisant intervenir des responsables
environnement dédiés au sein de la maitrise d'ouvrage, de la maitrise d'ceuvre et des entreprises de travaux ;

m Suivi qualitatif et quantitatif des eaux : surveillance des crues et des fortes précipitations, surveillance de la qualité
des rejets, surveillance des eaux souterraines, surveillance des aménagements réalisés autour de I'lton, contréle de
la limitation des emprises temporaires au droit des zones humides ;

B Suivi de la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité, suivi de chantier comprenant des visites régulieres
de contréle du chantier par un écologue ;

B Suivi de la production et de I'élimination des déchets, notamment avec un plan de gestion des déchets ;
En phase exploitation :

m Suivi qualitatif des eaux : suivi des ouvrages d'assainissement routier et en particulier de la qualité de leurs rejets,
suivi de la qualité des eaux superficielles ; suivi et entretien régulier des ouvrages d'assainissement ;

m Suivi des ouvrages de transparence hydraulique et de gestion des crues : les ouvrages de protection de la
déviation vis-a-vis des crues feront I'objet d'un entretien régulier et d'une surveillance courante assurée par une
visite technique approfondie tous les 5 ans ; la surveillance sera renforcée en cas de crue et les modalités
d'intervention adaptées a I'évolution des événements, jusqu’'a la vérification des ouvrages a l'issue d'une crue ; le
suivi et I'entretien des ouvrages hydrauliques seront également assurés par des visites régulieres par les agents
d'entretien, qui procéderont a I'enlévement des matieres sédimentées, embacles, déchets éventuels, végétation...
susceptibles d'obstruer les ouvrages hydrauliques sous la route ;

B Suivi de I'efficacité des mesures en faveur de la biodiversité : établissement d'un plan de gestion des abords de
I'infrastructure mis a jour tous les 5 ans, intégrant un suivi régulier de la faune et de la flore et un plan visant a
limiter le développement des especes végétales exotiques envahissantes (avec un passage annuel les deux
premiéres années, puis un passage tous les trois ans) ;

B Suivi des aménagements paysagers.

Les cartes suivantes synthétisent les principales mesures mises en ceuvre ou en cours de mise en ceuvre dans le cadre
du projet, ainsi que les mesures qui restent a mettre en ceuvre.
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Le tableau suivant détaille le colt des mesures en faveur de I'environnement :

Tableau 2 : Colt des mesures en faveur de I'environnement

Travaux paysagers 2 400 000
Reboisement Queue d’'Hirondelle 685 000
Reboisement Cambolle 411 000
Reboisement base aérienne Fauville 856 250
Mesures en faveur de la faune et de la flore 3177 500
Bassin de rétention et d'infiltration (total) 2 849 600
B1 1638 000
B2 643 700
B2ter 115 000
B3a 230 000
B3b 223 500
Création de zone humide aux abords de I'lton 155 000
Total 19 034 350

Le colt global du projet est estimé a 130 280 000 € HT. Les mesures en faveur de I’environnement représentent
15% du coiit global du projet.

Cette analyse vise a identifier des projets aujourd'hui non réalisés, mais dont I'état d’avancement, notamment leur
instruction administrative, permet d'envisager qu'ils seront réalisés a I'échéance du projet. Il s'agit alors d'évaluer leurs
impacts possibles, et s'ils sont susceptibles de se cumuler avec ceux du projet.

Il ressort de I'analyse que quatre projets présenteront des effets cumulés avec le projet de déviation. Il s'agit de
I'aménagement de la ZAC « du Vallot et Cavée Roquet », I'aménagement de la ZAC « du Long Buisson Ill », les
travaux de protection des captages et 'aménagement de la voie verte Evreux — Arniéres-sur-Iton.

Les ZAC engendreront des trafics (faibles par rapport a ceux déja existants dans le secteur), principalement entre Evreux
et Asniéres-sur-Iton, et entre Evreux et Guichainville, que la déviation permettra de capter et de redistribuer.

Quant a la mutualisation de certains ouvrages de traitement et de stockage des eaux pluviales de voiries, elle permet
de limiter le nombre d'ouvrages de stockage des eaux de pluie, les colts mais également les nuisances associées a la
construction de tels équipements (consommation d’espace, travaux...).

Les effets cumulés seront donc faibles et positifs.

egis

2.7.1 - La compatibilité avec les documents d’'urbanisme

Le SCoT d’Evreux Portes de Normandie et la communauté de communes du Pays de Conches concerne les six
communes de la zone d'étude.

Son analyse a permis de conclure a la compatibilité du projet avec les orientations du SCOT d'Evreux Portes de
Normandie et la communauté de communes du Pays de Conches.

Le projet de déviation ayant fait I'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique en 1999, I'ensemble des documents
d'urbanisme intégrent le fuseau du projet de déviation. Ainsi, le projet est compatible avec le PLUI-HD d’Evreux
Portes de Normandie, qui a été approuvé par délibération du 17 décembre 2019 et est exécutoire depuis le 7 février
2020.

2.7.2 - L'articulation du projet avec les autres plans, schémas et programmes

Le projet est compatible avec le SDAGE Bassin Seine et cours d’eau cotiers Normands en vigueur, et le SAGE de
I'lton.

2.7.3 - La prise en compte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

La zone d'étude est située dans un secteur ou les continuités sont identifiées comme étant a rendre fonctionnelles
prioritairement dans le SRCE de Normandie.

Le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux est compatible avec le SRCE de Normandie.
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Le présent dossier consistait en une actualisation de I'étude d'impact qui avait été réalisée en 1998 lors de la demande
de déclaration d'utilité publique de I'opération globale de contournement Sud de I'agglomération ébroicienne par la
RN13.

L'annulation de I'arrété loi sur I'eau du 28 février 2019 ne concernant que le trongcon Cambolle - Les Fayaux, cette
actualisation de I'étude d'impact ne porte que sur ce secteur : la derniére section de la déviation Sud-Ouest d'Evreux,
depuis sa terminaison actuelle au Sud de I'agglomération (giratoire des Fayaux) et la déviation de Parville a I'Ouest.

Une question s'est posée quant au choix de I'horizon d’étude de I'état initial. C'est finalement I'horizon 2014, avant
le démarrage des travaux qui a été retenu. Ce choix permet en effet d'inclure dans cette étude d'impact les premiers
travaux réalisés pour le projet, les aménagements faits pour la protection de I'environnement, ainsi que les mesures de
suivi réalisées depuis 2014. Ce choix permet ainsi au MOA de se placer au plus proche de |'état initial avant les travaux
et de prendre en compte I'ensemble des enjeux présents sur le site avant le démarrage des travaux. Des précisions sur
I'état actuel en 2019 du site du projet ont également été apportées dans les documents de l'autorisation
environnementale lorsque cela était nécessaire.

L'analyse des enjeux d'état initial a été menée dans des périmétres ou zones d’'étude définis de facon a présenter
I'ensemble des enjeux susceptibles d'étre concernés, de facon positive ou négative et pour chaque thématique, par les
effets du projet. Elles sont centrées sur le tracé de la déviation, et comprises entre 75 m (enjeux liés a la flore et aux
habitats naturels) et 20 km (évaluation des incidences Natura 2000) autour de ces axes.

La constitution de I'état initial, outre les études spécialisées réalisées (concernant notamment la géotechnique, les
eaux superficielles et souterraines, les zones humides, le risque d'inondation, les milieux naturels, les aspects socio-
économiques, la qualité de I'air et la santé, I'acoustique et le paysage), s'est appuyée sur la collecte de données aupres
des administrations, services ou structures détenteurs de ces informations. L'une des difficultés de I'étude a été de
disposer de I'ensemble des données nécessaires pour stabiliser I'état initial. En effet de nombreuses études ont été
menées depuis 1998, et ce par différents bureaux d'études, et le projet a connu plusieurs modifications, ce qui a rendu
la rédaction de cette étude d'impact plus difficile (notamment la mise a jour du projet, la synthese et l'intégration des
études réalisées depuis 1998).

L'étude et la comparaison de variantes d’aménagement du projet a consisté a définir les solutions techniques
envisageables. La comparaison des solutions entre elles s'appuie sur I'évitement des zones a enjeux, le degré de
satisfaction des contraintes et des objectifs assignés au projet, et les effets prévisibles et mesures envisageables
permettant de les réduire. Il s'agit de la comparaison qui a été réalisée dans les années 90, afin de définir le fuseau de
I'opération globale. Aucune autre comparaison de variantes n'a été réalisée depuis pour I'opération globale, ni pour le
secteur Cambolle — Les Fayaux.

L'analyse des effets négatifs et positifs du projet retenu sur I'environnement, et les mesures proposées pour éviter,
réduire et le cas échéant compenser les effets négatifs, sont ensuite évalués a partir de techniques de simulation
lorsqu’elles existent (acoustique, qualité de I'air), ou a dires d'expert, de facon qualitative en tenant compte également
de I'expérience acquise lors de travaux similaires. Dans le cas des modélisations, des campagnes de sondages ayant
pour but de paramétrer les modeles ont été réalisées.

Sont ainsi évalués les impacts ou effets potentiels du projet (c'est-a-dire sans mise en ceuvre de mesure d'évitement ou
de réduction), en distinguant les effets temporaires des effets permanents, qu'ils soient directs ou indirects, et en
présentant a la suite les mesures d'évitement ou de réduction mises en ceuvre pour pallier ces impacts. En cas d'impacts
résiduels, des mesures compensatoires sont définies.

egis

Les mesures proposées, proportionnées aux impacts, suivent la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC), qui
consiste a chercher en priorité I'évitement des impacts, a rechercher ensuite des mesures permettant d’en atténuer les
effets, et a proposer, en cas d'impacts résiduels significatifs, malgré les mesures prises, des mesures de compensation.

L'étude d'impact a été actualisée par EGIS, en s'appuyant sur des études spécifiques réalisées par des bureaux
d'études spécialisés ou services de I'Etat, selon les thématiques environnementales.
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3 - DESCRIPTION DU PROJET

3.1.1 - Les porteurs de |'opération globale

L'opération globale de déviation Sud-Ouest d'Evreux est portée par le Préfet de la Région Normandie, représenté par
la Direction Régionale de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie, en tant
gue maitre d'ouvrage, et par la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIR-NO), en tant que maitre
d’ceuvre.

L'opération est conduite en étroite collaboration avec les collectivités territoriales qui en assurent le co-financement :
le Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental de I'Eure, et Evreux Portes de Normandie.

La Ville d’Evreux et les communes concernées par |'opération sont étroitement associées a la conception du projet, tout
comme |'Office National des Foréts pour les opérations a mener en forét (déboisement et reboisement notamment).

3.1.2 - Enjeux et objectifs du projet

La ville d’Evreux se situe au carrefour de deux grandes routes nationales :

m La RN 154 (Rouen-Evreux-Chartres-Orléans) joignant la vallée de la Seine au Pays de Beauce et de Loire.

m La RN 13 qui relie le diffuseur de Chaufour-lés-Bonniéres (sur I'autoroute A13 de Paris -Caen) a Evreux.

Cette situation de carrefour, couplée a la dynamique d'évolution de l'agglomération d’Evreux s'est progressivement
caractérisée par:

H Une saturation progressive du réseau routier urbain emprunté a la fois dans le cadre d'un trafic de transit (RN
154 et RN 13) et d'un trafic interne, générant également des nuisances sonores et problemes de sécurité pour les
riverains ;

m Le développement de zones d’activités dans I'agglomération : a I'Est et au Sud, aggravant les effets de manque
de liaisons inter-quartier ;

M L'inscription de longue date dans certains documents d'urbanisme du passage d'une infrastructure au Sud de
I'agglomération, permettant de contenir I'extension de I’'agglomération sur le milieu environnant.

Ainsi, I'importance des trafics actuels et le développement de I'agglomération sont a I'origine du projet de la déviation
Sud d'Evreux. Plus précisément, 'aménagement de la déviation Sud-Ouest d'Evreux a pour objectifs :

m D’assurer la continuité vers I'Ouest de la déviation Sud-Est d'Evreux déja en service. Le trafic de transit Est- Ouest
(RN 13 — RD 613) ainsi qu'une partie du trafic d'échange seront captés par la déviation ;

m De capter et distribuer une partie des flux d'échange entre I'agglomération et les axes extérieurs ;

m D’alléger le trafic interne sur les voies urbaines d'Evreux et les traversées d’agglomérations péri-urbaines afin de
redonner, a terme, un caractere plus urbain a ces voies ;

m D’insérer au mieux le projet dans I'environnement naturel et humain.

egis

La réalisation de la déviation aura pour effets positifs :

B Une meilleure desserte des zones d’activités existantes et en cours de développement ;

m De nouvelles perspectives de reconquéte, de réaménagement et de développement du centre-ville d’Evreux et de
la commune de Parville ;

m La diminution des nuisances liées 3 la réduction du trafic automobile dans I'agglomération d’Evreux.

3.1.3 - Phases antérieures administratives

La réalisation de la déviation d'Evreux a fait I'objet de plusieurs études et décisions antérieures au présent dossier.

Trois opérations constituent le programme fonctionnel de la déviation Sud d'Evreux, en reliant la RN 13 & I'Est et la RD
613 a I'Ouest d’'Evreux (ex RN 13, déclassée en 2005) :

m La déviation Sud-Est d’Evreux a 2x2 voies entre la Rougemare et la RN 154 (lieu-dit Les Bas Fayaux) : déclarée
d'utilité publique le 26 décembre 1991, mise en service a 2 voies le 8 décembre 1994, puis a 2x2 voies le 6 février
1996 (RN 1013 ayant le statut de voie express) ;

W Le raccordement de la déviation Sud-Est d’Evreux vers la RN 13 Est a la Rougemare : déclaré d'utilité publique
le 6 septembre 1995. Ce raccordement se fait a partir d'un échangeur dont les bretelles ont été successivement
mises en service en 2000, 2004, 2006 et 2007. La liaison dans le sens RN 13 — RN 1013 au niveau de ce raccordement
reste a réaliser.

m La déviation Sud-Ouest d’Evreux entre la RD 6154 (ex RN154 déclassée) au Sud d’Evreux (lieu-dit Les Bas
Fayaux) et la RD 613 a I'Ouest (Parville) : qui complétera la déviation Sud-Est d'Evreux et permettra la déviation
totale de la RN 13 hors agglomération.

La déviation Sud-Ouest d'Evreux a été qualifiée de Projet d’Intérét Général par arrété préfectoral du 9 juillet 1996.

L'opération a fait I'objet d’'un grand nombre de réunions de concertation et d'information, afin de présenter I'état
d'avancement des études en cours et de finaliser le projet pour parvenir au tracé proposé a I'enquéte publique. Ces
réunions qui rassemblaient les acteurs locaux du territoire concernés par linfrastructure (élus, administrations,
associations...) ont été tenues entre 1993 et 1997.

L'opération a fait I'objet d'un Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) approuvé par décision ministérielle le 18 mars 1998. C'est
sur cette base qu'a été établi le dossier soumis a I'enquéte préalable a la Déclaration d'Utilité Publique en 1998.

Le décret déclarant d'utilité publique le projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux a été pris le 16 novembre 1999,
qui emporte la mise en compatibilité des Plans d'Occupation des Sols (POS) d'Arniéres-sur-lton et d’Evreux, et le
classement en route express de I'ensemble du contournement d'Evreux par la RN 13. Le 11 novembre 2009, ce décret
d'utilité publique a été prorogé.

En février 2001, la commission Intercommunale d’Aménagement Foncier d'Evreux, d'Arniéres s/Iton, de St-Sébastien-
de-Morsent, de Parville et de Gauville-la-Campagne décide de ne pas réaliser de remembrement sur le périmétre
agricole perturbé par le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux.

Les enquétes parcellaires ont débuté en 2001. Les acquisitions fonciéres nécessaires a la réalisation du trongon
Cambolle - Les Fayaux ont toutes été réalisées.
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La réalisation d’'un diagnostic archéologique préventif a été prescrite par des arrétés préfectoraux. Les opérations
archéologiques ont commencé en 2002 et ont déja permis de définir plusieurs zones archéologiques a protéger. Deux
zones doivent encore faire I'objet d'un diagnostic :

m La zone d’emprise en forét d'Evreux, située entre les Fayaux et |'allée Berthe ;

B Lazone d'emprise entre la VC7 et Cambolle.

Compte-tenu des observations émises par le Commissaire Enquéteur au cours de I'enquéte publique, le projet de
déviation Sud-Ouest d'Evreux a fait I'objet d’études complémentaires. Un Avant-Projet Sommaire modificatif a été
approuvé le 3 mars 2006.

3.1.4 - Cadre réglementaire environnemental

Le dossier des engagements pris par I'Etat en matiére d'environnement naturel (faune, flore, milieux aquatiques...) et
d’'environnement humain (bruit, inondations...) a la suite des différentes procédures engagées dans le cadre du projet
(Déclaration d'Utilité Publique, autorisation au titre des articles L.214-1 a 6 du Code de I'Environnement...) a été réalisé
en 2014, il est a retrouver dans le présent dossier.

Les contraintes réglementaires liées a la loi sur I'eau (LSE) dans la vallée de I'lton ont été levées a partir de 2012, malgré
des recours sur les arrétés au titre de la LSE.

Un dossier Loi sur I'eau a permis l'obtention de l'arrété préfectoral n°DDTM/13/068 du 17 juin 2013 au titre de la Loi
sur |'eau.

Suite a un recours sur l'arrété au titre de la Loi sur L'eau, I'annulation partielle de I'arrété a été prononcé par le Tribunal
Administratif de Rouen. Une notice sur les prescriptions complémentaires a donc été réalisée par I'entreprise INGEROP
et a permis I'obtention de l'arrété complémentaire n°DDTM/SEBF/2016/191 du 30 décembre 2016 au titre de la Loi sur
I'eau.

Suite au jugement de la Cour Administrative d'Appel de Douai, I'arrét n°16DA01162 en date du 28 février 2019 annule :

M Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2016 portant sur I'arrété préfectoral DDTM/13/068 du
17 juin 2013 ;

M L'arrété préfectoral DDTM/13/068 du 17 juin 2013 ;

B La décision du 25 octobre 2013 rejetant le recours gracieux de ENE.

De ce fait, ce jugement rend irrégulier I'arrété complémentaire.

Suite a ce jugement en appel, le préfet de I'Eure a pris 'arrété n° DDTM/SEBF/2019/060 en date du 8 mars 2019 portant
sur la suspension des travaux de réalisation de la déviation sud-ouest d’Evreux et la mise en demeure de la DREAL
Normandie de régulariser la situation administrative de ces travaux.

Les contraintes réglementaires liées aux especes protégées ont été levées a partir de 2012, malgré des recours. Un
dossier espéces protégées a été déposé par le maitre d'ouvrage et a permis I'obtention de I'arrété de dérogation au
titre des especes protégées et destruction de leurs milieux particuliers le 28 juillet 2014.

egis

Les contraintes réglementaires liées a la protection des captages d'eau potable ont été levées a partir de 2007 :

B 26 juillet 2007 sur le lieu-dit « La Queue d'Hirondelle » : Arrété préfectoral n°D3/B4-07- portant sur des ouvrages
d’'eau potable et emportant déclaration d'utilité publique les travaux relatifs a la dérivation des eaux et a la mise en
place de périmetre de protection et servitudes, et emportant autorisation de prélévement.

B 16 janvier 2012 :

Arrété préfectoral DTARS — SE/27-11 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs a la mise en place de
périmétres de protection et servitudes autour des forages de Chenappeville, Les Coteaux de I'lton et La Vallée
de I'lton, et autorisant le traitement et la distribution d'eau potable destinée a la Commune d'Arnieres-sur-Iton ;

Arrété préfectoral n°DDTM/2011/249 portant autorisation des prélevements en eau des forages de
Chenappeville, des Coteaux et de la Vallée de I'lton sur la commune d’Arniéres-sur-lton.

Décret DUP Arrété d'autorisation au Début des Arrété loi sur I'eau Suspension totale
valable 10 ans titre de la loi sur I'eau travaux complémentaire des travaux
Prorogation Dérogation Annulation partielle de Annulation de Objectif de reprise
DUP (5 ans) espéces protégées I'arrété loi sur I'eau I'arrété loi sur I'eau des travaux

Figure 9 : Frise chronologique de I'historique du projet

Le paragraphe ci-apres, inclus dans les lignes orange,
est un complément apporté en réponse aux avis des

services de 'Etat (DDTM, ARS, CLE et DRAC)
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3.2.1 - Localisation

Le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux se localise dans la région Normandie, sur le territoire de I'agglomération
d'Evreux. Il concerne les communes de Parville, Saint-Sébastien-de-Morsent, Arnieres-sur- Iton, Evreux, Angerville-la-
Campagne et Guichainville.

Le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux, dans sa globalité, a pour origine le carrefour giratoire de la déviation Sud-
Est d'Evreux (RN 1013) et de l'actuelle RD 6154 (futur diffuseur des Fayaux) et, pour extrémité, le carrefour connectant
laRD 613, la RD 39, la RD 31 et la RN 13, a I'Ouest du bourg de Parville.

[l assure la liaison directe de la RN13 vers la RN1013 au niveau de I'échangeur du Coudray, puis longe au Sud la zone
industrielle de la Madeleine et utilise partiellement I'emprise de la route Potier pour traverser la forét d’Evreux. Il franchit
ensuite, au Sud de I'hippodrome, la vallée inondable de I'lton, puis la vallée seche de la Queue d'Hirondelle avant de
contourner, par le Nord, le bourg de Parville. Cing points d'échanges dénivelés sont prévus.

3.2.2 - Le projet de déviation - section Cambolle - Les Fayaux

Le contournement Sud-Ouest de la ville d’Evreux par la RN13 se présente sous la forme d'une 2x2 voies a chaussées
séparées, d'environ 7,3 km de longueur, et son profil en long a été établi en tenant compte notamment des
contraintes hydrauliques importantes, en particulier au niveau du franchissement de la vallée de I'lton.

Elle aura des caractéristiques conformes a l'instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de
liaison (ICTAAL) 2000 (et ICTAAL 2015 a de rares exceptions pres), permettant une vitesse de 110 km/h, avec des
restrictions ponctuelles a 90 km/h. Les convois exceptionnels ne seront pas autorisés sur cet itinéraire.

3.2.3 - Franchissement de la vallée de I'lton

Dans la zone de franchissement de la vallée de I'lton, le cours d’eau est divisé en trois bras. Le franchissement sera
assuré par les ouvrages suivants :

m Un viaduc de 201 metres de long (PI9) permettant d’enjamber d'un seul tenant le bras droit et le bras de
I'hippodrome (ouvrage non courant, ossature acier/béton, 2 tabliers paralléles, 2x11 m de large, 6 travées,
fondations superficielles) ;

m Un ouvrage d’art spécifique de 45 métres (PI12) assurera le passage au-dessus du bras du Gord ;

B Entre les deux ouvrages précédents, la traversée de la vallée est réalisée par un remblai et deux ouvrages
hydrauliques de décharge en béton armé préfabriqué de forme vo(ite avec radier. L'un des ouvrages est constitué
de sept buses (P110) et I'autre de neuf buses (P111). L'ouverture hydraulique de chaque buse de décharge est de 25
m? (correspondant a une largeur de 6,78 m avec une hauteur de 4,56 m).

3.2.4 - Autres caractéristiques du projet

Le projet (section Cambolle — Les Fayaux) comprend :

M La réalisation de 17 ouvrages d’art (5 passages inférieurs, 11 passages supérieurs et un mur de souténement) :
5 ouvrages pour la dénivellation des diffuseurs (PS1, PS3, PS6, PS12Bis, PI15) ;
1 passerelle piétons (PS4 — Allée de Breteuil) ;
1 passerelle piétons, cavaliers et véhicules de service (PS2 — Allée Berthe) ;
3 ouvrages de rétablissement de voirie (PS8 pour la RD 55, PS13 pour la RD 830, PS14 pour la VC 7) ;
4 ouvrages de traversée de la vallée de I'lton (P19, PI10, PI11, PI12) ;

egis

1 ouvrage pour la grande faune en traversée de la Forét (PS5) ;
1 ouvrage de franchissement ferroviaire (pont-rail : PS7) ;

1 mur de souténement d'une hauteur maximum de 6,50m en bord de la bretelle d’entrée d'Arnieres.

B La réalisation pour la récupération des eaux de voiries de 4 bassins de récupération et de traitement des eaux
équipés d'ouvrage siphoide pour empécher les huiles et dérivés de produits pétroliers de sortir du bassin (B2, B2Ter,
B3a, B3b) et le réaménagement du bassin n°1 au diffuseur des Fayaux.

Réaménagement du bassin n°1 au niveau du diffuseur des Fayaux ;
Bassin B2 au niveau de la Vallée de I'lton ;
Bassin B2Ter et noue d'infiltration situés aux abords du giratoire RD55 ;

Bassins B3a et B3b dans la zone du 1/2 diffuseur de Saint-Sébastien ;

A noter que le dispositif d'assainissement en traversée de la vallée de I'lton sera étanche, avec rejet des eaux dans le
bassin B2.

m La transparence hydraulique de I'infrastructure.

B Les équipements d’exploitation et de sécurité sont les suivants :
Le terre-plein central sera équipé de glissiéres en béton. La section sera équipée de bandes d'arrét d'urgence.

Les obstacles latéraux seront protégés par des glissieres métalliques.

3.2.5 - Calendrier du projet : travaux déja réalisés et travaux a venir

Avant la suspension des travaux par I'arrété préfectoral du 8 mars 2019, des travaux ont déja été réalisés :

2013 - 2014 : opérations de déboisement entre le diffuseur des Fayaux et le demi-diffuseur d'Arniéres-sur-Iton,
2015 : début des travaux de rétablissement du chemin Potier et achévement du bassin B2,
2016 : achévement du bassin B3b et du rétablissement du chemin Potier,

2016 - 2017 : construction de I'ouvrage d'art PS4 (passerelle piétonne — allée de Breteuil),

Fin 2018 : achévement des ouvrages d'art PS2 (passerelle piétons, cavaliers et véhicules de service — allée Berthe)
et PS3 (ouvrage pour la dénivellation des diffuseurs),

Février 2019 : réception de la bretelle d'entrée du demi- diffuseur d’Arniéres-sur-lton avec son barreau de
raccordement comprenant le giratoire avec la RD55, le bassin B2 ter et sa noue d'infiltration.

Sous réserve de |'obtention de la nouvelle autorisation environnementale, des aléas de chantier et de la bonne mise en
place des crédits budgétaires, I'organisation générale des travaux restant serait la suivante :

W 2021 -2022 : Ouvrages de franchissement de la vallée de I'lton
2021 : Finalisation du demi-diffuseur d'Arniéeres-sur-Iton

2022 - 2024 : Aménagement du demi-diffuseur de Saint Sébastien
2023 - 2024 : Surélévation de la RD55, réalisation d'un passage a faune

2025 - 2026 : Construction de la section courante (terrassements et chaussées) d'un seul tenant et raccordements
de la nouvelle infrastructure aux extrémités (échangeurs des Fayaux et de Cambolle)

m 2026 : Equipements de sécurité et de signalisation, mise en service
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3.2.6 - Financement de I'opération

L'enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération globale s’éléve a 178,8 M€ TTC pour la réalisation des études,
des acquisitions foncieres et des travaux liés a I'opération.

A I'échelle de I'opération globale, 51% du montant global a déja été dépensé (soit 91,55 M€ TTC) dans les premiéres
réalisations d'études, d'acquisitions et de travaux. Il reste donc encore 87,25 M€ pour le reste de |'opération globale.

Concernant le projet sur la section Cambolle - Les Fayaux, le colit total s’éléve a 130,28 M€ TTC, dont 115 M€ sont
inscrits au CPER 2015-2020.

Au 31 décembre 2019, les études, acquisitions et travaux déja réalisés représentent un colt de 43,03 M€ (soit 33% du
montant global). Les restant a réaliser sur la section Cambolle — Les Fayaux correspond a une enveloppe de 87,25 M£.

Le financement du projet est réparti entre |'Etat, la Région Haute-Normandie, le Département de I'Eure et Evreux
Portes de Normandie au travers du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2000-2006, du Programme de Développement
et de Modernisation des Itinéraires (PDMI) 2009-2014 et du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020.

3.2.7 - Plans du projet

Les figures en pages suivantes présentent les plans du projet.

La premiere figure présente un plan général des principaux ouvrages du projet, tandis que les dix figures suivantes
précisent pour cing sections les vues en plan et les vues en long du projet.

Le paragraphe ci-apres, inclus dans les lignes orange,
est un complément apporté en réponse aux avis des
services de ['Etat (DDTM, ARS, CLE et DRAC)
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Figure 15 : Vue en plan du projet, planche 4
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Figure 16 : Vue en plan du projet, planche 5
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Figure 18 : Vue en long, planche 2
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Figure 19 : Vue en long, planche 3
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Figure 20 : Vue en long, planche 4
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Figure 21 : Vue en long, planche 5
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4 - ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT

La définition de la zone d'étude du projet d’'aménagement de la déviation Sud-Ouest d’Evreux permet de présenter
I'ensemble des enjeux susceptibles d'étre concernés, de facon positive ou négative, par les effets du projet, incluant
I'analyse de variantes d'aménagement, le cas échéant. Selon les thématiques abordées, la zone d’'étude peut donc
étre a géométrie variable, pour tenir compte d'impacts qui se manifestent principalement :

m De facon directe et permanente, a proximité immédiate du projet (effets d’emprise par exemple) ;

m A plus longue distance (on peut parler de zone d'influence du projet), ou des effets spatiaux se manifestent en
raison de la nature méme de la thématique (paysage, socio économie), et des effets directs ou indirects s'expriment
en raison des relations fonctionnelles entre les divers compartiments du milieu.

Enfin, la délimitation de la zone d'étude peut étre contrainte :

B Par des éléments techniques, points de passage obligés du fait de la fonctionnalité du projet ;
B Par des éléments de relief, des infrastructures d'importance qui peuvent créer des limites pour une zone d’'étude.

Ainsi la zone d'étude, ou plutot les zones d’étude du projet, ont été dimensionnées de maniére a satisfaire a
I'’ensemble des préoccupations environnementales et socio-économiques liées au projet. De facon commune, elles
sont centrées sur le tracé du projet. Les emprises nécessaires a la réalisation des travaux sont incluses dans ces zones
d'étude.

La définition des zones d'étude reléve de I'état des connaissances actuelles et des expertises réalisées.

A noter : La définition de zones d'étude permet de donner un cadre aux analyses d'enjeux. La plupart des données ont été
collectées et sont représentées au-dela des zones d'étude considérées, méme si l'analyse qui en est faite dans l'état initial
de ['étude d'impact ne porte que sur le périmeétre de chaque zone d’étude considérée. Les cartes thématiques présentées
permettent ainsi d'étendre, pour certaines thématiques et de facon non exhaustive, la vision des enjeux au-dela des limites
de zone d'étude.

Deux zones d'étude ont principalement été utilisées pour établir I'état initial :

W L'aire d'étude élargie : rayon de +/- 5 km autour de l'aire d'étude immédiate permettant notamment
d'appréhender les enjeux socio-économiques et urbains et le fonctionnement écologique local ;

W L’'aire d'étude principale (aussi appelée zone d’étude dans le texte) : aire d'étude centrée sur le périmetre
concerné par le projet et intégrant ses abords immédiats permettant d’appréhender les caractéristiques du site et
ses interactions avec son environnement proche.

La zone d'étude, ou aire d'étude principale, est représentée sur la figure en pages suivantes.

egis

Les travaux du projet ont débuté en 2014 et ont ensuite été suspendus par arrété préfectoral du 8 mars 2019, suite a
I'annulation de I'arrété loi sur I'eau par la CCA de Douai le 28 février 2019.

Le présent dossier correspond a une actualisation de I'étude d'impact qui a été réalisée en 1998, sur la base d'un état
initial de I'époque.

Pour l'actualisation de I'étude d'impact, le choix a été fait de considérer I'état initial de 2014, avant démarrage des
premiers travaux. Ce choix permet au MOA de se placer au plus proche de I'état initial avant les travaux et cela permet
notamment d'intégrer les études de suivi faunistique et floristique qui ont été poursuivies depuis 2014.

De plus, les travaux déja réalisés devant également étre autorisés par |'autorisation sollicitée, il convient que |'état initial
soit antérieur a la réalisation de ces travaux, soit un état initial de 2014.

Toutefois des précisions sur I'état actuel, a la date de dépét officiel du dossier, du site du projet sont également
apportées dans les documents de |'autorisation environnementale lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs le dossier
d’autorisation environnementale est adapté de fagon a répondre pleinement a la reglementation en vigueur.

Les documents de programmation opposables, a la date de dépot officiel du dossier, sont pris en compte et leur
compatibilité est analysée. Les études et les mesures de suivi menées aprés 2014 sont intégrées et détaillés dans le
contenu de la demande d'autorisation environnementale.

L’'état initial ici considéré est celui de 2014, avant démarrage des premiers travaux. Cet horizon pour I'état initial
permettra de prendre en compte I'ensemble des enjeux présents sur le site avant le démarrage des travaux.
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Figure 22 : Zone d’étude principalle du projet
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4.3 - Milieu physique
4.3.1 - Contexte climatique
Source : données Météo France, Windfinder

L'Eure connait un climat océanique tempéré. Sous l'influence fréquente des dépressions venues de I'Atlantique, il est
marqué globalement par I'humidité et une douceur des températures.

Les informations climatologiques fournies ci-dessous proviennent des observations de la station météorologique «
Evreux-Huest » (ID 27347001), située a 138 m d'altitude a Huest (27). La station est a environ 6 km a I'Est du site du
projet.

4.3.1.1 - Températures

La température moyenne annuelle est de 10,8°C pour une amplitude thermique moyenne de 14,5°C.

La température moyenne la plus basse est mesurée en janvier avec 3,9°C, tandis que la température moyenne maximale
est recensée en juillet et aolt avec une température de 18,4°C.

Diagramme ombrothermique - Station d'Evreux-Huest
(Récapitulatif entre 1981 et 2010)
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Figure 23 : Diagramme ombrothermique de la station d’Evreux-Huest ( Source : Météo France)

4.3.1.2 - Précipitations

Les précipitations sont globalement bien réparties tout au long de I'année, avec une des précipitations moyennes
annuelles de 604,6 mm.

Les moyennes mensuelles les plus élevées sont observées en octobre avec 61 mm de précipitations et les plus basses
sont en ao(t avec 38,2 mm de précipitations moyennes.

Enfin, Evreux présente un sol couvert de neige en moyenne 13 jours par an, se distribuant de décembre jusqu’en mars,
voire avril. Ces épisodes engendrent généralement des opérations de salage sur le réseau routier.

4.3.1.3 - Vents

La rose des vents a été établie pour la période 2002-2019.

Les vents dominants sont majoritairement de secteur Ouest et Sud-Ouest, avec une vitesse moyenne annuelle de
14,8 km/h.

Distribution de la direction du vent en / /%
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Figure 24 : Rose des vents d’Evreux-Fauville sur 2002-2019 (Source : Windfinder)

Les conditions climatiques de la zone d'étude représentent un enjeu faible, avec des précipitations
régulierement réparties tout au long de I'année.
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4.3.2 - Contexte topographique

Source : carte topographique IGN, Géoportail, topographic-map

Le secteur d'étude s'inscrit dans la vallée de I'lton et sur un plateau crayeux faiblement ondulé, dont les altitudes oscillent
entre 70 m (vallée de I'lton) et 147 m (point haut dans la forét d’Evreux).

2 "
Figure 25 : Topographie de la zone d’'étude (Source : topographic-map)

L'Iton s’écoule dans une vallée a fond plat avec une pente longitudinale moyenne de I'ordre de 0,25 %. Les vallées
seches, notamment la vallée de la Queue d'Hirondelle, sont caractérisées par un relief accusé, avec des pentes abruptes
et une dissymétrie caractéristique des versants.

La plaine & I'Est et au Sud d'Evreux présente de faibles ondulations en général, mais aussi un relief accentué au Sud-
Ouest, créé par la vallée de I'lton.

La figure ci-contre présente le profil altimétrique de la zone d'étude suivant le tracé du projet de déviation, comme
indiqué sur la figure précédente.
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Figure 26 : Profil altimétrique représenté sur la figure précédente (Source : Géoportail)

Le secteur d’'étude s’inscrit dans la vallée de I'lton et sur un plateau crayeux faiblement ondulé, dont les
altitudes oscillent entre 70 m et 147 m. Le contexte topographique représente donc un enjeu fort pour le

projet.
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4.3.3 - Contexte géologique
Source : BRGM, carte géologique au 1/50 000™e, feuille d'Evreux (n°150)

La zone d'étude s'inscrit dans le contexte géologique et hydrogéologique du Bassin Parisien. Ce dernier est constitué
de couches sédimentaires de natures et d'épaisseurs variables.

D'aprés la carte géologique d’Evreux, référencée n°150, la zone d'étude repose sur :

Bl C4-5 - Santonien-Coniacien. Craie blanche et craie dolomite : La craie blanche dure est largement exposée sur
la feuille d'Evreux et en particulier dans toute la vallée de I'lton. Anciennement exploitée comme le montrent
d'anciens fours a chau, la craie du Santonien-Coniacien ne fait plus I'objet aujourd'hui que d'une exploitation locale
pour 'amendement. L'épaisseur totale de I'ensemble est d'environ 80 a 100 métres.

m g2 - Stampien moyen. Sables de Fontainebleau. Des sables sont piégés dans des poches karstiques d’'une
profondeur supérieure a 10 m, disposés le long du cours de I'lton.

m Rm1b -Rg - Epandages de cailloutis et de meuliéres, de Sables de Lozére : Des fragments de meuliére et des
plaquettes siliceuses jonchent la surface des plateaux entre la Seine et I'Eure et dans la forét d'Evreux. Ces cailloutis
semblent avoir été transportés avec les Sables de Lozére ou postérieurement a leur dépat, ils ont été dégagés de
leur gangue sableuse par lessivage et on les trouve maintenant a I'état résiduel.

m RS - Argile résiduelle a silex. C'est une argile ferrugineuse a kaolinite renfermant des silex anguleux et contaminés
par des résidus des formations tertiaires. Elle est bien représentée sur les marges des plateaux au voisinage des
ruptures de pente, en bordure des profondes vallées de I'lton.

B p2 - Cailloutis de trés haut niveau. Ils forment des placages de cailloutis a une altitude absolue comprise entre
110 et 130 métres.

M LS - Limon a silex. Les limons a silex sont localisés a proximité des placages de cailloutis de trés haut niveau ou
relient entre eux des affleurements discontinus.

H LP - Limon des plateaux. Les limons lcessiques couvrent la majeure partie du plateau situé entre I'Eure et I'lton. s
sont rarement purement loessiques et renferment souvent a I'état dispersé des éléments allochtones.

M LE - Limons de pente et de bas de versant. Le limon de pente a la méme origine éolienne que le limon des
plateaux. Il a été localement remanié par colluvionnement ou solifluxion sur les versants des principales vallées. Leur
épaisseur peut dépasser plusieurs meétres et justifier une exploitation locale.

m Fz - Alluvions modernes. Elles sont importantes dans les vallées de I'Eure et de I'lton. Peu épaisses (environ 1 m),
sauf dans les lobes convexes des méandres, elles reposent sur les alluvions grossieres Fy.

Bl C2 - Colluvions de fond de vallée séche. Elles sont argilo- ou sablo-limoneuses et résultent de I'accumulation par
solifluxion, ruissellement ou gravité d'un matériel d'origine locale dans les zones basses.

Les deux plus importantes formations géologiques sont les "Limons des plateaux" et les "Limons de pentes” d'origine
éolienne. Ces limons ont une épaisseur de I'ordre du métre, sont localement argileux et souvent contaminés par des
formations résiduelles (sables et argiles de Lozére). Ces limons peuvent reposer sur des substrats argileux comme l'argile
a Silex rencontrée au Sud de la déviation, dans la forét d'Evreux.

Lors des forts orages estivaux, ces sols ont généralement une tendance a la formation d’'une croite de battance
imperméable, responsable des ruissellements importants. De par leur nature, ils sont également sensibles au
tassement, au moins pour les plus argileux, ainsi qu'a un engorgement en profondeur, d'ou les phénomeénes
d’hydromorphie parfois observés.

Localement, se rencontrent, des "placages de cailloutis de haut niveau”, d'origine variée, sous forme de silex plus ou
moins émoussés. Ces dépdts sont fréquemment associés aux "argiles a silex", situées en profondeur, provenant de
I'altération de la craie sous-jacente. Cette formation d'argile brun-rougeatre, refermant des silex anguleux, est plutot
représentée sur les marges du plateau, ou elle confére des sols lessivés et des terres le plus souvent réservées aux
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boisements, pelouses et friches seches. Elle peut aussi combler des poches de dissolution dans la craie parfois profonde
de plusieurs dizaines de métres.

Les dix tests de perméabilité, qui ont été effectués au droit des emprises de la future déviation (section RN1013 -
RD6154) montrent que les sols rencontrés sont majoritairement trés perméables.

Tableau 3 : Résultats des tests de perméabilité (Source : Etude Ouest Aménagement, ao(it 2001)

T6 Derriére I'hOpital psychiatrique, Sol limono-argileux peu profond, > 50
au Sud du cimetiére riche en cailloux et sain (trés perméable)
T7 Derriere I'hépital hiatri Sol limono-argileux profond, > 50
erriere Fhopital psychiatrique hydromorphe en profondeur (trés perméable)
T8 Au Nord du carrefour entre la RD830 | Sol limono-argileux peu profond, > 50
etla RD129 riche en cailloux et sain (trés perméable)
T9 Au Nord du carrefour entre la RD830 | Sol limono-argileux profond, > 50
et la RD129 hydromorphe en profondeur (trés perméable)
T10 Au Nord du carrefour entre la RD830 | Sol limono-argileux profond, 53
et la RD129 hydromorphe a 60 cm de profondeur (trés perméable)
T11 Au Sud du carrefour entre la RD830 et | Sol limono-argileux profond, > 50
la RD126, le long de la RD129 hydromorphe en profondeur (trés perméable)
T12 Au Nord de la route Potier Sol limono-argileux profond, > 50
A l'entrée de la forét hydromorphe en profondeur (trés perméable)
T13 Au Sud de la route Potier Sol limono-argileux profond, > 50
Dans la forét hydromorphe a 60 cm de profondeur (trés perméable)
T14 Au Nord de la route Potier Sol limono-argileux profond, 22
Dans la forét hydromorphe a 60 cm de profondeur | (perméabilité moyenne)
T15 AU lieu-dit “la Gueule du Val" Sol limono-argileux profond, \ > 50/
hydromorphe en profondeur (treés perméable)
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La carte en page suivante présente la géologie de la zone d'étude.

Dans la zone d’étude, les formations géologiques rencontrées sont majoritairement limono-argileuses et
présentent une forte perméabilité.

@

Figure 27 : Limons a silex, versant de Cambolle (a G.), affleurement de craie blanche a hauteur de la route de Potier (a D.)

La vallée de I'lton est constituée d’alluvions modernes. De texture limono-argileuse, elles renferment de nombreux
silex provenant des formations résiduelles ou des colluvions de pentes. Peu épaisses (environ 1 m), sauf dans les lobes
convexes des méandres, elles reposent sur les alluvions anciennes.

Enfin, le substratum crayeux est constitué par une craie blanche a grisatre a silex, généralement dure et dolomitique
par endroits, datée du Santonien-Coniacien (formation C4-C5 de la carte précédente). Cette formation, en général
compacte et peu fissurée sous la surface du plateau, affleure sur les versants les plus raides ou dans les anciennes
carriéres ouvertes sur les flancs des vallées, ou elle apparait alors fracturée et karstifiée.

L'existence d'écoulements souterrains, de type karstique, dans le massif crayeux est néanmoins décelable, sur les
zones de plateau, du fait de |'existence de nombreuses bétoires, vastes entonnoirs généralement de forme circulaire.
Dénommées "fosses", elles constituent, avec les anciens puits d’'extraction de marne pour amendement (appelés
"marniéres"), des points privilégiés d'infiltration des eaux superficielles et donc de pollution potentielle de la nappe
d’eau souterraine.

Certains points d'infiltrations ont été créés afin d'infiltrer les eaux pluviales. Plusieurs puisards sont ainsi recensés
dans la zone d'étude, notamment a Parville et Chenappeville. A noter également I'existence d'un puisard permettant
I'évacuation des eaux du bassin routier existant (bassin n°1), situé a I'est du giratoire des Fayaux en bordure Nord de la
RN1013, a Guichainville.
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MILIEU PHYSIQUE

esssssss Contournement de Parville (mis en service en janvier 2009)

Projet section Cambolle (RN 1013) - Les Fayaux (RD 6154)
complétant la déviation Sud-ouest d'Evreux

G
°
© s,  Forages d'alimentation en eau potable (AEP)
o
NSy b - forages AEP des coteaux de ['lton,
p2 ) de la Vallée de I'lton et Chenappeville
périmetre de protection rapprochée
= périmétre de protection éloignée

- Forages AEP de la Queue d'Hirondelle
D périmétre de protection rapprochée
% périmétre de protection éloignée

13.1
Forages de la
Quaue d'Hirondelle Fi2.1 - Sampkn meyen Savks 3 Fantansieal
12, F13 - Samanka-Conladen. Crak banche et orak doloritique
- =, L
-~ - Y .E
L7\ - : R
“m1b = - o2 :
__ i o j‘
—— v
= 29 %
el
Rm1b LP/RS ‘
—r S -\ ~
{ /
7T, — Rm1b-Rg
/
R =
Forages de la 92
Valée de I'lton
-
F7
2 LC2 PR
0 500 1000m % RS '
——— ] . = {
Source : BD Topo @, Plan Topo, = \ S
Carte géologique (BRGM)

FORMATIONS SUPERFICIELLES ET QUATERNAIRES

L2 I Colvens 0e fana da valde sacha

A0SD M Han neconrs

- Caikans de rés Yaul rivesy

LP \ Leman des platesx

o—'q
> LBO ||.nmasm(pwmauounm=2;

B <o s s

- |M¢®ulmm«tmﬁm.a30woo Loedne

FORMATIONS TERTIAIRES ET CRETACEES
mih  Burcgalen. Sabes da Lootre

Figure 29 : Carte géologique

(2)egis

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DEVIATION SUD-OUEST EVREUX

Janvier 2021

56/254




4.3.4 - Eaux superficielles et souterraines
4.3.4.1 - Documents de planification de la ressource en eau

Directive Cadre sur |'Eau

La Directive Cadre sur I'Eau (DCE) a été adoptée le 23 octobre 2000, publiée au Journal Officiel des communautés
européennes du 22 décembre 2000, et transposée en droit frangais par la loi du 21 avril 2004. Elle a institué :

m Une nouvelle ambition principalement fondée sur la reconquéte de la qualité des eaux, avec un objectif de « bon
état » en 2015, sauf si des raisons d'ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut étre atteint

m Une nouvelle échelle d’approche de la politique de I'eau : le district hydrographique ;

m Des outils opérationnels a mettre en place : plan de gestion et programme de mesures a échéance 2009.

S'agissant des objectifs de « bon état » des eaux (notion précisée par la circulaire du 28 juillet 2005), ceux-ci peuvent se
décliner de la fagon suivante :

m Atteindre le bon état écologique et chimique en 2015 et, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées,
le bon état chimique et le bon potentiel écologique, sous réserve des dérogations (report d'objectifs, objectifs moins
stricts) autorisés par la DCE, a condition qu'’elles soient diment justifiées ;

m Assurer la continuité écologique des cours d'eau, qui est en lien direct avec le bon état ou le bon potentiel
écologique ;

B Ne pas détériorer |'existant (non changement de classe d'état) ;

Supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des substances non prioritaires ;

B Atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015.

La DCE vise a donner une cohérence a I'ensemble des législations (des Etats membres) avec la politique communautaire
globale dans le domaine de I'eau. Elle fixe des objectifs de préservation et de restauration de I'état des eaux superficielles
(eaux douces et eaux cotiéres) et des eaux souterraines.

Elle fixe également I'état des masses d'eau qui fait référence au dispositif d'évaluation de la qualité des milieux
aquatiques. Les méthodes et critéres d'évaluation de la qualité des eaux, en droit national, sont définis dans I'arrété du
25 janvier 2010. Ce dispositif distingue I'état écologique et I'état chimique, pour les eaux de surface, I'état quantitatif et
I'état chimique, pour les eaux souterraines.

La directive cadre donne la priorité a la protection de I'environnement et a une utilisation durable de I'eau, en
demandant de veiller a la non-dégradation de la qualité des eaux, par le biais de plans de gestion démarrant en 2010.
L'objectif est d'atteindre d'ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles,
y compris les eaux estuariennes et cotieres.

egis

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE est un outil de I'aménagement du territoire qui vise a obtenir les conditions d'une meilleure gestion de la
ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement économique et humain en
vue de la recherche d'un développement durable.

Il est établi en application de I'article L.212-1 et suivants du Code de I'Environnement. Il définit, pour une période de six
ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs de qualité et de quantité
des eaux a atteindre dans le bassin concerné y sont présentés.

Le SDAGE est le principal outil de mise en ceuvre de la directive cadre sur I'eau (DCE), dont il integre les objectifs. Ces
objectifs peuvent prendre en compte, en les justifiant, des reports d'objectif de bon état initialement fixé par la DCE.

Le projet se situe dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du « Bassin Seine et
cours d’'eau cotiers Normands ». || constitue le cadre de référence de la gestion de I'eau et définit les orientations
d'une politique intégrée de I'eau.

Le nouveau SDAGE 2016-20121 a été adopté par le comité de bassin le 05 novembre 2015 et approuvé par arrété
préfectoral le 1er décembre 2015. La mise en ceuvre du nouveau SDAGE est effective pour une durée de six ans,
jusqu’en 2021.

Cependant, en janvier 2019, le SDAGE 2016-2021 a été annulé. C'est donc le précédent SDAGE 2010-2015 qui est en
vigueur. Celui-ci a été adopté le 29 octobre 2009 par la Commission Locale de I'Eau et approuvé par arrété préfectoral
le 20 novembre 2009.

La consultation du public en 2005 a abouti a la définition de 4 enjeux pour le SDAGE :
1. Protéger la santé et I'environnement — améliorer la qualité de I'eau et des milieux aquatiques ;
2. Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré.

Les enjeux sont relayés par 8 défis a respecter et 2 leviers d'action. Ces défis sont déclinés en orientations assorties de
dispositions a respecter pour les projets. Le SDAGE comporte ainsi 187 dispositions. Le projet a été congu dans cette
optique. Les dispositions du SDAGE plus spécifiquement applicables au projet routier objet de ce dossier ont été
examinées ci-aprés. Les dispositions du SDAGE visent notamment dans le cadre de ce projet d'aménagement routier a
assurer |'atteinte du bon état écologique des masses d'eau, ainsi qu'a prévenir et réduire les risques d'inondation liés
aux projets d'aménagements.

L'objectif a atteindre est de maintenir les masses d'eau en bon état, voire en trés bon état, ou d'atteindre un bon état
(respectivement, maintenir ou atteindre le bon potentiel pour les masses d'eau fortement modifiées) a une échéance
déterminée (2015, 2021 ou 2027). On distingue les masses d’'eau naturelles, des masses d'eau fortement modifiées
(MEFM) et artificielles (MEA).

Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte :

M L'objectif de bon état chimique ;

B L'objectif de bon état écologique.
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Pour les MEFM et MEA, cet objectif comprend :

B L'objectif de bon état chimique (identique a celui des masses d’eau naturelles) ;

B L'objectif de bon potentiel écologique.

Les objectifs visés sont ambitieux, mais laissent la possibilité pour certaines masses d'eau :

m De fixer des délais d'atteinte du bon état allant au-dela de 2021 lorsqu'il apparait que le délai est trop court pour
des raisons économiques d'étalement de |'effort ou d'inertie forte du milieu ;

m De fixer des objectifs moins stricts quand le co(t des travaux pour atteindre I'objectif est disproportionné ou lorsque
ceux-ci sont techniquement irréalistes ;

MW De classer comme fortement modifiées les masses d'eau qui ont subi, du fait d'une activité humaine, des
modifications telles de leurs caractéristiques physiques naturelles que le bon état écologique ne peut étre atteint
sans remettre en cause l'activité correspondante ou a des co(ts jugés disproportionnés.

Les cas de report au-dela de 2021 de l'objectif de "bon état" résultent du choix de mesures rétablissant le meilleur
compromis entre les contraintes techniques de réalisation des travaux, les caractéristiques naturelles des masses d'eau
qui présentent parfois une forte inertie et les moyens financiers mobilisables.

Le projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux devra é&tre en conformité avec les grandes orientations définies
dans le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau cotiers normands, et devra concourir aux objectifs
d’atteinte du bon état écologique énoncés pour les masses d’eau.

Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est établi en application de la directive européenne 2007/60/CE
relative a I'évaluation et a la gestion des risques d‘inondation, dite « directive inondation ». Elle a été transposée en
droit francais par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement.

Les trois objectifs prioritaires retenus dans la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI) encadrant
les PGRI sont :

W Augmenter la sécurité de la population ;
m Stabiliser, a court terme, et réduire, a moyen terme, le colt des dommages liés a I'inondation ;
m Raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés.

Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin et couvre une période de six ans.

La zone d'étude est concernée par le PGRI du bassin Seine-Normandie 2016-2021, qui a été approuvé par arrété
préfectoral le 7 décembre 2015.

Il fixe les grands objectifs a atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur
la vie et la santé humaine, I'environnement, le patrimoine culturel et I'économie. Le PGRI est composé de 4 grands
objectifs et de 63 dispositions associées. Ses 4 objectifs sont les suivants :

Réduire la vulnérabilité des territoires ;

Agir sur I'aléa pour réduire le cot des dommages ;

Raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés ;

Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.

o=
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Le PGRI fixe des objectifs pour I'ensemble du territoire du bassin et des objectifs spécifiques a 16 territoires reconnus
comme a risques d'inondation jugés les plus importants (TRI) sur le bassin. lls font I'objet de Stratégies Locales de
Gestion des Risques d'Inondation.

Le territoire du projet se trouve dans le TRI d’Evreux (développé dans la partie inondation) et est donc concerné par
les dispositions suivantes du PGRI :

1.E.2 Communiquer aupres des porteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité

2.F.1 Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements a I'échelle des TRI

2.G.1 Identifier les systemes d'endiguement et leurs gestionnaires

3.A.1 Planifier la gestion de crise a I'échelle des Stratégies Locales

3.A.2 Anticiper la gestion des déchets liés aux inondations pendant et apres la crise

3.A.3 Assurer la mise en place et la cohérence des plans communaux de sauvegarde sur les TRI
3.A4 Veiller aux capacités de continuité d'activité des services impliqués dans la gestion de crise
3.A.5 Mettre en sécurité le patrimoine matériel et immatériel

3.D.1 Collecter les informations relatives aux réseaux d'infrastructures et a leur résilience

3.D.2 Collecter les informations relatives aux réseaux de service et a leur résilience

4.B.1 Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI

4.D.2 Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les citoyens

La zone d’étude est concernée par le PGRI du bassin Seine Normandie 2016-2021.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de ['lton

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau a
I'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquiféere, etc.). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation,
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit étre compatible avec le
SDAGE.

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de I'Etat...) réunis au
sein de la commission locale de I'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et
collective de I'eau.

La zone d'étude est concernée par le SAGE du bassin versant de I'lIton. Il concerne deux départements : I'Eure et I'Orne,
et a été approuvé par arrété interpréfectoral le 12 mars 2012.

La stratégie du SAGE de I'lton s'articule autour de ces trois thémes :

e La gestion du risque d'inondation,
e La préservation, la gestion et I'exploitation de la ressource en eau potable

e La préservation et la gestion des milieux aquatiques et humides.
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Les 5 articles du SAGE sont les suivants : 4.34.2 - Hydrogeologie

M Article ler — Protection des zones humides d'intérét environnemental particulier (ZHIEP) Source : BRGM, fiche MESO
M Article Il - Gestion des berges et continuité écologique du cours d'eau )
Masses d'eau souterraines

M Article lll - Décloisonner I'lton et ses affluents

M Article IV — Gestion des plans d'eau La zone d'étude repose sur deux masses d'eau souterraines :

m Article V - La gestion des eaux de drainage La masse d’eau Craie altérée du Neubourg-Iton-Plaine de Saint-André (FRHG211). Elle est a dominante
sédimentaire non alluviale et les écoulements sont majoritairement libres. Cette masse d’'eau comporte des
karsts tres développés dans la craie.

2 Frmfl . N q q - q ] 76 =W
Le SAGE de I'lton, déclinaison locale du SDAGE, fixe des objectifs pour la gestion du risque d’inondation , i o N

et de la ressource en eau.

Zones de répartition des Eaux (ZRE)

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux Masse d'eau HG211
blesoms. L'inscription d'une ressource (bassin hydrographique ou systeme aquifére) en ZRE constitue le moyen pour Carte de situation
I'Etat d'assurer une gestion plus fine des demandes de prélévements dans cette ressource, grace a un abaissement des (Source : Référentiel IGN
seuils de déclaration et d'autorisation de prélevements prévus par l'article R214-1 du Code de I'Environnement. Elle de France métropole -

. . . ' T . , . Echelle : 1/1000000)
constitue un signal fort de reconnaissance d'un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en

eau.

Le projet est situé dans la ZRE de I'Albien, n°03001.
8 Niveau affleurant

7% Niveau sous couverlure | *

Le projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux est situé dans la zone de répartition des eaux de I'Albien. 93‘:;“;;:’: :; ::::ds
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Figure 30 : Délimitation de la masse d’eau souterraine FRHG211 (Source : brgm)

AESN - BRGM : Fiche de caractérsation ge masse d'eau souterraine - 2015

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DEVIATION SUD-OUEST EVREUX

eg IS Janvier 2021 297254




i La masse d’eau Albien-néocomien captif (FRHG218). Elle est a dominante sédimentaire non alluviale et son

écoulement est entierement captif. Elle appartient aux aquiféres de I'Albien et du Néocomien.

Masse d'eau HG218

Carte de situation

(Source - Référentiel IGN
de France métropole.
Echelle : 1/1000000)

55 Niveau affleurant

972 Niveau sous couverture

9 Distnct Seine et cours
d'eau cotiers normands
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AESN - BRGM : Fiche de caracténsation de masse d'eau souterraine - 2015

Figure 31 : Délimitation de la masse d’eau

souterraine FRHG218 (Source : brgm)

Objectifs quantitatifs et qualitatifs des eaux souterraines

D'aprés le Schéma Directeur de '’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours
d’'eau cotiers normands, les objectifs de qualité et de quantité ont été fixés pour ces masses d'eau. Ceux-ci sont
synthétisés dans le tableau ci-apres.

Tableau 4 : Objectifs de qualité et de quantité pour les masses d’eau souterraines FRHG211 et FRHG218

Craie altérée du

FRHG211 | Neubourg-lton- Bon état 2015 Bon état 2027

Plaine de Saint-
André

NO3, Pest, Inertie du
OHV milieu

FRHG218 Albien- Bon état 2015 Bon état 2015
néocomien captif

Aquiferes de la zone d'étude

Dans la masse d'eau souterraine FRHG211, il est possible de distinguer plusieurs systémes aquiferes :

m Nappe du Cénomanien et du Turonien inférieur (a I'amont des bassins versant) : localement captif dans la vallée de
I'lton ;

m Nappe du Turonien moyen/supérieur et du Sénonien (a I'aval des bassins versant) : craie aquifére, dont I'épaisseur
peut dépasser 100 m ;

m Nappes d'accompagnement des cours d'eau (dans les alluvions) ;

m Nappe tertiaire (sur la bordure est de la masse d'eau ou au niveau des petites buttes résiduelles) : aquifére
multicouche.

La masse d'eau FRHG218 est caractérisée par les deux principaux réservoirs du Crétacé inférieur formant un ensemble
complexe d'aquiferes multicouches répartis dans plusieurs niveaux sableux :

m L'aquifére de I'Albien : il est constitué de trois formations sableuses plus ou moins bien séparées par des formations
semi-perméables ;

m L'aquifére du Néocomien : il est constitué de séries argilo-sableuses plus ou moins bien individualisées.

La zone d’étude repose sur deux masses d’eau souterraines, pour I'une desquelles le bon état chimique
doit étre atteint pour 2027.
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Figure 32 : Grands bassins versants naturels

@ eg iS DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DEVIATION SUD-OUEST EVREUX

) 61/254
Janvier 2021



4.3.4 3 - Hydrographie

Présentation des bassins versants naturels

Le projet intercepte six grands bassins versants naturels :

m Bassin versant de la forét d’Evreux.
Bassin versant de la vallée Tempée,
Bassin versant de la vallée I'lton,

Bassin versant du vallon de la Garenne,

Bassin versant de la Queue d'Hirondelle,

Bassin versant du vallon de Cambolle.

A I'exception de la vallée de I'lton, toutes les vallées interceptées ne présentent aucun écoulement superficiel permanent
et ce méme en cas d'épisodes pluvieux intenses observés par le passé. Cela s'explique par une perméabilité importante
des sols, notamment au fond des vallées, ou la craie peut localement étre affleurante.

Eaux superficielles

La zone du projet est située dans I'unité hydrographique de I'lton (code UH Sav.17).

La masse d'eau de riviére concernée par le projet est I'lton de sa parte karstique au confluent de I'Eure (exclu),
référencé sous le code FRHR259.

D’aprés le Schéma Directeur de I'Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours
d'eau cotiers normands, les objectifs de qualité et de quantité fixés pour la masse d'eau de riviére sont synthétisés dans
les tableaux ci-apres :

Tableau 5 : Objectifs d’'état écologique et chimique pour la masse d’eau de riviere FRHR259 (Source : SDAGE 2010-2015)

L'lton de sa perte
karstique au Bon état 2015
confluent de
I'Eure (exclu)

Technique et

Bon état 2027 HAP , .
économique

FRHR259

La zone d’étude est concernée par I'lton, dont le bon état chimique doit étre atteint pour 2027.
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4.3.4.4 - Exploitation de la ressource en eau — captages d'eaux potables

Rappel historique

L'adduction en eau potable de la communauté d’'agglomération d'Evreux était, jusqu’a une période récente, assurée en
immense majorité par les captages de I'Hippodrome et de Chenappeville, situés dans la vallée de I'lton, I'exploitation
de ces captages s'effectuant en régie.

Ces seuls captages ne garantissant pas a terme l'alimentation en eau potable de I'agglomération et présentant une
vulnérabilité importante, pour ce qui concerne le captage de I'hippodrome, le projet d’une déviation Sud-Ouest d'Evreux
a accéléré la mise en ceuvre d'un nouveau schéma directeur d'alimentation en eau potable avec une recherche de
diversification de la ressource exploitée.

Synthese des recommandations de la mission d’'expertise

Dans le but de répondre aux attentes des administrations et des associations d’'usagers, une mission d'expertise,
diligentée par les Ministéres de I'Equipement et de I'Environnement, a été nommée en 1999. Dans leur rapport ces
experts donnent un certain nombre de recommandations, notamment dans le domaine de I'Eau, en soulignant la tres
grande vulnérabilité de l'alimentation en eau potable d'Evreux, indépendamment du projet de déviation. Ils
recommandent la mise en service de nouveaux captages. Afin de pouvoir intégrer les mesures adéquates de protection
de la ressource en eau dans le projet de la déviation, celui-ci ne pouvait donc démarrer avant la mise en service des
nouveaux captages, nécessaires a |'alimentation en eau potable d'Evreux.

La modification de I'alimentation en eau potable de l'agglomération d'Evreux préalablement aux travaux devait étre
réalisée par Evreux Portes de Normandie, conformément aux recommandations de cette mission d’expertise :

B Recherche de nouvelles ressources dans la Vallée de I'lton en amont du projet pour que ces nouveaux captages ne
soient pas vulnérables vis-a-vis du projet de déviation,

m Recherche de nouvelles ressources dans la vallée de I'Hirondelle,

B Prospections dans la vallée de Gravigny.

L'exploitation du captage de I'Hippodrome pour I'adduction d'eau potable devrait a terme étre abandonnée grace a la
mise en place de ces nouveaux captages. Les captages étant insuffisants en capacité pour subvenir aux besoins de
I'agglomération en croissance et certains présentant une trés grande vulnérabilité, il était donc nécessaire d'en
rechercher de nouveaux, indépendamment du projet de déviation.

Présentation des captages d'eau potable actuels

Dés 1999, des travaux ont donc été entrepris, d'une part, dans la vallée de I'lton, en bordure du coteau en constituant
la rive droite et, d'autre part, dans la vallée séche de la Queue d'Hirondelle. lls ont abouti a la création de 12 nouveaux
forages d'une capacité totale d'environ 27 000 m?/j. Le captage de I'hippodrome n’est aujourd’hui plus utilisé a des fins
d'adduction d'eau potable.

L'ensemble des captages (y compris ceux de Chenappeville) présente un débit exploitable horaire de 2 128 m3/h et une
capacité de production journaliére de 42 560 m? sur la base de 20 h de pompage par jour. Il est a noter que le réseau
d’'eau potable présente des fuites importantes pour ce type de réseau, d'environ 30 % (données 2007). Un programme
de réduction de ces fuites permettrait de diminuer les besoins de pompages actuels.
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Selon le rapport de I'enquéte publique des forages de Chenappeville, de la vallée de I'lton et des coteaux de I'lton qui
s'est tenue du 16 mars au 16 avril 2011, les besoins actuels en eau potable de I'agglomération d'Evreux sont de 28 600

a 31 460 m?/j. Les besoins futurs sont estimés a 40 000 m3/j

F5.6
F5.7

30-32

2,2-0,5

800

2,5

Tableau 6 : Principales caractéristiques des forages

16-9

F3 40 0,31 250 11 08 154 5
20

F7 21,2 0,41 258 2,3 0,2 15 8

F8.1 21,2 0,60 90 2 = 5a10 7

F8.2 21,2 0,35 230 2,6 2,7 Faible 8

F9 36 12,69 40 03 8 30 11
F14 54 15,07 60 0,75 10,2 <5 23
F15 52 13 50 03 7,3 5 8
F16 54 12,38 40 -0,3 = 5 19

F12.1 37 15,25 82 2,1 12 = 20
F12.2 37 13,83 88 4 2,5 = 13
F13.1 39 15,03 88 11 = = 21
F13.2 43,1 16,49 52 01a0,5 = = 2

Sources : Arrété DDTM/2011/249 portant autorisation de prélévement en eau des forages de Chenappeville, des Coteaux et de la
vallée de I'lton surla commune d’Arnieres sur Iton, Arrété n°D3/B4-07-160 relatifs aux captages de la vallée de la Queue d’Hirondelle,
Rapport n°3 de I'hydrogéologue agréé "Nouveaux captages dans la vallée de I'lton et la vallée de la Queue d'Hirondelle - Définition
des périmetres de protection”, 3 mai 2002, Rapport provisoire de I'hydrogéologue agréé, décembre 2005 et Plan de secours pour
I'alimentation en eau potable de la communauté d’agglomération d’Evreux, octobre 2007.

Le niveau d’eau statique d’un forage est le niveau d’eau dans celui-ci lorsqu’il atteint I'équilibre; ce niveau est atteint lorsque la
pompe n’est pas utilisée pour un bon moment (environs 6 heures). Mesurer périodiquement le niveau statique de I'eau d’un forage
illustre les fluctuations naturelles du niveau d’eau de I'aquifere fournissant ce puits.

La transmissivité caractérise la productivité d'un captage. C'est un parametre qui régit le débit d’eau qui s’écoule par unité de largeur
de l'aquifére, sous l'effet de du gradient hydraulique, incluant I'épaisseur de I'aquifére.

Le coefficient d'emmagasinement S est défini comme le rapport du volume d'eau libérée (ou emmagasinée) par unité de surface sur
la différence de charge hydraulique.

(2)egis

Concernant la qualité de cette ressource, les analyses réalisées entre 1999 et 2001 avaient mis en évidence une eau
bicarbonaté-calcique. Elle s'est révélée assez dure et assez minéralisée en raison de la nature de son aquiféere (crayeux)
ou les teneurs en sodium sont supérieures a celles du magnésium. Elle est cependant de qualité physico-chimique
potable et présente une absence de germes pathogenes.

Sur les coteaux de I'lton, les teneurs en nitrates sont faibles (4,8 a 23,4 mg/l). Elles sont plus élevées dans la vallée de
I'lton (22,2 mg/l a 31,7 mg/l) et dans la vallée de la Queue d'Hirondelle (34,1 a 39,8 mg/I). C'est au sein de ces derniéres
entités qu'a également été révélée la présence, certes en quantités trés inférieures aux normes requises, de substances
indésirables (fluorures et phosphates) ainsi que de traces de pesticides et d’hydrocarbures.

Vulnérabilité des captages

» Vallée de la Queue d'Hirondelle

Dans la vallée de la Queue d'Hirondelle, la nappe de la craie, de régime libre, peu profonde puisque située entre 10 et
15 m par rapport a la surface du plateau, est relativement peu protégée et donc, de ce fait trés vulnérable.

En outre, la transmissivité y est relativement élevée (1 a 2.102 m?/s) ainsi que les coefficients d’emmagasinement
attestant de I'importante fissuration du massif crayeux. Les forages du coteau présentent, quant a eux, une transmissivité
6 a 10 fois plus faible conditionnant une productivité moins élevée.

Afin de mesurer les conséquences d'une éventuelle pollution accidentelle au droit de ce vallon de la Queue d'Hirondelle,
qui sera franchi dans sa partie aval par la déviation Sud-Ouest d'Evreux, des tracages ont été réalisés a partir de l'injection
directe dans un forage. Ce tragage a montré que le colorant utilisé se propageait relativement vite (avec des vitesses de
2 a 5 m/h) a partir du point d'infiltration, mais s'amortissait assez rapidement avec la distance.

Les forages de la vallée de I'hirondelle peuvent étre pollués en particulier par :

B Les activités agricoles (engrais, pesticides, hydrocarbures, bactériologie), installations d'élevage, les épandages,

B L'assainissement autonome de certains villages (Caugé) et de fermes.

Compte tenu de cette grande sensibilité aux pollutions de ce secteur, I'hydrogéologue agréé a donc demandé que
I'ensemble de la zone de plateau amont de la Queue d’hirondelle soit classé en zone vulnérable (selon le décret n°93-
1038 du 27 aot 1993) et qu'y soit appliqué le code des bonnes conduites agricoles tel que défini dans I'arrété du 22
novembre 1993.

» Vallée de I'lton

Les forages de la vallée de I'lton sont, quant a eux, mal protégés en téte car |'épaisseur des formations peu perméables
au-dessus de la craie y est réduite. A l'instar de la vallée de la Queue d'Hirondelle, le captage de Chenappeville a
bénéficié de tracages permettant d'évaluer la vulnérabilité de la nappe de la craie. L'injection du traceur (naphtionate)
s'est réalisée au débouché de la route Potier, a I'Est de I'ouvrage de la voie ferrée.

Le suivi, réalisé au droit du captage de Chenappeville et de 2 piézométres voisins (localisés au nord du captage), a
permis de mettre en évidence une liaison directe entre le captage et le site d'injection en 8,4 jours soit une vitesse
comprise entre 0,5 et 2 m/h. Cette liaison a probablement été réalisée par le biais d'une zone plus fissurée ou karstifiée
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de l'aquifére de la craie, le captage de Chenappeville n'étant pas strictement en aval hydrogéologique du site d'injection.
La détection, quoique tardive, du traceur au niveau des piézométres, semble infirmer I'hypothese d'un drain karstique
majeur dans |'axe du vallon de la route Potier. Cependant, compte tenu de I'absence de précipitation lors de ces essais,
la vitesse moyenne calculée n'est probablement pas représentative des véritables conditions d'écoulement des eaux.

Les principales sources de pollution pour les captages de la vallée de I'lton sont :

M Les réseaux d'assainissement urbains et les assainissements autonomes de certains hameaux,

M Les installations classées actuelles ou anciennes (La Bonneville, Conches), les ateliers divers, les stations de carburant
et les garages,

Les cuves de fuel des particuliers,
Les axes de circulation (projet de déviation, RD129, RD55, RD830) et la voie de chemin de fer,

L'lton, si cette riviére est polluée,

Les activités agricoles qui engendrent une pollution diffuse de la nappe.

Périmetres de protection des captages

Des périmetres de protection ont été définis pour les captages d'alimentation en eau potable. Ces périmétres ont fait
I'objet d'enquétes publiques réalisées du 9 octobre 2006 au 13 novembre 2006 pour les captages de vallée de la Queue
d'Hirondelle et du 16 mars au 16 avril 2011 pour les captages de Chenappeville, les coteaux de I'lton et la vallée de
I'lton. Les captages ont fait I'objet de 2 arrétés préfectoraux déclarant d'utilité publique les opérations et travaux relatifs
a la dérivation des eaux, a la mise en place des périmétres de protection et servitudes ainsi que portant autorisation de
prélévement des forages d'eau potable :

M Pour les forages de la Queue d'Hirondelle, arrété n°D3/B4-07-160 du 26 juillet 2007,

B Pour les forages de Chenappeville, les coteaux de I'lton et la vallée de I'lton, arrété n°DTARS-SE/27-11 du 16 janvier
2012.

Les périmétres immédiats sont dans I'ensemble formés par :

m Dans la vallée de la Queue d'Hirondelle, les parcelles ZA n°2 et n°42 (forage F12.1), ZA n°42 (forage F12.2) et ZA n°3
(forages F13.1 et F13.2) du cadastre,

m Pour Chenappeville les parcelles ZC n°141 (forage F5.6) et ZC n°133 (forage F5.7)
m Dans la vallée de I'lton, les parcelles ZA 229 (forage F3), ZC 289 (forage F7) et ZC 300 (forages F8.1 et F8.2) du
cadastre,

M Sur le coteau de I'lton - rive droite, les parcelles ZA 231 (forage F9), ZA 239 (forage F15), ZA 241 (forage F16) et ZA
243 (forage F14).

Ces périmétres de protection immédiats ne seront pas affectés par I'aménagement de la déviation entre la
RN1013 et la RD6154.

Le périmétre de protection rapproché définit une zone dans laquelle toutes activités et/ou rejets susceptibles d'altérer
la qualité des eaux sont interdits, a |I'exception de certains travaux soumis a des prescriptions. Le projet de déviation
Sud-Ouest d'Evreux passe dans I'extrémité nord du périmétre de protection rapproché des captages de Chenappeville,
la vallée et des coteaux de I'lton.
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Le périmetre de protection éloigné définit une zone ou la réglementation générale doit étre appliquée avec une
vigilance particuliere, notamment en ce qui concerne les activités pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux
souterraines. Le projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux passe dans le périmétre de protection rapproché des captages
de Chenappeville, la vallée et des coteaux de I'lton.

Le projet ne se situe pas dans les périmétres de protection des captages de la vallée de la Queue d'Hirondelle. Il
intercepte les périmetres de protection éloigné et rapproché des captages de Chenappeville, de la vallée et des coteaux
de I'lton.

Les points de captage les plus proches du projet de déviation sont Chenappeville (F5.6 et F5.7) et les forages de la vallée
de I'lton F8.1 et F8.2.
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DEVIATION SUD-OUEST D'EVREUX
Périmeétres de protection des forages d'alimentation en eau potable du Grand Evreux Agglomération

NG A = o i i 3 G T . N et e R wa. b
= S F % EERm s ot WA R e e A L . - : L B
b ° a . S s T HEN e~ .!P o E ?\\ - ——— O Nt Yo 5 0 Gy 4 - » % z - N ¥
7 40N i~ ) [t \ "% = ol SR A A ; L s
e  Cooe e 4 - FA52 ) -‘. \ - \\ e 3 . —g By T N o )
~ ) "‘Q m,‘:‘; \ e i - e - N B H R - Y -._r..
” 1 \‘ ‘ ;‘, L T W o ._'.‘ (}—"’-:\"\‘ ..&H Al s - F ~ g ~
. \ - 0T TN ! 2
X b Contournement de Parville

(mis en servica en janvier 2009)

S
— Projet section Camboeile (RN 1013) - Les Fayaux (RD 6154)
compiétant la déviation Sud-Ouest d'Evreux

Forages de la Queue d'Hirondelle
(arrété préfectoral nD3/B4-07-160 du 26 juillet 2 007)

© forage

périmétre de protection rapproché

% périmétre de protection éloigné

Forages de la vallée de I'lton, des coteaux de I'lton et Chenappeville
(arrété préfectoral nDTARS-SE/27-11 du 16 janvier 2012)
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Figure 33 : Périmétres de protection des forages d'alimentation en eau potable du Grand Evreux Agglomération par rapport au projet de déviation
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Figure 34 : Périmétres de protection des forages d’alimentation en eau potable situés au niveau du fond de la vallée de I'lton
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Prescriptions des arrétés de déclaration d’utilité publigue des captages applicables au projet

Le projet de déviation a fait I'objet d'une déclaration d'utilité publique antérieure aux déclarations d'utilité publique des
captages en alimentation d’eau potable de I'agglomération d'Evreux. Les nouveaux captages et leurs périmétres de
protection associés ont été réalisés en ayant connaissance du tracé de la déviation Sud-Ouest d’Evreux.

Le projet ne se situe pas dans les périmetres de protection des captages de la vallée de la Queue d'Hirondelle, I'arrété
correspondant est donc sans objet pour le projet.

Par contre, le projet se situe dans les périmétres de protection éloigné et rapproché des captages Chenappeville,
de la vallée de I'lIton et des coteaux de I'lton. L'arrété de déclaration d'utilité publique de ces captages du 16 janvier
2012 précise les servitudes relatives a ces captages. Dans le périmeétre de protection rapproché, la rubrique 22 de
I'article 3 s’applique ainsi a la déviation :

« Rubrigue 22 : Construction, modification de I'utilisation de voies de communication
REGLEMENTE

L'aménagement des voiries existantes et les travaux hydrauliques connexes sont autorisés sous réserve que les eaux de
ruissellement soient collectées et traitées avant rejet. (...)

La création de nouvelles voies devra faire I'objet d'une autorisation au titre du Code de I'Environnement. Les
prescriptions minimales a respecter sont les suivantes :

M Les eaux pluviales de la plate-forme, pour sa partie située en périmétre de protection rapprochée, devront étre
collectées dans un réseau étanche et rejetées, apres traitement, en dehors de ce périmetre ;

B Les bassins destinés a réceptionner des eaux issues de ces nouvelles voies devront comprendre une double
étanchéité.

Des prescriptions complémentaires pourront étre imposées au maitre d'ouvrage de ces voies afin de prendre en compte
la protection des captages. »

Le projet doit mettre en place les ouvrages nécessaires afin de respecter ces prescriptions applicables au périmétre de
protection rapproché.

Au droit du périmetre éloigné, la réglementation générale s'applique, mais il conviendra d'avoir une vigilance
particuliére vis-a-vis des impacts sur I'eau souterraine, notamment en matiére d'assainissement de la déviation projetée.

L'article 7 impose la réalisation d'un plan d'alerte et de secours en cas d'accident en périmetre rapproché par Grand
Evreux Agglomération dans un délai d'un an apreés la signature de |'arrété.

Le projet d’aménagement de la déviation n’intercepte aucun périmeétre de protection immédiat.
Cependant, il intercepte les périmétres de protection rapproché et éloigné des captages de Chenappeville,
de la vallée et des coteaux de I'lton. Il doit étre compatible avec I'arrété de déclaration d’utilité publique
des captages concernés.

egis

4345 - Zones humides

Réglementation

Selon le Code de I'Environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumatre de facon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de I'année ». (Art. L.211-1).

La méthodologie de définition des zones humides et I'interprétation des résultats sont définis par I'arrété du 24 juin
2008 qui précise la méthodologie et les critéres pour la délimitation des zones humides sur le terrain.

Selon cet arrété, « une zone est considérée comme humide si elle présente I'un des critéres suivants :

1° Les sols correspondent a un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste
figurant a I'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant a I'annexe 1. 2 au présent arrété. Pour les sols dont la
morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'apres les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des
problémes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure I'une ou l'autre de ces
classes et les types de sol associés pour certaines communes, aprés avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

- Soit des espéces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'especes figurant a I'annexe 2. 1 au
présent arrété complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espéces arrétées par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par
territoire biogéographique ;

- Soit des communautés d'espéces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant a I'annexe 2. 2 au présent arrété.

Suite a l'arrét du Conseil d'état (CE, 22 février 2017, n° 386325) et a la note technique du 26 juin 2017 relative a la
caractérisation des zones humides, NOR: TREL1711655N, il avait été considéré que les deux critéres pédologique et
botanique étaient, en présence de végétation, cumulatifs, et non alternatifs contrairement a ce que retenait I'arrété
(interministériel) du 24 juin 2008.

Suite a I'adoption par I'assemblée nationale et le sénat, et promulgation par le président de la république de la loi
portant création de I'OFB du 26 juillet 2019, la rédaction de I'article L. 211 1 du Code de I'Environnement (caractérisation
des zones humides) a été modifié, afin d'y introduire un "ou dont" qui permet de restaurer le caractére alternatif des
criteres pédologique et floristique. L

L'arrété du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note technique du 26 juin 2017 est devenue caduque.

La définition légale des zones humides est donc a nouveau fondée sur deux critéres que constituent, d'une part,
les sols habituellement inondés ou gorgés d’eau ET la végétation hygrophile (espéces adaptées a la vie dans des
milieux trés humides ou aquatiques).
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Zones humides dans la zone d'étude : étude spécifique de 2012

La protection des zones humides est une priorité du SAGE de I'lton. En effet, les zones humides ont des fonctionnalités
importantes :

m  Hydrauliques : laminage des crues et soutien d'étiage,

m  Biologiques : la diversité faunistique et floristique y est souvent importante,

m  Epuratrices : elles contribuent aux processus de régulation des nutriments (azote et phosphore) et a la rétention
des matiéres en suspension et des produits phytosanitaires.

Le SAGE de I'lton identifie ainsi une Zone Humide d’Intérét Environnemental Particulier (ZHIEP) dans la vallée de I'lton
en amont du projet.
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Figure 35 : Zone humide d’Intérét Environnemental Particulier de la vallée de I'lton (Source : SAGE Iton)

Dans le cadre du projet de déviation Sud-Ouest d'Evreux, une étude spécifique relative au recensement des zones
humides, a I'analyse des incidences du projet et a la définition des mesures de réduction et de compensation a été
menée par le bureau d'étude Alisea. Cette étude datée de janvier 2012 est jointe en annexe au dossier de demande
d'autorisation.

L'étude a porté sur I'ensemble du tracé projeté, comme présenté sur la figure ci-contre.

La premiere étape de cette étude a consisté a déterminer les zones potentiellement humides, en fonction des données
bibliographiques et cartographiques disponibles. 8 zones potentiellement humides ont été ainsi recensées sur une
superficie d'environ 75 hectares.
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La définition fine des zones humides s'est effectuée grace a une étude pédologique suivant les prescriptions de I'arrété
du 24 juin 2008 modifié par I'arrété du 1er octobre 2009. 29 sondages pédologiques, sur une profondeur maximale de
1,20 m, ont été réalisés a la tariere a main sur les secteurs identifiés comme potentiellement humides. Ces sondages
ont permis d'établir sur la zone d'étude la présence de 4 zones humides présentant une superficie totale d'environ 7,5
hectares. Trois zones humides se situent en fond de vallée de I'lton, la quatrieme zone humide correspond a une mare
sur le plateau dans la forét d'Evreux. Leurs localisations sont précisées ci-contre.

Les trois zones humides en fond de vallée sont partiellement inondables. Leur caractere humide a été établi par les
sondages pédologiques (présence de rédoxisols). La végétation ne permet pas d'identifier pas les zones ZH-2 et ZH-3
comme des zones humides. Ce constat est partagé sur la majorité la zone ZH-1, hormis au niveau du bras droit de I'lton
et du bras de I'Hippodrome.

La zone humide identifiée au sein de la forét (ZH-4) sur la base d'un sondage mettant en évidence un rédoxisol est une
dépression d’environ 450 m2. Cette dépression ne présente pas de végétation représentative d'une zone humide. Elle
se situe en hauteur sur le plateau par rapport au projet.

Sur les quatre zones humides recensées, le projet présente une menace potentielle forte pour la zone ZH-1 car il la
traverse. Les trois autres zones humides étant situées en dehors du tracé de la déviation Sud-Ouest d'Evreux, la menace
est jugée faible.
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Y e CATRGRRRL\ e S S R Etude complémentaire en 2018

CARTE DES ZONES HUMIDES ZONE CENTRALE

En 2018, une étude de délimitation de zones humides complémentaire a été réalisée sur une surface d'environ 7000 m?,

Légende au sud de I'hippodrome d'Evreux.
% N
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o % Quatre fosses ont été creusées sur une profondeur de Tm a Tm50, sur la parcelle ZC 323, choisie pour la compensation
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zone humide (pour les 550 m? détruits dans le cadre du projet).
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A partir des investigations de terrain menées le 9 janvier 2018, il est & noter que les sols sur la parcelle n°323 sont
composés de remblais (pierres, cailloux) en forte quantité. Ce sont des sols que I'on peut caractériser d'anthroposol. Les
anthroposols sont des sols fortement modifiés ou fabriqués par I'homme, sur plus de 50 cm d'épaisseur depuis la
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pr. ,,_..,-45’,%& 68 // 7> terre accompagnées de graviers, pierres et cailloux).

Sur ce secteur d'étude, la pelle mécanique a creusé jusqu‘a 1,50 m sans trouver de traces de sols naturels ou de traces
d'hydromorphie. Seuls des remblais composés de pierres, graviers ou cailloux ont été trouvés, ce qui ne correspond pas
a des sols de zone humide.

o M ar_e/de'/‘s‘Bj/c e s\ : Une étude spécifique zones humides a recensé quatre zones humides a proximité du projet. Pour les trois
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4.3.5 - Risques naturels

Le risque majeur se définit comme un aléa d'origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand
nombre d'individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et I'environnement.

A I'échelle du département, la connaissance des risques et de leurs conséquences est I'objet du Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM). Elle se décline au niveau communal a travers plusieurs types de documents : porter a
connaissance établi par le Préfet pour I'information des communes (anciennement Document Communal Synthétique),
Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs établi par le Maire pour l'information des habitants (DICRIM),
Plan de Prévention des Risques, Plan Communal de Sauvegarde... pour réglementer |'utilisation des sols et définir les
actions a mener en cas de survenance d'un risque.

Tableau 7 : Liste des risques naturels recensés dans les communes de la zone d’étude (Source : géorisques)

Le risque d’exposition du secteur d'étude a un phénomeéne météorologique de grande ampleur est le
méme que pour le reste du territoire national, non nul, mais modéré.

4.3.5.2 - Risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d'un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cing zones
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes (articles R.563-1 a R.563-8 du Code de
I'Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi
que par |'Arrété du 22 octobre 2010) :

Une zone de sismicité 1 ou il n'y a pas de prescription parasismique particuliere pour les batiments a risque
normal (I'aléa sismique associé a cette zone est qualifié de tres faible) ;

Quatre zones de sismicité 2 a 5, ou les régles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux

Parville - Oui Tres faible A

ot-Sebastien-de- : oui Trés faible AJE

Morsent

Armieres-sur-lton TRI ereux B PPRN Oui Tres faible A
inondation

Evreux TRI ereux B PPRN Oui Tres faible A
inondation

Angerville-fa- - Oui Trés faible A

Campagne

Guichainville - Oui Tres faible A

batiments, et aux batiments anciens dans des conditions particuliéres.

A : aléa retrait/gonflement des argiles, E : effondrement,

4.3.5.1 - Risque climatique

Les risques climatiques résident dans les phénomenes météorologiques d'intensité et/ou de durée exceptionnelle pour
la région. Ce sont :

B les tempétes ;

Les orages et phénomenes associés (foudre, gréle, bourrasque, tornade, pluie intense) ;

Les chutes de neige et le verglas ;

Les périodes de grand froid ;

Les canicules ;

Les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations.

Ce phénomeéne n'étant pas spécifique a une aire géographique (méme si les zones cotieres peuvent y étre plus
sensibles), I'ensemble de l'aire d'étude est exposé au méme titre que le territoire national.

Une procédure de « vigilance météo » a été mise en ceuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de porter sans délai
les phénomenes dangereux a la connaissance des services de I'Etat, des maires, du grand public et des médias et, au-
dela de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des conditions météorologiques dans les 24 heures a
venir.

egis

=2 Zonage sismique de la France
=2 en vigueur depuis le 1er mai 2011
(art. D. 563-8-1 du code de I'environnement)
0 & -}_.- .-'. T,
Eo
R

Zones de sismicité| -
1 (trés faible)
2 (faible)

== 3 (modérée)

== 4 (moyenne)

mm 5 (forte)

Figure 38 : Zonage sismique en France métropolitaine (Source : plansseisme.fr)

La zone d'étude est classée en zone 1, soit en zone de sismicité tres faible.

Le risque sismique est tres faible sur la zone d’étude.
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4.3.5.3 - Risque d'inondation

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau.

Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : I'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement,
et 'homme qui s'installe dans I'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et
d'activités.

La typologie des inondations en France est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Les différents types d’'inondation

La riviere sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période
relativement longue. La riviere occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation
spontanée se produise. Ce phénomeéne concerne particulierement les terrains bas ou mal
drainés et peut perdurer.

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent
et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'ou des crues brutales et violentes dans
les torrents et les riviéres torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général rapidement
colmaté par le dépot de sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés
embacles. Lorsqu'ils viennent a céder, ils libérent une énorme vague, qui peut étre mortelle.

L'imperméabilisation du sol (batiments, voiries, parkings, etc.) limite I'infiltration des pluies
et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du
réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins
importants et souvent rapides dans les rues.

Le risque d'inondation par remontée de nappe

Le BRGM a établi une cartographie nationale de I'aléa d'inondation par remontée de nappes, a I'échelle du 1/100 000&™s,
qui montre que la zone d'étude présente un risque de débordement de nappe et d'inondation de cave, le long de I'lton.
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Figure 39 : Risque d’inondation par remontée de nappe (Source : géorisques)

(2)egis

Le risque d'inondation par débordement de cours d'eau

» TRI Evreux

Une partie du secteur d'étude est située dans le TRI d'Evreux, comme I'indique la figure ci-dessous :

analla

Zosan [Ty o

Bl  Sceneric de forte probabilite

[ Sceénaric de probabilité moyenne

Scénaric de faible probabilité

- E ARNIERES-SURTON
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inondation (Source : TRI Evreux)

Figure 40 : Risques d’

» Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) d'Evreux

Le projet de déviation, traversant la vallée de I'lton, est en partie compris dans la zone d’extension maximale des zones
inondées (cf. carte page suivante).

Il est a ce titre concerné par le plan de prévention des risques d’inondation de I'lton (PPRI), réalisé en 2000 par la
DDE de I'Eure, sur les communes d'Arniéres-sur-Iton, Evreux, Gravigny, Normanville et Saint-Germain-des-Angles.

La zone d'étude comprise dans la vallée est classée en quatre zones :

m  Une zone verte, vouée a l'expansion des crues de I'lton, dans le but de permettre un laminage des crues de la
riviere et de ne pas aggraver le risque d'inondation sur les communes concernées et a leur aval. Les espaces
concernés sont constitués actuellement d'espaces agricoles, de jardins, ou de zones de loisir, et coincident avec
les zones de moyen a fort aléa vis-a-vis du risque d'inondation,

m  Une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées soumises vis-a-vis du risque d'inondation, a des aléas
moyens a forts,

M Une zone bleue, caractérisant des zones urbanisées soumises a un aléa faible a moyen, ou des zones en limite
d'urbanisation ne jouant pas de réle significatif dans I'expansion des crues,

m  Une zone jaune, qui correspond a la partie restante du lit majeur de la riviére, soumise a un risque nul ou
négligeable.

Le projet s’inscrit dans des zones vertes, jaunes et bleues du PPRI. Le PPRI autorise la réalisation d’infrastructures
publiques sur ces zones.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION DE LA VALLEE DE L'ITON
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Figure 41 : Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de I'lton
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Le PPRI de I'lton a été approuvé le 7 juillet 2000, aprées la déclaration d'utilité publique du projet de déviation Sud-Ouest
d'Evreux. Le PPRI fait directement référence au projet de la déviation Sud-Ouest d’Evreux, en demandant que I'étude
d'impact de 1999 soit « approfondie dans le cadre de la loi sur I'eau. L'incidence de I'infrastructure sur les inondations
sera notamment affinée et les mesures compensatoires nécessaires seront précisées. Mises hors d'eau, de telles
infrastructures peuvent jouer de plus un grand rdle dans I'acheminement des secours en cas de crue exceptionnelle. »

Le PPRI de I'lton requiert que lors des études de conception du franchissement de I'lton, la preuve soit apportée que
I'ouvrage projeté n'aura pas d'incidence négative sur les écoulements de crue et les riverains a I'amont et a I'aval.

Une partie de la zone d’'étude présente un risque d’inondation par remontée de nappe et un risque
d’inondation par débordement de cours d’eau.

La prise en compte du risque d’'inondation constitue un enjeu fort pour le projet, qui ne doit pas aggraver
le risque existant, et doit prévoir les dispositions nécessaires pour ne pas y étre sensible.

4.3.5.4 - Risque de mouvement de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d'origine naturelle ou humaine. Les volumes en jeux sont compris entre quelques meétres cubes et quelques millions de
metres cubes. Les déplacements peuvent étre lents (quelques millimetres par an) ou trés rapides (quelques centaines
de metres par jour).

Les mouvements lents et continus

Les tassements et les affaissements

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas
d'asséchement (drainage, pompage). A titre indicatif, ce phénoméne est a l'origine du tassement de sept métres de la
ville de Mexico et du basculement de la tour de Pise.

Le retrait-gonflement des argiles

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des
tassements (périodes seéches), qui peuvent étre a l'origine de désordres sur les batiments, infrastructures...

Les glissements de terrain

lls se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. lls peuvent mobiliser des volumes
considérables de terrain, qui se déplacent le long d’'une pente.

Les mouvements rapides et discontinus

Les effondrements de cavités souterraines

L'évolution des cavités souterraines naturelles (par dissolution de gypse par exemple) ou artificielles (carrieres et
ouvrages souterrains) peut entrainer I'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression
généralement de forme circulaire.

Les écroulements et les chutes de blocs

L'évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres ou blocs ou des écroulements en masse
(volume pouvant atteindre plusieurs millions de metres cubes). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant,
tandis que dans le cas des écroulements en masse, les matériaux « s'écoulent » a grande vitesse sur une trés grande
distance (cas de I'écroulement du Granier en Savoie qui a parcouru une distance horizontale de 7 km).

egis

Les coulées boueuses et torrentielles

Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les coulées boueuses se
produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau. Les coulées torrentielles se
produisent dans le lit de torrents au moment des crues.

L'érosion littorale

Ce phénomeéne naturel affecte aussi bien les cotes rocheuses par glissement et effondrement de falaise que les cotes
sableuses soumises a I'érosion par les vagues et les courants marins.

Dans les secteurs les plus exposés aux risques de mouvement de terrain, un Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) peut étre approuvé ou prescrit. Ce dernier comporte notamment un réglement qui peut définir des prescriptions
particuliéres, comme l'interdiction de toute construction sur les sites les plus sensibles.

Alea fort
Aléa moyen
Alza faible

A& priori nul

Figure 42 : Risque de retrait-gonflement des argiles (Source : géorisques)

Toutes les communes de la zone d’étude sont concernées par le risque de retrait/gonflement des argiles,
I'aléa est de faible a moyen.
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L'étude des habitats naturels, de la flore et de la faune a donné lieu a I'élaboration d'un dossier de
demande de dérogation a la protection des espéces. L'arrété de dérogation espéces protégées a été
obtenu le 28 juillet 2014 et est toujours en vigueur. Ainsi les effets et mesures en faveur des espéces
protégées ont été pleinement prises en compte et approuvées en 2014.

4.4.1 - Zonages réglementaires ou d’inventaires
4.4.1.1 - Sites Natura 2000

Réglementation

Le réseau Natura 2000 est constitué de zonages issus de deux directives européennes : la directive « Habitats, Faune,
Flore » et la directive « Oiseaux ».

Les zones spéciales de conservation (ZSC)

Ce zonage constitutif du réseau Natura 2000 découle de I'application de la directive européenne 92/43/CE, dite directive
« Habitats ». Transcrite en droit frangais en 2001, elle porte sur la conservation d’habitats naturels et d'habitats d'espéeces
d'intérét communautaire.

Des annexes permettent de lister les habitats et les espéces d'intérét communautaire qui nécessitent la définition de
zones spéciales de conservation ou nécessitent une protection stricte :

M L'annexe | liste les types d'habitats naturels d'intérét communautaire (habitats en danger de disparition, d'aire de
répartition naturelle réduite, ou constituant des entités remarquables au sein des régions biogéographiques) et
précise ceux qui sont prioritaires ;

m L'annexe Il dresse une liste des especes animales et végétales d'intérét communautaire (espéces en danger
d’extinction, vulnérables, rares ou endémiques) et précise celles qui sont prioritaires ;

B L'annexe IV liste les espéces animales et végétales présentant un intérét communautaire et nécessitant une
protection stricte. Ainsi, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires a la protection de ces especes
en interdisant leur destruction, leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

Dans le but de répondre aux objectifs de la convention mondiale de la biodiversité, les Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) contribuent a la préservation d'un bon état des habitats naturels et des habitats d'espéces.

Une liste nationale des sites retenus (pSIC = proposition de Site d'Intérét Communautaire) est proposée a la Commission
Européenne pour étudier leur intégration au réseau Natura 2000 sous forme de Sites d'Intérét Communautaire (SIC).
Ces SIC doivent étre régis par un Document d'Objectifs (DocOb) visant la préservation du site et la définition des enjeux.
lIs peuvent, par la suite, devenir des ZSC par arrété ministériel.

Les zones de protection spéciale (ZPS)

Ce second type de zonage constituant le réseau Natura 2000 est issu de l'application de la directive européenne
2009/147/CE, communément appelée directive « Oiseaux ». Les ZPS découlent de l'inventaire des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) initié par le Ministére de I'environnement et achevé en 1992. Ces zones
d'inventaire recensent les sites accueillant des biotopes et habitats d'especes d'oiseaux menacés.

La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation de la nature.

egis

Chaque pays de I'Union Européenne doit identifier sur son territoire les zones naturelles les plus remarquables par leur
richesse naturelle et en décrire les moyens d'en assurer la conservation a long terme.

Le réseau Natura 2000 est donc un réseau d’espaces naturels visant a préserver les richesses naturelles de I'Union
Européenne tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Il est composé :

Des ZSC désignées au titre de la directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE, complétée par 2006/105/CE)
concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage ;

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive Oiseaux (2009/147/CE ex 79/409/CEE)
qui visent a assurer la préservation de toutes les especes d'oiseaux vivant naturellement a I'état sauvage sur le
territoire européen.

Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les Etats Membres peuvent utiliser des mesures
complémentaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats tout
en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales
de chaque Etat Membre.

L'objectif de ce réseau est d'assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels, des habitats d'espéces de la directive « Habitats » et des habitats d'especes de la
directive « Oiseaux ».

La désignation des sites ne conduit pas les Etats Membres a interdire a priori les activités humaines, dés lors que celles-
ci ne remettent pas en cause significativement I'état de conservation favorable des habitats et des espéces concernées.

Au niveau du projet

La zone du projet est située a proximité immédiate d'un site Natura 2000, au titre de la directive Habitat : « la Vallée
de I'Eure » (FR2300128). Ce site Natura 2000 a été classé en zone spéciale de conservation (ZSC) par arrété du 26
décembre 2008.

La vallée de I'Eure posséde sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans botanique
et entomologique. lls constituent en effet des sites remarquables a orchidées (habitat prioritaire d'intérét
communautaire).

Parmi les especes présentes sur le site, 15 especes animales sont a protéger au titre de la directive Habitats.

7 especes sont présentes a I'annexe Il de la directive :
L'écaille chinée,

Le Damier de la Succise,

Le Lucane cerf-volant,

Le Grand Murin,

Le Grand Rhinolophe,

Le Murin a oreilles échancrées,

Le Murin de Bechstein,
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9 espéces sont présentes a I'annexe IV de la directive :

m La Coronelle lisse
Le Lézard des murailles

Le Lézard vert

Six espéces de chauves-souris : Murin de Daubenton, Murin a moustaches, Murin de Natterer, Oreillard brun,
Pipistrelle commune, Sérotine commune

En plus de ce grand intérét patrimonial, la vallée posséde un intérét biogéographique. Elle constitue en effet un couloir
de remontée des influences méridionales et continentales. La vallée est ainsi pour plusieurs espéces la station la plus
septentrionale ou occidentale et elle assure la transition entre I'aire du mésobromion et celui du xerobromion.

Le site est éclaté, et ne comprend que des bois et pelouses, le milieu interstitiel étant de médiocre qualité (cultures,
urbanisation). Toutefois, le maintien de I'ensemble de ces pelouses et bois est nécessaire pour préserver la continuité
biologique entre les différents éléments ; il est essentiel a la pérennité et au maintien de la biodiversité de I'ensemble.

L'objectif de gestion pour ce site Natura 2000 est, pour les milieux forestiers, le maintien d'une futaie claire ou d'un
taillis sous futaie favorisant une flore de sous-bois diversifiée et, sur les milieux herbacés, I'entretien des pelouses par la
pratique de la fauche ou du paturage permettant de limiter le développement de la friche et d'espéces envahissantes.

En 2015, ce site Natura 2000 a fait I'objet d'une proposition d'extensions sur différents secteurs. Ces extensions sont en
cours de validation administrative. La Figure 48 situe le projet par rapport au site Natura 2000 en intégrant les extensions
en cours de validation.

Les zonages Natura 2000 ne sont pas traversés par la déviation Sud-Ouest d'Evreux (méme avec extensions
du site).

4.4.1.2 - Forét de protection d'Evreux et ses massifs périphériques

La forét d'Evreux et ses massifs périphériques (Eure) ont été classés, par décret du 3 juillet 2007, forét de protection. Le
classement en forét de protection est le dispositif le plus ancien pour la protection des foréts. Ce statut, créé en 1922,
a été élargi, en 1976, par la loi sur la protection de la nature aux foréts périurbaines et aux foréts dont le maintien
s'impose soit pour des raisons écologiques soit pour le bien-étre de la population. Le classement crée une servitude
nationale d'urbanisme et soumet la forét a un régime forestier spécial qui entraine une restriction de la jouissance du
droit de propriété : tout défrichement est notamment interdit ainsi que toute implantation d'infrastructure. Il s'agit de
I'outil juridique le plus contraignant pour la protection des foréts.

Cette forét comprend des parcelles situées sur le territoire des communes d'Angerville-la-Campagne, Arniéres-sur-Iton,
Aviron, Les Baux-Sainte-Croix, Le Boulay-Morin, Evreux, Gauville-la-Campagne, Gravigny, Huest, Normanville, Parville,
Reuilly, Saint-Germain-des-Angles, Saint-Sébastien-de-Morsent et Sassey. Elle présente une superficie totale d’environ
2 184 hectares.

Le projet ne présente aucune emprise au sein du périmétre de forét de protection d’Evreux et de ses
massifs périphériques.

egis

4.4.1.3 - Zone d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Réglementation

Initié en 1982 par le Ministére en charge de I'environnement, I'inventaire des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique,
Floristique et Faunistique (ZNIEFF), piloté par le Muséum National I'Histoire Naturelle (MNHN) a pour objet de localiser
et décrire des zones naturelles présentant un intérét écologique, faunistique et floristique particulier. Cet inventaire est
conduit par un comité scientifique régional de spécialistes selon une méthode définie a I'échelon national.

Les ZNIEFF n'ont pas de portée juridique directe, mais elles représentent un outil d'information et d'alerte sur I'intérét
naturel des zones qu’elles concernent. En tant qu’inventaire de référence, elles doivent cependant étre prises en compte
au méme titre que d'autres inventaires ou informations sur le patrimoine naturel dans les documents d’aménagements,
comme le prévoient diverses réglementations relatives a la protection de I'environnement. Cet inventaire est permanent
et une actualisation réguliére programmée permet d‘inclure de nouvelles zones ou d'exclure des secteurs qui ne
représentaient plus d'intérét ou encore d'affiner les délimitations de certaines zones.

I existe deux types de ZNIEFF :

Les ZNIEFF de type | : secteurs de grand intérét biologique ou écologique ;

Les ZNIEFF de type Il : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.

La prise en compte d'une zone dans l'inventaire ZNIEFF ne lui confére aucune protection réglementaire. Toutefois, les
ZNIEFF de type 1 doivent faire l'objet d'une attention toute particuliere lors de I'élaboration de tout projet
d'aménagement ou de gestion.

Au niveau du projet

La forét d’Evreux : massif de la Madeleine - Type Il - n°23000 0816

Ce massif, le plus étendu des alentours de I'agglomération, s'étend au Sud de la ville d'Evreux. Forét communale, d'une
superficie de 6224 ha, elle fait I'objet de plusieurs types de protection. L'ensemble du massif, classé en ZNIEFF de type
I, présente une grande diversité de groupements végétaux qui permet le maintien d'especes remarquables et rares,
aussi bien végétales (ancolie, orchis pourpre...) qu'animales (pouillot de Bonneli, pic noir...).

[l abrite également I'unique station connue en Haute-Normandie de |'Airelle Rouge. Cette plante, protégée a I'échelon
régional car rarissime, s'étend sur plusieurs hectares. Cette station fait 'objet d'un classement en ZNIEFF de type |
(n°23001.5413) et d'un Arrété de Protection de Biotope.

Cette ZNIEFF sera traversée par la déviation Sud-Ouest d'Evreux au niveau du bois de la Madeleine.
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La forét d'Evreux, la Route Potier - Type | - n°230001 5413 La c6te de Cativet - Type | - n°23000 9151

Ce secteur restreint, d'environ 14 ha, abrite l'unique station de Haute-Normandie a airelle rouge (Vaccinum vitis-idaea). Localisée au Sud-Ouest de la zone d'étude, la cote du Cativet s'étend sur une superficie de 63 ha. Constituée de pelouses
Nous notons également dans ce secteur la présence d'une espéce intéressante : le muguet de mai (Convallaria majalis). calcicoles, elle fait I'objet d'un classement en ZNIEFF de type | (n° 23000 9151). Cette ZNIEFF ne sera pas affectée par le

projet de déviation.
Cette ZNIEFF sera traversée en son extrémité Sud par la déviation.

Figure 44 : Frange boisée de la cote du Cativet (a G.) et L'lton - Bras du Gors (a D.)

s 4y
Figure 43 : Route Potier (a G.) et Bois du Roi (a D.)
Le projet de déviation affectera trois ZNIEFF, de type 1 et 2.

La Cote Saint-Sauveur et le bois de Saint-Michel - Type | - n°23000 9149

Non concerné par le projet, nous pouvons toutefois noter, pour mémoire, la présence de la cote Saint-Sauveur et du
bois de Saint-Michel classé en ZNIEFF de type | n°23000 9149, au Nord de la zone d'étude.

Ce site, dans un contexte citadin, comprend une pelouse et un bois calcicole. Cette pelouse, bien qu'en dessous sur le
plan écologique par rapport aux pelouses environnantes, présente encore les caractéristiques des pelouses
thermophiles et accueille un cortége floristique diversifié et bien typé. A cet intérét floristique, s'ajoute un intérét
faunistique remarquable, notamment avec la présence de 6 espéces de chauves-souris.

Le bois de Morsent - la vallée de Morand - Type | - n°23000 9150

Ce vaste vallon sec aux flancs boisés, classé en ZNIEFF de type |, offre une grande diversité de groupements forestiers,
depuis les plus acidiphiles aux plus calcicoles, en passant par les groupements mésothermes de bas de pente. La
présence de plusieurs espéces rares ou peu communes telles que la petite pyrole (Pyrola minor), gouet d'ltalie (Arum
italicum), raiponce en épi (Phyteuma spicatum), fétuque capillaire (Festuca capillata), pulmonaire officinal (Pulmonaria
officinalis) ou la gesse des montagnes (Lathyrus linifolius variété montanum) renforce I'intérét de cette zone.

Le projet de déviation traverse cette ZNIEFF a hauteur du bois du Roi, au Nord de I'hopital psychiatrique ; il aura donc
un impact relativement important sur la ZNIEFF et les espéces végétales en présence.
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4.4.1.4 - Arrété de Protection de Biotope (APB)

Une superficie d'environ 1 ha a bénéficié d'un arrété de protection de biotope (APB), en date du 22 octobre 1993, afin
de protéger les stations d'Airelle rouge (Vaccinium vitis-idea). Cette espéce rare est protégée en Haute-Normandie.

Les stations d'Airelle rouge présentes ont fait 'objet d'un recensement au G.P.S. en février 2012. Quatre stations
distinctes ont ainsi pu étre délimitées, comme l'indique la figure ci-contre.

Le projet de déviation se situe en dehors du périmetre d'arrété de protection de biotope et en dehors des stations
d'Airelle rouge.

Le projet n’est pas directement concerné par I’APB situé a proximité.

Projet de déviation

Périmétre de I'APB

Stations de l'airelle rouge relevées par GPS

25 S0m

Source : Ortho
Réalisation : DIRNO / SIR de Rouen

Figure 45 : Stations de I'airelle rouge au niveau de I'’APB

Figure 46 : Airelle rouge (a G.) et Muguet de mai (a D.) au sein de I'’APB
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4.4.2 - Fonctionnalités écologiques a I'échelle régionale et locale
4.4.2.1 - Trames vertes et bleues (TVB)

Réglementation

Les trames verte et bleue (TVB) ont pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
afin d'enrayer la perte de biodiversité. Elles visent notamment a conserver et a améliorer la qualité écologique des
milieux et sa fonctionnalité et a garantir la libre circulation des espeéces (faune et flore sauvages).

La loi n® 2009-967 du 3 aolt 2009 de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle de I'environnement fixe
dans son article 23 I'objectif de constituer une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra
de créer ou maintenir des continuités territoriales.

Les définitions et modalités de mise en ceuvre des trames verte et bleue sont précisées aux articles L.371-1 a L.371-6
du Code de I'Environnement. Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est élaboré dans chaque région et
pris en compte dans les documents d'urbanisme.

La mise en place des trames verte et bleue s'accompagne de méthodologies, dont I'objectif premier est I'identification
des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité sur I'ensemble du territoire national.

La trame verte :
La trame verte comprend (article L.371-1 du Code de I'Environnement) :

1° tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre [livre lll : Espaces naturels] et du titre ler du livre IV ainsi
que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

2° les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°;

3° les surfaces mentionnées au | de l'article L. 211-14.

La trame verte est ainsi constituée par les principaux réservoirs de biodiversité (Sites Natura 2000, APPB, ZNIEFF...), les
grands ensembles naturels et semi-naturels (foréts, bois, landes, réseau de haies, prairies permanentes, pelouses séches,
zones humides, ...).

La trame bleue :
La trame bleue comprend (article L.371-1 du Code de I'Environnement) :
1° les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de I'article L. 214-17 ;

2° tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue a la réalisation des objectifs
visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées a l'article L. 211-3 ;

3° les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité
et non visés aux 1° ou 2° du présent Ill.

Ainsi, la trame bleue est constituée par les cours d'eau, aussi bien les ruisseaux de téte de bassin que les grands fleuves.
Les fossés constituent également des trames bleues locales, parfois qualifiées d'intermédiaire pour les ruisseaux a
écoulements intermittents.

La trame bleue peut constituer des axes de déplacements pour de nombreuses espéces, tant aquatiques ou semi-
aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, mammiferes semi-aquatiques) que terrestres (odonates, Iépidopteres) ou
volants comme les chiropteres.

(2)egis

Au niveau du projet

Le SRCE de Haute-Normandie a été adopté par arrété préfectoral le 18 novembre 2014. Les deux figures suivantes
présentent les éléments de la TVB au niveau de la zone d'étude, ainsi que les objectifs fixés dans le SRCE pour cette
zone.

Les communes de la zone d'étude présentent plusieurs réservoirs de biodiversité de type boisé et aquatique, qui sont
reliés entre eux par des corridors pour especes a fort déplacement.

D’autre part, comme l'indique la Figure 50, la zone d'étude est située dans un secteur ou les continuités sont a rendre
fonctionnelles prioritairement. De plus, différents obstacles a I'écoulement de I'lton sont identifiés dans la zone d'étude.

- gloianon

Réservoirs biologiques Corridors Discontinuités identifiées Obstacles a la continuité

- Réservoirs aquatiques cours d'eau calcicoles pour esp. a faible déplac. Espace rural I Autoroutes

- Réservoirs silicicoles
- Réservoirs calcicoles
- Réservoirs humides
- Réservoirs boisés

- silicicoles pour esp. a faible déplac. @  Obstacles & 'écoulement === Principales liaisons routiéres

]

- humides pour esp. a faible déplac. W Infrastructures lindaires 1 | Voies ferrées (au moins 2 voies)
R

- boisés pour esp. a faible déplac. - Zones urbaines Projets routiers

pour espéces a fort déplacement

Figure 49 : Eléments de la trame verte et bleue (Source : SRCE Haute-Normandie)
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[ ] continuités & rendre fonctionnelles en priorité 443 - La Vallée de I'lton

+—— Continuités interrégionales

Cette partie reprend les investigations de terrain et analyses associées qui ont été réalisées :

® Obstacles a I'écoulement ) )
e En 2000 et 2001 par le cabinet CE3E (Déviation Sud-Ouest d'Evreux - Dossier Loi sur I'eau - Etude des

écosystémes aquatiques, juin 2001)
e Puis, en 2011 et 2012, par Alisea,

e Et enfin le programme de suivi pluriannuel de 2014 a 2017, par ExEco Environnement.

Outre I'étude des parametres physico-chimiques de I'lton (débit, granulométrie, qualité de I'eau), il a été réalisé :
m  Une expertise hydrobiologique (réalisation d'IBGN),
m Des inventaires ichtyologiques (péches électriques),

m  Des inventaires floristiques.

4.43.1 - Expertises hydrobiologiques

Des expertises hydrobiologiques (inventaires des macro-invertébrés benthiques) ont été réalisées au sein de 3 stations
A (amont projet - manoir du Moussel), B (aval du projet - bras du Gors) et C (aval du projet — bras droit) en juillet 2000
(période de stabilité hydrologique) et en janvier 2001 (période de décrue). Ces données ont été actualisées en octobre
2011 au droit de deux stations sur I'lton.

En effet, les macro-invertébrés benthiques constituent un élément important de I'écosystéme eau courante car ils
occupent des niches écologiques variées. lls constituent un maillon essentiel de transfert de matiére et d'énergie entre

Figure 50 : Objectifs de la trame verte et bleue (Source : SCE) végétaux et apports du bassin versant d'une part et, les poissons d'autre part.

Leur diversité et la structure de leurs peuplements sont susceptibles de fournir des informations précises sur
I'écosystéme et les perturbations qu'il peut subir.

La zone d’étude est occupée par divers réservoirs et corridors de biodiversité et les continuités présentes

sont a rendre fonctionnelles prioritairement.
En fonctions des inventaires d'especes réalisés, le calcul d'indices de diversité permet de caractériser le peuplement et

|'habitat :

i Indice de Shannon (Ish) : cet indice permet d'évaluer la diversité existant dans le peuplement. Pour un
peuplement diversifié, cet indice doit dépasser 3 ;

m Indice de Simpson (S) : cet indice permet d'évaluer I'équitabilité dans I'abondance relative des familles’. Un
peuplement équitablement réparti aura un indice qui tendra vers 0. Une perturbation du milieu favorisera
I'implantation d'une famille et fera tendre I'indice vers 1 ;

m Indice morphodynamique (m) : cet indice caractérise la notion d'habitat indépendamment de la qualité
physico-chimique de I'eau. La valeur de I'indice varie ainsi de 1 a 20, I'hospitalité d'un habitat étant jugée bonne
pour une valeur supérieure a 14 et mauvaise pour une valeur inférieure a 10.

De plus, I'analyse des réseaux trophiques renseigne sur les perturbations subies par le m